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| ALLGEMEINES — INHALT

1 NUTZUNGSVEREINBARUNGEN

Die Uberlassung der Software KS-Schallschutzrechner und der dazugehérigen Dokumente erfolgt
ausschlieBlich auf Grundlage dieser Nutzungsvereinbarungen. Diese erkennt der Nutzer mit der In-
stallation der Software verbindlich an. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Nut-
zers werden nicht akzeptiert.

Nutzungsrechte und Eigentumsvorbehalt:

Alle Rechte an der Software und den dazugehdrigen Dokumenten liegen bei Programmentwickler und
Herausgeber. Kopien dirfen nur im Rahmen dieser Vereinbarung benutzt werden. GemaB dieser
Vereinbarung ist der Verkauf der Software, der zugehdrigen Dokumente oder Teile davon, nicht er-
laubt. Sie erwerben keine Patentrechte, Urheberrechte, Geschaftsgeheimnisse, Markenrechte oder
andere Immaterialgiterrechte an der Software oder den dazugehdérigen Dokumenten. Eine Weiterga-
be der Software ist nur zuldssig, wenn der Erwerber diese Nutzungsbedingungen vollstdndig aner-
kennt.

Haftung und Gewadhrleistung:

Jegliche Haftung und Gewabhrleistung fiir Rechts- und Sachmédngel im Zusammenhang mit der Soft-
ware wird ausgeschlossen. Die Programmentwickler und Herausgeber iibernehmen keine Haftung fiir
direkte und indirekte Schaden, die durch die Verwendung der Software entstehen.

Fehler aus der Software oder den dazugehdérenden Dokumenten, insbesondere Funktionsmangel,
Unrichtigkeiten, Unvollstandigkeiten oder unzureichende Aktualitét, 16sen keine Schadensersatzan-
spriiche gegen den Programmentwickler oder den Herausgeber aus.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen unter Ausschluss jeglicher Gewahr.

2 ALLGEMEINE PROGRAMMINFORMATIONEN

Das Rechenprogramm ,KS-Schallschutzrechner" wird auf den Internetseiten der Kalksandsteinindust-
rie (www.kalksandstein.de) kostenfrei bereitgestellt. Grundlage des KS-Schallschutzrechners ist das
neue europadische Rechenmodell, das in die deutsche Schallschutznorm DIN 4109 eingearbeitet wur-
de. Die einzelnen Schallibertragungswege (insbesondere (ber flankierende Bauteile) werden darin
genauer erfasst als bisher. Die ermittelten Rechenergebnisse stimmen deutlich besser mit gemesse-
nen Werten Uberein als nach bisherigen Bemessungsverfahren. Somit ergibt sich flir die Baupraxis
mehr Sicherheit.

Der erforderliche erhéhte Rechenaufwand gegeniiber DIN 4109 aus dem Jahre 1989 ist jedoch nur
noch mit entsprechender Software handhabbar. Hier setzt der KS-Schallschutzrechner an: er nimmt
dem Anwender die lastige Rechenarbeit ab, nutzt aber das neue Rechenverfahren, um mehr Transpa-
renz in den Rechenvorgang zu bringen. Jedem an der Schalliibertragung beteiligten Ubertragungs-
weg wird ein Flankenddmm-MaB zugeordnet. Auf diese Weise kann der Anteil jedes Ubertragungswe-
ges bzw. des einzelnen Bauteils an der gesamten Schalliibertragung ermittelt werden. Schwachstellen
in der Schalliibertragung kénnen somit schon in der Planung erkannt und vermieden werden. Diese
Effekte konnten im alten Rechenverfahren der DIN 4109 nicht beriicksichtigt werden, bzw. wurden
Uber die Bildung einer mittleren flachenbezogenen Masse ,weggemittelt".

Der KS-Schallschutzrechner bietet die Mdglichkeit, auf einfache Weise verschiedene Entwurfsvarian-
ten miteinander zu vergleichen und ist daher besonders fiir die akustische Vorplanung von Gebduden
geeignet. Bei der Konzeption des Programms wurde besonderer Wert auf Transparenz des Rechen-
weges und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse gelegt. Daher lassen sich auch alle Zwischenergebnis-
se anzeigen.

Neben den Eingabeparametern kdénnen auch alle Zwischenergebnisse manuell editiert werden,
wodurch auch Daten aus allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir bestimmte Baustoffe oder
Konstruktionen in der rechnerischen Prognose berticksichtigt werden kénnen.
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Kompatibilitat zum KS Online-Schallschutzrechner

Der Windows KS-Schallschutzrechner ist kompatibel zum KS Online-Schallschutzrechner. Somit lassen
sich Projekte mit beiden Programmen bearbeiten. Erforderlich ist hierfiir die Version 5.11 (oder
héher) des Windows KS-Schallschutzrechners. Der Windows KS Online-Schallschutzrechner ist unter
www.ks-schallschutzrechner.de zuganglich.

Einschrankungen der Kompatibilitst:

Im Windows KS-Schallschutzrechner lassen sich viele Teil- Berechnungsergebnisse und normativ
vorgegebene Korrekturwerte durch eigene Anwendereingaben (berschreiben. Manche dieser
Anwendervorgaben werden im Online-Schallschutzrechner nicht unterstitzt.

Ebenso kdnnen die Geometrieeingaben der Raumsituation und der Bauteilabmessungen im Windows
KS-Schallschutzrechner durch Formeln vorgegeben werden. Diese Funktionalitdt ist im Online-
Schallschutzrechner nicht mdglich.

Besondere Raumsituationen wie diagonal versetzte oder (bereinander liegende Raume
(Trittschalliibertragung vom unteren in den oberen Raum) werden vom Online-Schallschutzrechner
derzeit noch nicht unterstiitzt.

Wird ein Projekt in den Online-Schallschutzrechner geladen, das zuvor mit dem Windows KS-
Schallschutzrechner bearbeitet wurde, erfolgen Warnhinweise falls nicht-kompatible Eingaben
gefunden wurden.

= INHALT

3 ANWENDUNGSBEREICH DES BERECHNUNGSPROGRAMMS

Die Berechnung der Schalldémmung zwischen zwei Rdumen und zwischen zweischaligen Haustrenn-
wanden sowie die Berechnung des AuBenldarms erfolgen mit bewerteten Einzahlangaben nach DIN
4109-2:2018-01 [4]: ,Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen™ unter Beriicksichti-
gung der flankierenden Ubertragung.

Die Berechnung der Trittschallddmmung beruht ebenfalls auf DIN 4109-2. Hierbei errechnet sich die
Trittschallddmmung fir massive Decken aus dem &quivalenten bewerteten Norm-Trittschallpegel
Lneqow der Rohdecke und der bewerteten Trittschallminderung ALw unter Beriicksichtigung eines
pauschalen Abschlages fiir die flankierende Ubertragung.
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Il BERECHNUNGSGRUNDLAGEN = INHALT

1.1 Hinweise zum Rechenverfahren

Die Luftschallddmmung zwischen Raumen wird nach physikalisch nachvollziehbaren Gegebenheiten
berechnet, wobei die Berechnung auf der Basis von Bauteildaten erfolgt. Diese Bauteildaten werden
im Wesentlichen gemaB DIN 4109:2018 rechnerisch aus der flachenbezogenen Masse, aus Geomet-
riedaten und bei Vorsatzkonstruktionen aus der Resonanzfrequenz ermittelt. Das Schallddmm-MaRB
des trennenden Bauteils und der flankierenden Bauteile wird fiir massive Bauteile rechnerisch aus der
flachenbezogenen Masse des Bauteils ermittelt. Der Zusammenhang zwischen flachenbezogener
Masse und Schalldémmung von massivem Kalksandsteinmauerwerk wurde im Rahmen eines an der
Hochschule fiir Technik in Stuttgart durchgefiihrten Forschungsvorhabens ermittelt.

Die Berechnung der resultierenden Schallddmmung erfolgt unter Berlicksichtigung der Schalliibertra-
gung Uber die flankierenden Bauteile. Beriicksichtigt werden alle Ubertragungswege. Die einzelnen
Beitrage werden zur gesamten Schalliibertragung aufsummiert. Besondere Beachtung wird der flan-
kierenden Ubertragung beigemessen. Den physikalischen Gegebenheiten folgend, werden nicht nur
die Eigenschaften des einzelnen Bauteils, sondern auch die akustischen Eigenschaften von Bauteil-
verbindungen (StoBstellen) einbezogen.

Das nachfolgende Bild zeigt, die verschiedenen Schalliibertragungswege zwischen zwei Raumen.

—
Senderaum Empfangs-
f— raum

2
\ /
I

| —

Direkte Schalliibertragung iiber das
trennende Bauteil

@ Schalllangsleitung uber die
flankierenden Bauteile

Abbildung 1: Direkte und Flankierende Schalllibertragung

Neben dem Direktschallddmm-MaB (1) ergeben sich bei vier flankierenden Bauteilen Ublicherweise
zwolf zu beriicksichtigende ,Flankenddmm-MaBe" Rjw (2). Diese insgesamt 13 Ubertragungswege
werden gemdaB DIN 4109-2 durch energetische Addition zum resultierenden Schallddmm-MaB der
Ubertragungssituation R'w zusammengefasst:

Rogu 4 [ RFf(i).wj [ RFd(i)‘w] (_RDf(i).wj
R,=-10lg|10 © +>10° * /+100 * /4100 * /||dB
i=1
Die Direktschallddmmung des Trennbauteils Rodw resultiert dabei aus dem bewerteten Schalldédmm-

MaB des trennenden Bauteils Rsw und der Verbesserung durch eventuell vorhandene Vorsatzkonstruk-
tionen ARpd,w.

RDd,w = Rs,w + ARDd,W

Die jeweiligen Flanken-Schallddmm-MaBe resultieren gemaB der nachfolgenden Gleichung aus den
Direktschallddmm-MaBen Riw und Rjw der auf dem betrachteten Ubertragungsweg liegenden Bautei-
le, dem StoBstellendamm-MaB Kj und ggf. vorhandener Vorsatzschalen (ARijw):

Ri. Rju S
Rjw=—"F"+——+AR;, +K; +10lg| — | dB
2 2 ' Il

ij,w
o'f
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1.2 Bezeichnung der Schalliibertragungswege

Die Bezeichnung der einzelnen Schalllibertragungswege ist im nachfolgenden Bild dargestellt.

R _j_‘\ =

ﬂ »pd Of

\ "?Fr’

Abbildung 2:Bezeichnung der Schalliibertragungswege

Flr einen Ublichen Rechteckraum ergeben sich das Direktschallddmm-MaB des Trennbauteils Rod und
12 Flankendamm-MaBe fiir die vier flankierenden Bauteile mit je drei Ubertragungswegen Fq, Dr, Ft
und den zugehdrigen Flankenddmm-MaBen Rry, Ror und Rrr.

1.3 Eingangsdaten

Eingangsdaten zur Berechnung des Luftschallschutzes zwischen Raumen nach dem Rechenverfahren
fir einschalige Bauteile sind Schallddmm-MaBe, StoBstellendamm-MaBe, das Verbesserungsmal von
Vorsatzkonstruktionen und die Geometriedaten. Diese GréBen werden im KS-Schallschutzrechner aus
HilfsgréBen (z.B. der flachenbezogenen Masse) berechnet, siehe nachfolgende Tabelle 1.

Geometrie HilfsgréRen
Trennendes Bauteil Ss, Stol3stellengeometrie m’, fo
Flankierende Bauteile Si, lij m’, fo

Ss Flache des trennenden Bauteils

Si Flachen der flankierenden Bauteile im Sende- und Empfangsraum ohne Fenster oder Tiir-
offnungen. Hinweis: Bei Flankenfldchen kleiner als 0.5 m?2 wird programmintern die Berech-
nung abgebrochen.

l gemeinsame Kopplungslangen zwischen dem Trennbauteil und den flankierenden Bautei-
len

m’ flichenbezogene Masse des Bauteils zur Berechnung des Stof3stellenddmm-Mal3es Kj und
des bewerteten Schalldamm-Mal3es Rw des Bauteils

fo Resonanzfrequenz einer vorhandenen Vorsatzkonstruktion zur Bestimmung des Verbesse-
rungsmafes ARw

Tabelle 1: Eingangsdaten zur Berechnung des Luftschallschutzes

1.4 Rechenwerte der flaichenbezogenen Masse der Bauteile

Die Rechenwerte der flachenbezogenen Masse von Massivbauteilen sind fiir das Rechenmodell gemaB
DIN 4109-32 [5] zu bestimmen. Diese Rechenwerte ergeben sich aus der Rohdichteklasse des Mau-
erwerks unter Berilicksichtigung der Vermortelungsart und der Dicke sowie der Art und Dicke des
aufgebrachten Putzes.

Bei mehrschichtigen Massivwénden (z.B. AuBenwande mit auBenliegender Démmung oder zweischa-
ligem Mauerwerk mit Kerndédmmung) wird bei der Berechnung der Schalldémmung zwischen benach-
barten Raumen nur das massive Mauerwerk auf der Raumseite inkl. vorhandener Putzschichten zur
Ermittlung der fldchenbezogenen Masse angesetzt.

1.5 Direktschalldémmung

Die Direktschalldémmung von Bauteilen wird im KS-Schallschutzrechner ausgehend von der Flachen-
bezogenen Masse mittels der in DIN 4109-32 [5] festgelegten Massekurven ermittelt. Diese beinhal-
ten bereits die sogenannte In-situ-Korrektur und beriicksichtigen bereits die Umrechnung der im
Prifstand ermittelten Messdaten auf eine Ubliche Einbausituation.
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Wird mit Spektrum-Anpassungswerten (C oder Ci) gerechnet, ist das Schallddmm-MaB Rw mit dem = INHALT
Wert C bzw. Ci zu korrigieren. Fir massive Bauteile wird pauschal der Wert C mit -1.6 dB bzw. der
Wert Cir mit -4.6 dB angesetzt.

Die Entkopplung einschaliger Bauteile gegeniiber den angrenzenden Bauteilen fiihrt zu einer vermin-
derten Energielibertragung an den Bauteilrdandern und damit zu einer Erhdéhung der Schallenergie auf
dem Bauteil selbst. Dadurch wird die Direktddmmung des Bauteils vermindert. Die aus den Masse-
kurven ermittelten Schallddmm-MaBe Rw von entkoppelten massiven Bauteilen sind gemaB nachfol-
gender Tabelle 2 um den Korrekturfaktor Ke wie folgt abzumindern.

Rw,ke = Rw - K
Anzahl n der entkoppelten Kanten
Flachenbezogene Masse m’der Wand PP
n=2-3 n=4
m’< 150 kg/m?2 Ke=2dB Ke=4dB
m’ > 150 kg/m2 Ke= 3 dB Ke =6 dB

Tabelle 2: Korrekturfaktoren fiir entkoppelte Bauteile

Bei der Berechnung der Schallddmmung zwischen Raumen, welche durch eine entkoppelte einschali-
ge leichte Wand getrennt sind, ist fiir die Direktschallddmmung der entkoppelten Wand das Schall-
déamm-MaB Rwke zu verwenden. Die Kante eines Bauteils ist dann als entkoppelt zu betrachten, wenn
z.B. entsprechend Abb. 4 kein massives Bauteil an dieser Kante starr angeschlossen ist.

Abbildung 3: Trennbauteil nicht entkoppelt Abbildung 4. Trennbauteil entkoppelt

1.6 Vorsatzkonstruktionen

Als Vorsatzkonstruktionen werden Bausysteme vor massiven Bauteilen wie z.B. schwimmende Estri-
che, Gipskartonverbundplatten oder Gipskartonplatten auf Tragersystemen bezeichnet. Diese Vor-
satzkonstruktionen kénnen die Schallibertragung auf dem Schalliibertragungsweg beeinflussen auf
dem Sie angeordnet werden. Die Berlicksichtigung von Vorsatzkonstruktionen erfolgt im KS-
Schallschutzrechner auf der Grundlage der Festlegungen in DIN 4109-2 [4] sowie DIN 4109-34 [7].
Im Allgemeinen gilt bei der Berechnung des Schallschutzes zwischen Rdumen im Massivbau: Nur
raumseitig angebrachte Vorsatzkonstruktionen sind durch ihr VerbesserungsmaB ARw zu bertiicksichti-
gen.

Die Resonanzfrequenz der Vorsatzkonstruktionen kann gemaB DIN 4109-34 [7]
e bei flachig angebrachten Dammschichten aus der dynamischen Steifigkeit der

Dammschicht s'

e oder bei Punktweiser Befestigung durch den Abstand d zwischen Vorsatzkonstruktion
und Wand und

e den flachenbezogenen Massen der Vorsatzkonstruktion und der Wand berechnet
werden.

Aus der Resonanzfrequenz fo und der Schallddmmung des Massivbauteils Rw wird nach DIN 4109-34
[7] Tabelle 1 das bewertete Luftschallverbesserungsmafd ARw bestimmt. Ergénzend zu Tabelle 1 wird
ab der Version 5.10 fir Resonanzfrequenzen 10 Hz < fo < 30 Hz das bewertete Luftschallverbesse-
rungsmaf ARw wie folgt berechnet:

ARw = 74,4 - 201g(30) - 0,5 Rw
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Wird mit Spektrum-Anpassungswerten (C oder Cv) gerechnet, ist das Verbesserungsmali der Vor-
satzkonstruktionen mit dem Wert C bzw. C¢ zu korrigieren:

f

2
czctrzlo[lg(gooﬂ -3 dB fir 0>C,C, >-3

tr —
1.7 StoBstellendamm-MaB (allgemein)

Das StoBstellenddmm-MaB kennzeichnet die Ubertragung von Kérperschallenergie an einer StoBstelle.
Es ist abhangig von der Geometrie der StoBstelle und dem betrachteten Schalllibertragungsweg. Es
kann im Massivbau aus dem Verhdltnis der fldchenbezogenen Masse der an der Schalllibertragung
beteiligten Bauteile berechnet werden. Die StoBstellendamm-MaBe werden im KS-Schallschutzrechner
auf der Grundlage der Festlegungen in DIN 4109-32 ermittelt. Fiir den T- und den Kreuz-StoB3 sind
die folgenden Berechnungsformeln integriert:

M =lg (mllmz)

m;: flachenbezogene Masse des Bauteils 1 im Ubertragungsweg 12
mz: flachenbezogene Masse des anderen die StoBstelle bildenden Bauteils senkrecht dazu

T-StoB:
K, =4,7+57M?
K =57+141M +57M 2 firM <0.215

K;=8+68M firM >0.215
Kreuz-StoB:

K, =57+154M?

K;=87+171M +57M? firM <0.182
K, =96+11-M fir M >0.182

Treffen ein oder zwei leichte, mehrschalige Bauteile auf ein massives Bauteil, werden nur die Uber-
tragungswege, auf denen gleichartige Bauteilaufbauten vorliegen, beriicksichtigt. Die Ubertragungs-
wege, zwischen einem massiven und einem mehrschaligen Bauteil, weisen ein sehr hohes Schall-
damm-MaB auf, da die gegenseitige Schwingungsanregung minimal ist. Die Schalliibertragung auf
diesen Wegen wird daher im KS-Schallschutzrechner vernachlassigt.

Eine Ausnahme hiervon bilden Anschlusssituationen bei denen ein massives Trennbauteil an zwei
mehrschaligen, flankierenden Bauteilen endet (z.B. Trennwand an Satteldach oder Trennwand an
Gipskarton-Sténderwand). In diesen Fallen wird der Einfluss der flankierenden Ubertragung pauschal
Uber die bewertete Norm-Flanken-Schallpegeldifferenz Dnfw beriicksichtigt und es findet keine sepa-
rate Betrachtung aller Ubertragungswege ij statt.

1.8 Versetzte Grundrisse

In der DIN 4109-2 [4] werden Hinweise zur Handhabung bei versetzten Rdumen gegeben. Bei diesen
Grundrissen ist die Fortsetzung des trennenden Bauteils wie nachfolgend skizziert als Flankenbauteil
zu behandeln. Die Bezeichnung der Ubertragungswege erfolgt dabei entsprechend der DIN 4109-2
mit GroBbuchstaben fiir den Senderaum (SR) und Kleinbuchstaben fiir den Empfangsraum (ER). Das
trennende Bauteil wird dabei mit dem Buchstaben d (D) flankierende Bauteile mit dem Buchstaben f
(F) gekennzeichnet.

= INHALT
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Bei nicht rechtwinkligen Ecken oder bei gewdlbten Bauteilen ist fiir das flankierende Bauteil in der = INHALT
Regel die Gesamtflache des Bauteils (vor und nach der Ecke) zu verwenden (Abb. 6).

SR
D F L T
d f F

ER sR Dd d
vertikaler Schnitt horizontaler Schnitt

Abbildung 5: vertikaler und horizontaler Schnitt durch Raumsituation —Abbildung 6: Flanke mit nicht
rechtwinkliger Ecke

Haufig treten versetzte Raume mit einem relativ geringen Versatz auf, wie in den nachfolgenden

Beispielen gezeigt. Bei Messungen zum StoBstellendamm-MaB wurde festgestellt, dass bei einem

Versatz von | < 0,5 m das StoBstellendamm-MaB in etwa dem Wert entspricht, der ohne Versatz zu

erwarten ist. Flr einen Versatz = 0,5 m kann von einem T-StoB ausgegangen werden, und der Ver-

satz entspricht dem flankierenden Bauteil.

Tatsachliche Situation Idealisierte Situation
F F]
D D
| - | —p
d d
f f
<=0,5m
F F
D D
| | — | |
d d f
f
=05m

Abbildung 7: Idealisierung bei Versatz der Flanken

Bei versetzten Grundrissen tritt hdufig der Fall auf, dass die Fortsetzung des Bauteils nach der Stof3-
stelle nicht, die gleiche flachenbezogene Masse aufweist wie das Bauteil vor der StoBstelle. Die Be-
rechnung des StoBstellendamm-MaBes dieser StoBstellen kann nach DIN 4109-32 vereinfacht durch-
gefiihrt werden. Dazu wird zundchst die mittlere flachenbezogene Masse der Bauteile vor und nach

der StoBstelle ermittelt:
m'= 20 (m; +m})

Zur Berechnung der StoBstellendamm-MaBe wird beiden Bauteilen diese mittlere flachenbezogene
Masse zugewiesen, siche auch nachfolgendes Bild. Dieser Ansatz ist im KS-Schallschutzrechner im-

plementiert.

tatsachliche Bausituation idealisierte Bausituation

Fl [m; F
D D Mpeide= 1/2 (M;+ my)
] ]
d d
fl| M f

Abbildung 8: Idealisierte Situation bei Masse-Wechsel nach StoBstelle
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1.9 StoBstellendamm-MaB bei einer Ecke

Das StoBstellendamm-MaB fiir eine Ecke (Winkel-StoB) wird ebenfalls auf der Grundlage von DIN
4109-32 ermittelt:

K; =27+27M?

1.10 Schalltechnische Entkopplung

Ist ein flankierendes Bauteil vom trennenden Bauteil schalltechnisch entkoppelt (kein Kontakt vor-
handen bzw. durch eine elastische Zwischenschicht mit einer Steifigkeit s' > 100 MN/m3 getrennt), so
wird fiir das StoBstellenddmm-MaB Ki,e auf dem entsprechenden Ubertragungsweg iiber jedes Ent-
kopplungselement gegeniliber dem StoBstellendamm-MaB Kj fiir einen starren StoB eine Verbesse-
rung der StoBstellenddmmung von AKie = 6 dB angesetzt. Diese Verbesserung kann vom Benutzer
entsprechend der tatsachlichen Verbesserung der eingesetzten Zwischenschicht gedndert werden.

Die StoBstellenddmm-MaBe konnen fiir einen T-StoB entsprechend den nachfolgenden Skizzen aus
dem Verhaltnis der flachenbezogenen Masse M = Ig (m2 / m1 ) berechnet werden:

F_ mi=ms F
D L] D
m2 I |
ms d d
f Kea = Kor = 4,7+5,7M Kre = Kt + AKie
—  M<0,215: Krr = 5,7+14,1M+5,7M* —  Krde = Krd + AKije
— M>0,215: Krr= 8 + 6,8M __ Kpr=2,7+5,7M
F F
L D D
C | | |
d d
f Krre = Krr + 2AKije f Krr= 5M* - 5
| Krde = Krd + AKjje ' Krde = Krd + AKjje
Kofe = Krd + AKjje Kofre = Krd + AKjje

Abbildung 9. Beispiel zur Berechnung der schalltechnischen Entkopplung fiir einen T-Stol3

1.11 Mindestwerte fiir Kj

Das StoBstellendamm-MaB wird durch die Geometrie der an der StoBstelle anschlieBenden Bauteile
mit beeinflusst. Liegt das berechnete StoBstellendamm-MaB Kj unter dem gemaB nachfolgender Glei-
chung berechneten Mindestwert des StoBstellenddmm-MaBes Kimin, SO ist dieser Mindestwert fiir die
Berechnung des Flankenddmm-MalBes zu verwenden:

1 1
Kij,min :10|g Iflo(s__i_S_J dB

i i

Si Flachen der flankierenden Bauteile im Sende- und Empfangsraum ohne Fenster- oder Tiroff-
nungen
lF  Gemeinsame Kopplungslangen zwischen dem Trennbauteil und dem flankierenden Bauteil

lo  Bezugskopplungslange = 1,0 m

Dieser Mindestwert ergibt sich haufig dann, wenn die beiden Bauteile nur Gber eine sehr kleine ge-
meinsame Kantenldnge lij gekoppelt sind oder wenn eines der beiden Bauteile eine sehr kleine Fléche
aufweist. Gleichzeitig ergibt sich hierbei bei kleinen Fldchen der an der Schallibertragung beteiligten
Bauteile eine Abhangigkeit des Flankendamm-MaBes von der Flache der Bauteile.
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1.12 Handhabung von Offnungen > INHALT

Die Schalliibertragung zwischen zwei Rdumen kann durch Offnungen in den Flankenbauteilen (z.B.
Fenster und Tirdffnungen in Innen- und AuBenwanden) beeinflusst werden. Bei flankierenden Bau-
teilen, die aus mehreren Teilen bestehen, sollte das Schallddmm-MaB des mit dem trennenden Bau-
teil unmittelbar verbundenen gréBeren Teils berlicksichtigt werden. Sind durchgehende Diskontinuita-
ten im Bauteil vorhanden, wie z. B. raumhohe Tiréffnungen oder schwere Querbauteile, so kénnen
die Flachen hinter diesen Diskontinuitaten vernachldssigt werden.

1.13 Gemischte Bauweisen

Die Behandlung von StoBstellen, bei denen massive Bauteile auf leichte mehrschalige Bauteile tref-
fen, erfolgt gemag [4].
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2 TRITTSCHALLUBERTRAGUNG = INHALT

2.1 Trittschallberechnung nach DIN 4109-2 (2018)

Der bewertete Norm-Trittschallpegel L'nw kann bei Massivdecken mit einer einschaligen Grundkon-
struktion aus dem &aquivalenten bewerteten Norm-Trittschallpegel Ln,eq,0w der Rohdecke und der be-
werteten Trittschallminderung ALw durch eine Deckenauflage berechnet werden. Der Einfluss der
Flankeniibertragung fiir die jeweilige Bausituation wird global durch einen Korrekturwert K in Abhan-
gigkeit von der flachenbezogenen Masse der Massivdecke und der massiven flankierenden Bauteile
beriicksichtigt.

Der bewertete Norm-Trittschallpegel L'nw im unteren Raum berechnet sich bei ibereinander liegen-
den Raumen nach folgender Gleichung:

L' =1L

nw n.eq,0w

- AL, +K

Ln,eq,0w aquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel der Rohdecke in dB
ALw bewertete Trittschallminderung durch die Deckenauflage in dB

K Korrekturwert fir die Trittschalllibertragung tber die flankierenden Bauteile in dB
(beachte K wird addiert)

Der Korrekturwert K wird in Abhangigkeit von der flachenbezogenen Masse der Trenndecke m< und
der mittleren flachenbezogenen Masse der nicht mit Vorsatzkonstruktionen verkleideten, massiven
flankierenden Bauteile mfm berechnet.

Massivdecken ohne Unterdecken

!

! ! m ! !
Far ¢, <m; K=06+55-lg — far  Mf, >Mg K=0

mf,m

Massivdecken mit Unterdecken

Durch das Anbringen einer Vorsatzkonstruktion unter der massiven Decke im Empfangsraum kann die
direkte Trittschalliibertragung der Trenndecke vermindert werden. Allerdings bleibt die flankierende
Ubertragung auf dem Weg Dr davon unberiihrt. Beide Effekte kénnen in einem gemeinsamen Korrek-
turwert zusammengefasst werden. Fiir den Korrekturwert K werden fiir Unterdecken mit einer bewer-
teten Trittschallminderung von ALw = 10 dB die mit nachfolgender Gleichung berechneten Korrektur-
werte angewendet.

K =-5,3+10,2-Ig| s

mf,m

Norm-Trittschallpegel massiver Decken bei unterschiedlichen Raumanordnungen

Der bewertete Norm-Trittschallpegel L'nw berechnet sich bei nicht ibereinanderliegenden Rédumen
naherungsweise nach folgender Gleichung:

I_'n,w = Ln,eq,O,w _ALW - I<T

L'nw bewertete Norm-Trittschallpegel in dB

Ln,eq,0,w aquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel der Rohdecke in dB

ALw bewertete Trittschallminderung durch die Deckenauflage in dB

Kr Korrekturwert nach DIN 4108-2:2018-01, Tab. 2 (siehe auch nachfolgende Tabelle)

(beachte Kr wird subtrahiert)
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Korrekturwert nach DIN 4108-2:2018-01, Tab. 2:

Lage Empfangsraum Kr [dB]
- neben oder schrag unter der angeregten Decke /\ - s +5 9
- Uber der angeregten Decke (Gebaude mit tragenden Wanden) +10 2
- Uber der angeregten Decke (Skelettbau) \‘\/. + 20

1) Wande zwischen angeregter Decke und Empfangsraum miissen starr angebunden sein und eine fldchenbezogene Masse
n7 = 150 kg/m? haben. Bei der horizontalen Trittschalllibertragung muss fiir die Bodenflanke (F4) ein KreuzstoB (X-SoB)
ausgewahlt werden. Der Kreuzsto symbolisiert hierbei einen, unter der Decke liegenden, Raum (siehe auch DIN 4109-
2:2018-01, Tabelle 2, FuBnote b). Fir den Fall eines T-StoBes, oder fiir versetzte darunterliegende Raume erfolgt die Be-
rechnung nur wenn die flachenbezogene Masse der Trennwand m' > 250 kg/m2 ist (nicht normativ geregelt).

2) Korrekturwert gilt sinngemaB auch fiir Bodenplatten

2.2 Trittschallberechnung nach DIN EN ISO 12354-2 (2017)

Im Schallschutzrechner ist die detaillierte Trittschallberechnung optional fiir vertikale, horizontale und
diagonal versetzte Raumsituationen auswahlbar.

Die in den Empfangsraum abgestrahlte Schallleistung wird durch den Schall verursacht, der bei Tritt-
schallanregung eines Bauteils im Senderaum auf dieses Bauteil Gbertragen wird. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Ubertragungen iiber die einzelnen Wege als unabhéngig voneinander angesehen
werden kénnen und dass sich die Luft- und Kdrperschallfelder statistisch verhalten, sodass der Tritt-
schallpegel L’nw durch Summierung der Uber jeden Weg lbertragenen Energie ermittelt werden
kann.

Fiir iibereinanderliegende Raume wird der Gesamt-Trittschallpegel L’nw im Empfangsraum wie
folgt bestimmt:

L' = {10 g (10ande”° +>.10" ﬂ dB mit
=
D
Ln,d,w = Ln,eq,O,w _ALW _ALd W dB und
d (RuuRy) J
I | Pa— . I‘n,ij,w = nerw AI‘w-l- 2 _AR _Kij_lolg I I dB
0 " ij

Fiir nebeneinanderliegende Riume (horizontale Ubertragung) wird der Gesamt-Trittschallpegel
L'nw im Empfangsraum wie folgt bestimmt:

L ' =|10lg Z 105 | 4B

P "
2 Hier sind 2 Flankenwege zu berechnen: Weg F4/f4 und F4 zur

Trennwand d (F4/d).

L

n,Ff,w = nerw

—-A +( R )—AR - K -10I S dB
Weg Ff: L. 2 tw — Kg -1UIQ I

(=

Ryw S
Weg Fd: I‘n,Fd,w: n,eq,0,w AI-W+¥ _ARd,w_KFd_lolg(l . j dB

0 'Fd
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Fiir diagonal versetzte Raume wird der Gesamt-Trittschallpegel L’nw im Empfangsraum wie folgt = INHALT
bestimmt:

Raum 1

ID

W

L', =[101g> 107" | 4B

Pra—

Hier sind 2 Ubertragungswege zu berechnen: Weg Bo-

"™ RmZ - den/Flanke 1 (D/fL) und Boden/Flanke2 (D/f2):
_ (RD,W _Rfl,w) SD
Weg Df1: I‘n,Dfl,W - Ln,eq,O,W _ALw+ 2 _ARfl,w - KDfl-lolg dB
0" 'pf1

Im Schallschutzrechner wird von einem durchlaufenden Boden- bzw. Deckenaufbau ausgegangen.
D.h. Bodenaufbau im Raum 1 und Deckenaufbau im Raum 2 sind identisch (ausgenommen etwaiger
Vorsatzschalen wie Estrich und/oder abgehéngte Decke). Die Gleichung zur Berechnung des Ubertra-
gungsweges Df2 vereinfacht sich somit zu:

S

Weg Df2: I-n,Df 2w — Ln,eq,O,w - ALw _ARf 2w KDf 2_1O|g i = dB

0 °"Df
Ln,dw : bewertete Norm-Trittschallpegel durch direkte Trittiibertragung [dB]
Ln,iw : bewertete Norm-Trittschallpegel durch Flankentbertragung [dB]
n : Anzahl der Bauteile [-]
Ln,eq,0w . der dquivalente bewertete Norm-Trittschallpegel der Rohdecke [dB]
ALy . die bewertete Trittschallminderung durch die Deckenauflage [dB]
ALg,w . die bewertete Trittschallminderung durch eine Vorsatzkonstruktion auf der Empfangsseite des

trennenden Bauteils; diese GroBe ist in seltenen Fallen verfligbar und wird oftmals durch das
LuftschallverbesserungsmaB AR4w ndherungsweise angenommen [dB]

Riw : das bewertete Schallddmm-MaB der Decke (i) [dB]

Rjw : das bewertete Schalldédmm-MaB des Bauteils (j) [dB]

K : das StoBstellenddmm-MaB fiir den Ubertragungsweg ij [dB]

AR;w : das bewertete LuftschallverbesserungsmaB durch eine Vorsatzkonstruktion auf der Empfangsseite des

flankierenden Bauteils (j) = ARw der Vorsatzschale [dB]
Si : Flache Trennbauteil (Decke) [m2]
li : gemeinsame Kantenlange der Flanke j [m]

Bei Vorhandensein einer Deckenauflage und einer Vorsatzschale auf der Empfangsseite des trennen-
den Bauteils muss nach DIN EN ISO 12354-2 die Halfte des Wertes von ARw verwendet werden. Im
Schallschutzrechner wurde dieser Ansatz auch fiir eine etwaige Flanken-Vorsatzschale im Empfangs-
raum umgesetzt (normativ nicht geregelt).

Fiir eine Ubertragung Uiber leichte flankierende Bauteile gilt im Schallschutzrechner: Lnjw = 999.9 dB

HINWEIS:
Derzeit erfolgt keine Beurteilung nach DIN 4109-1 falls das Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO
12354-2 ausgewahlt ist.
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3 ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND > INHALT

3.1 Hinweise zum Rechenverfahren

Die Berechnung der Schallddmmung von zweischaligen Haustrennwanden erfolgt im KS-
Schallschutzrechner auf der Basis des vereinfachten Nachweisverfahrens in DIN 4109-2 [4] und DIN
4109-32 [5]. Die Rechenansatze des vereinfachten Nachweisverfahrens basieren im Wesentlichen auf
messtechnischen Untersuchungen, die in [2] publiziert und in [1] aufbauend auf messtechnischen
Erfahrungen bestatigt wurden.

3.2 Schalldamm-MaB-Prognose bei zweischaligen Haustrennwdnden nach dem verein-
fachten Nachweisverfahren

Das vereinfachte Nachweisverfahren beruht auf der Ermittlung des Schallddmm-MaBes aus der Sum-
me der flachenbezogenen Masse beider Schalen nach DIN 4109-2. Das bewertete Schallddmm-MaB
R'w,2 einer zweischaligen Wand ergibt sich demnach aus dem bewerteten Schallddmm-MaB R'w,1 einer
gleichschweren einschaligen Wand, zu dem ein Zweischaligkeitszuschlag ARw,Tr, der von der Ubertra-
gungssituation abhéngt und ein Korrekturwert K zur Beriicksichtigung der Ubertragung Uber flankie-
rende Decken und Wande addiert wird.

R IW,2 = RlW,1+ARW,Tr -K

R'w,1 wird nach folgender Beziehung aus der Summe der flachenbezogenen Massen beider Schalen
M'Tr,ges €rmittelt:

le,l = 28|g (m{'r,ges) —18 dB

R'w,2 bewertetes Schalldamm-MaB einer zweischaligen Wand
R'w,1 bewertetes Schallddmm-MaB einer gleichschweren einschaligen Trennwand

ARw,tr  Zweischaligkeitszuschlag nach nachfolgender Tabelle fiir unterkellerte bzw. nicht unter-
kellerte Gebaude aus DIN 4109-2 ([4]) enthalten

K Korrekturwert zur Berticksichtigung der Schalllibertragung flankierender Wande und
Decken, wenn die Ubertragung im Fundamentbereich vernachlassigt werden kann

. , ;o
FUr my , <mq g8

ml
K =06+ 5,5Ig[ T ]
m

f,m
Sonst
K=0

Hinweis: Wird nach Berechnung kein Abschlag von 2 dB von R'w,: durchgefiihrt, sind von R'w,: 20 dB
abzuziehen.

Die Zuschlagswerte ARw,r sind in der nachfolgenden Tabelle 3 fiir unterkellerte und nicht unterkeller-
te Gebaude aufgefiihrt.

Die Zuschlagswerte fiir die ,Zweischaligkeit" der Konstruktion sind fiir verschiedene Randbedingun-
gen angegeben. Zu unterscheiden ist dabei grundsatzlich nach Ubertragung im Erdgeschoss (EG) und
im Kellergeschoss (KG).
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Situation Beschreibung ARw,Tr [dB]

EG

4

AuBenwande getrennt

a,c
Bodenplatte durchgehend mit m’ > 575 kg/m2 12
KG
EG >
AuBenwande getrennt
_______ KellerauBenwénde durchgehend mit m’ > 575 kg/m?2 g ad

Bodenplatte durchgehend mit m’ = 575 kg/m?2
("weiBe Wanne")

EG

AuBenwande getrennt

1 R KellerauBenwande durchgehend mit m’ > 575 kg/m?2 32
Bodenplatte durchgehend

A J

AuBenwande getrennt

a,d
Bodenplatte getrennt mit m’> 575 kg/m?2 9

AuBenwande getrennt
Flankierende Bauteile mit m’mitter = 300kg/m?2
Bodenplatte getrennt auf gemeinsamem Fundament

v

6 b,e

- mit m’> 575 kg/m?2

EG
(KG)

v

AuBenwande getrennt

b,
Bodenplatte durchgehend mit m’ = 575 kg/m?2 6°¢

Falls die einzelnen Schalen nicht schwerer als 200 kg/m2 sind, kénnen die Zuschlagswerte
ARy, 1r flir zweischalige Haustrennwande aus Porenbeton um 3 dB erhdht werden.

Falls die einzelnen Schalen nicht schwerer als 200 kg/m2 sind, kénnen die Zuschlagswerte
ARw,Tr flir zweischalige Haustrennwande aus Porenbeton um 6 dB erhdht werden.

Falls die einzelnen Schalen nicht schwerer als 250 kg/m2 sind, kénnen die Zuschlagswerte
ARw,1r flr zweischalige Haustrennwande aus Leichtbeton um 2 dB erhdht werden, wenn die
Steinrohdichte < 800 kg/ms3 ist.

Falls der Schalenabstand mindestens 50 mm betragt und der Fugenhohlraum mit dicht gesto-
Benen und vollflachig verlegten mineralischen Dammplatten (siehe DIN EN 13162 in Verbin-
dung mit DIN 4108-10, Anwendungstyp WTH), ausgefiillt wird, kénnen die Zuschlagswerte
ARw,mr um 2 dB erhdht werden.

Fir eine Haustrennwand bestehend aus zwei Schalen je 17,5 cm Porenbeton-Plansteine PP4-
0,6 mit einem Schalenabstand von mindestens 50 mm, verfiillt mit dicht gestoBenen minerali-
schen Dammplatten Typ WTH nach DIN EN 13162 kann unter Berlicksichtigung von FuBnote a
insgesamt ein ARw,1r von 14 dB angesetzt werden.

Tabelle 3: Zuschlagswerte unterschiedlicher Ubertragungssituationen nach DIN 4109-2:2018, Tab. 1

Die Werte gelten fiir zweischalige Konstruktionen mit einem Schalenabstand von mindestens 30 mm
und Hohlraumverfiillung mit Mineralwolledédmmplatten nach DIN EN 13162, Anwendungskurzzeichen

WTH

das Schallddmm-MaB aus. Dieser Effekt kann liber die Anwendung von FuBnote d beriicksichtigt wer-

den.

nach DIN 4108-10. Eine VergréBerung des Schalenabstands wirkt sich grundsatzlich positiv auf

Die anderen FuBnoten kdnnen nur durch manuelle Eingabe von ARw,tr berlicksichtigt werden.

= INHALT
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4 AURENBAUTEILE - INHALT

4.1 Hinweise zum Rechenverfahren

Nach DIN 4109-1 [3] ist die relevante GroBe zur Darstellung der Schallddmmung zwischen AuBen-
raum und dem Empfangsraum das gesamte bewertete Schallddmm MaB R'wges der AuBenbauteile.
Die vollstandige Berechnung von R'w,ges unter Beriicksichtigung der flankierenden Ubertragung erfolgt
in DIN 4109-2 sinngemaB nach DIN EN ISO 12354-3. In vielen Fallen kann jedoch auf die Ber{icksich-
tigung der flankierenden Ubertragung verzichtet werden (siehe auch > Einfluss der Flankeniibertra-
gung). Abweichend von DIN EN ISO 12354-3 erfolgt die Berechnung in DIN 4109-2 jedoch nicht fre-
quenzabhdngig, sondern mit Einzahlangaben nach DIN EN ISO 717-1. Fir die Berechnung mit Ein-
zahlwerten werden die in DIN EN ISO 12354-3 gegebenen Gleichungen verwendet.

Im Rahmen des rechnerischen Nachweises muss der so errechnete und nach Abschnitt 7.2 der DIN
4109-1 [3] zu korrigierende Wert von R'wges um den festgelegten Sicherheitsbeiwert vermindert wer-
den. Fir die vereinfachte Ermittlung der Unsicherheit ist hierfiir ein Abschlag von 2 dB vorzusehen.
Fiir den rechnerischen Nachweis gilt damit:

R'W,ges —2dB = erf. R’w,ges + KaL in dB

erf. Rwges erforderliches gesamtes bewertetes Schallddmm-MaB der Fassade

R'w,ges ermitteltes gesamtes bewertetes Schallddmm-MaB der Fassade.
KaL ermittelter Korrekturwert fiir den AuBenlarm gemaB DIN 4109-1 [3], Abschnitt 7.2
Fir KaL gilt
SW+F)
Ky =10lg|——— S
A g (UJB'—’-'G ) K, =10Ig : in dB
0,8-Sg
Ss die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenflache des Raumes
Sc Grundflache des Raumes

Fiir das AuBengerdusch wird fiir die Ubertragung ins Geb&udeinnere neben der direkten Schalliiber-
tragung (iber die AuBenbauteile auch die Ubertragung iiber flankierende Bauteile beriicksichtigt. Das
bewertete Bau-Schallddmm-MaB R'wges der Fassade ergibt sich aus den auf die lbertragende Flache
bezogenen Schallddmm MaBen Re,iw der an der Direktibertragung beteiligten Bauteile (Wand, Fens-
ter, Dach, Rollladenkasten, Liiftungselement, etc.) und den Flankenschallddmm MaBen Rijw.

m n n n
' Ry w/10 —Reg /10 —Rptw /10 —Req /10
Riyges = —101g| D 10 %/ 1 3 10 w10 1 3 g o0 4 g 07 Fron/
i=1 F=f=1 f=1 F=l in dB
R'w,ges bewertetes Bau-Schallddmm-MaB des AuBenbauteils, in dB;
Re,iw auf die Fassadenflache bezogenes Schallddmm-MaB der einzelnen Bauteile und
Elemente in der Fassade in dB;
Rijw bewertetes Flankendamm-MaB fiir die Flankenwege Ff, Df und Fd, in dB;
m Anzahl der Bauteile und Elemente in der Fassade;
n Anzahl der flankierenden Bauteile.

Die in obiger Gleichung bendétigten Schallddmm MaBe Re,w der die Fassade bildenden Bauteile und
Elemente werden wie folgt bestimmt:




KS-SCHALLSCHUTZRECHNER MANUAL ©

- Fir Ubliche Bauteile wie Fenster, Wande oder Fassadenflachen, die durch ein bewertetes Schall-
déamm-MaB beschrieben werden, gilt:

R... =R, +10lg [SS—SJ in dB

1
Reiw bewertetes und auf die Ubertragende Gesamtfliche Ss bezogenes Schallddmm-MaB des
Bauteiles i, in dB;
Riw  bewertetes Schalldamm-MaB des Bauteiles i, in dB;
Si Flache des Bauteils i, in m?;

Ss vom Raum aus gesehene Fassadenfléche (d. h. die Summe der Teilflachen aller Bauteile und
Elemente), in m2.

- Fur Fassadenelemente, deren Schallibertragung (blicherweise durch eine Norm-
Schallpegeldifferenz Dnew beschrieben wird (Rollladenkésten, Liiftungseinrichtungen etc.), gilt:

Ry = Dyeiw +101g (ij in dB
A

Re,iw bewertetes und auf die Ubertragende Gesamtflaiche Ss bezogene Schallddmm MaB des
Elementes i, in Dezibel;

Dneiw bewertete Norm Schallpegeldifferenz eines Elementes i, in Dezibel;

Ss vom Raum aus gesehene Fassadenflache (d. h. die Summe der Teilflachen aller Bauteile
und Elemente), in m?;

Ao Bezugsabsorptionsflache mit Ao = 10 m2.

Nichtgeddmmte Offnungen (z. B. nichtgeddmmte Liiftungselemente oder Jalousien) weisen in der
Regel eine zu vernachlassigende Schallddmmung auf. Die Norm Schallpegeldifferenz dieser Elemente
kann mit nachfolgender Formel abgeschatzt werden:

SOffnun
Dyew = —10Ig[ 10ng j in dB

Ist ein linienformiges Bauteil mit einer groBeren als der tatsachlich gepriiften Lange liav vorhanden,
z.B. bei schlitzférmigen Lufteinlassen oder bei Rollladenkasten, so kann die Schallpegeldifferenz aus
den Werten des gepriiften Bauteils bestimmt werden, indem die tatséchliche Ldnge des Bauteils am
Bau Isitu berticksichtigt wird.

l.
Dn,e,w = Dn,e,lab,w -10 Ig[ ISItu j in dB

lab

Eingangsdaten flr Fenster, Rollladenkdsten und weitere Elemente kénnen entweder Herstelleranga-
ben oder DIN 4109-35 [8] enthommen werden.

4.2 Einfluss der Flankeniibertragung

Der Einfluss der Flankenibertragung ist bei der Berechnung der Luftschallddmmung von AuBenbau-
teilen in vielen Fallen unbedeutend und braucht deshalb nicht immer berechnet zu werden. Wenn
jedoch biegesteife Fassadenbauteile, z.B. aus Beton oder Mauerwerk, mit anderen biegesteifen Teilen
des Empfangsraumes, z.B. Decken oder Trennwénden, verbunden sind, kann die Flankenibertragung
zur gesamten Schalliibertragung beitragen. Das ist von Bedeutung, wenn zur Erflllung der Anforde-
rungen ein Schallddmm-MaB Riw des massiven AuBenbauteils mehr als Rw = 50 dB erforderlich ist
und das gesamte bewertete Schallddmm-MaB R'wges > 40 dB betragen soll. Anderenfalls darf die
flankierende Schalliibertragung vernachlassigt werden und R'w,ges kann nach der folgenden Gleichung
ermittelt werden.

m
, “Ry; /10
I:\)W,ges =-10lg 210 B in dB
i=1

In diesem Fall kann im KS-Rechner die Berechnung der Flankeniibertragung deaktiviert werden.
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Unterschiedliche AuBenldrmpegelbereiche (LPB) bei mehreren AuBBenbauteilen:
Im KS-Schallschutzrechner wird bei mehreren Fassadenorientierungen der AuBenldrmpegel des ers-
ten gefundenen AuBenbauteils als Bezugs-Larmpegel L festgelegt.

Fir alle weiteren Fassadenorientierungen ergibt sich die Larmpegelkorrektur Kies als Differenz von
Bezugs-AuBenlarmpegel und AuBenldarmpegel Lag) an der Fassade i.

KLPB(i) = La (Bezugs-AuBenlarmpegel) — La(i)

Sind mehrere AuBenbauteile mit unterschiedlichen AuBenlarmpegeln vorhanden, wird das Schall-
damm-MaB des jeweiligen AuBenbauteils gemaB DIN 4109-2 um die Differenz zwischen dem Bezugs-
AuBenlarmpegel und dem AuBenlarmpegel des Bauteils (an der Fassade i) erhoht.

Rw() = Rwa) + Kupg()

4.3 AuBenliegende Vorsatzkonstruktionen

Bei AuBenwdnden kann die Schallddmmung nicht nur von innenliegenden sondern auch von auBen-
liegenden Vorsatzkonstruktionen wie massiven biegesteifen Verblendschalen oder Warmedammver-
bundsystemen (WDVS) beeinflusst werden. Nach DIN 4109-2 kann die akustische Veranderung fiir
diese Systeme durch das VerbesserungsmaB ARw beschrieben werden.

RDd,W = Rs,w +ARDd,W

Rsw Direktschallddmmung des tragenden Mauerwerks

ARpd,w Direktschallddmmung der Verblendschale

Vorsatzkonstruktionen mit Vormauerung

Fir die Luftschallverbesserung ARbdw massiver Verblendschalen aus Mauerwerk liegen zurzeit aller-
dings keine abgesicherten Angaben vor. Deshalb wird die Direktddmmung der gesamten zweischali-
gen AuBenwandkonstruktion nach DIN 4109-32 ersatzweise mit dem folgenden Verfahren bestimmt.
Das bewertete Schallddmm-MaB Rpd,w wird aus der Summe der flachenbezogenen Massen der beiden
Schalen ermittelt. Das so ermittelte Schallddmm-MaB wird dann um die folgenden Korrekturwerten K
erhéht bzw. reduziert:

K= 5dB fir Bauteile mit Mineralwolledammstoff

K= 8dB fur schwere flankierende Bauteile bei Mineralwolledammstoff
(im Schallschutzrechner aufgrund neuerer Forschungsergebnisse nicht umgesetzt)

K=-2dB bei Hartschaumdammmaterial

Vorsatzkonstruktionen mit Warmedammverbundsystemen
e bei Berechnung ohne Spektrum-Anpassungswerten C/Ci

Fir Warmedammverbundsysteme ergibt sich das VerbesserungsmaB ARw nach [7] und [9] in Abhan-
gigkeit des bewerteten Schallddmm-MaBes der Grundwand Rw,s, des Typs und der dynamischen Stei-
figkeit der Déammschicht s' [MN/m2], der flachenbezogenen Masse der Putzschicht m'p [kg/m2], des
Klebeflachenanteils, des Strémungswiderstands (bei Faserdammstoffen) und der Verdiibelung zu:

AR\N:AR\N,S_KD _KK _Ks _KT W

e bei Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten C/Cy

Bei Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten C bzw. Cy wird das Verbesserungsmal A(Rw+C)
bzw. A(Rw+Ci) im Schallschutzrechner entsprechend der DIN EN ISO 12354-1:2017-11, Anhang

= INHALT
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D.2.3 [10] wie folgt bestimmt:
Verbesserungsmal des Standard-WDVS = INHALT

AR, =A(R,+C), =—42-1g[ f,]+92

fir Mineralfaser (DIN EN ISO 12354-1, Glg. D.3) [dB]
AR, =A(R,+C,), =-39-Ig[ f,]+87,7

filr Polystyrol (DIN EN ISO 12354-1, Glg. D.4)  “Ra=2(R, +C), =-33-1g[ f,]+ 74 [dB]
AR, :A(RW +Ctr)3 :—36-Ig[ f0]+77

mit fo: Resonanzfrequenz, Glg. D.1 f, =160 |s" (iJr 1 J [Hz]

ml m 'VSS

s : dynamische Steifigkeit der Dammschicht [MN/m3]

m' : flachenbezogene Masse des massiven Bauteils [kg/m?2]

m'vss : flachenbezogene Masse der biegeweichen Schale [kg/m2]

Korrektur fiir Standerwerk oder Verdiibelung

(DIN EN ISO 12354-1, Glg. D.5) AR, =A(R,+C)=0,62-A(R, +C), ~1.3 [dB]

AR, =A(R,+C,)=0,54-A(R,+C, ), 16
Korrektur fiir Klebeflache
AR, =A(R,+C)=AR,. —0,05-%S, +2,0
(DIN EN ISO 12354-1, Glg. D.6) A=A ) Aiea. D34S 0 [dB]

Atr

AR, =A(R, +C; )= AR, .cqp3as —0,05-%S, +2,0
ARnaeq,03,4,5 : Korrekturen zu den aus den Gleichungen D.3, D.4 und D.5 errechneten Einzahlangaben
%So : prozentuale Klebeflache

Verbesserungsmal der Vorsatzkonstruktion unter Baubedingungen (Korrektur Tragerwand)

AR, u =A(R,+C)=A(R,+C +aX
(DIN EN ISO 12354-1, Glg. D.8) ( )= Josase [dB]

ARAtr,situ = A( RW + Ctr ) = A(R\N + CU’ )D3,4,5,6 + aX

a=(1,35-10Ig[ f,]-3,5)<0
X =(R,,—53) mit-10 < X <7

mit [dB]

und A(Rw + C)ps 4,56 bzw. A(Rw + Ctr) p3,4,56 aus den Gleichungen D3, D4, D5, D6

und Rwo : Schallddmm-MaB Tragerwand [dB]

Die Spektrumanpassungswerte C und Cy sind - wie bereits oben angedeutet - fiir bauaufsichtlich
geforderte Nachweise des Schallschutzes gegeniber Larm aus der Gebdaudeumgebung in Deutschland
nicht relevant. Sie kbnnen aber erganzend zum bauaufsichtlich geforderten Schallschutznachweis zu
einer an das vorliegende AuBenlarmspektrum angepassten Auslegung AuBenbauteile herangezogen
werden. Im Falle von AuBenldarm bei dem tieffrequente Anteile dominieren (z.B. innerstadtischer Ver-
kehrslarm) empfiehlt sich zusatzlich zum Nachweis Uber R'w die Betrachtung der KenngréBe R'w + Cir.

Anmerkungen zur Berechnung im KS-Schallschutzrechner:

Vormauerung und raumseitige Vorsatzschale:

Eine Vormauerung vor einer massiven Auenwand in Verbindung mit einer raumseitiger Vorsatzscha-
le ist normativ nicht geregelt. Analog zu anderen Vorsatzkonstruktionen wird das resultierende
VerbesserungsmaB3 von beiden Vorsatzkonstruktionen ARw aus dem groBeren Wert der beiden
VerbesserungsmaBe und der Halfte des kleineren Wertes wie folgt ermittelt:

ARDd,w2

AR = ARDd’M +T mit  ARpdwi > ARpd,w2

Dd,w,res
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5 SONSTIGE BAUTEILE — INHALT

5.1 Aufzugsanlagen (ohne Triebwerksraum)

Fir den Schallschutz bei Aufzugsanlagen ohne Triebwerksraumen gibt der KS-Schallschutzrechner
Empfehlungen fiir den baulichen Schallschutz zur Einhaltung der maximal zuldssigen Gerduschimmis-
sionswerte in schutzbedirftigen Rdumen. Hierbei wird die erforderliche flachenbezogene Masse von
Schacht- und Treppenraumwanden berechnet und nach den Vorgaben der VDI 2566-2:2004-05 beur-

teilt.
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6 SICHERHEITSKONZEPT > INHALT

Der KS-Schallschutzrechner berechnet das bewertete Bauschallddmm-MaB R'w bzw. die Norm-
Schallpegeldifferenz Dnr,w nach dem Verfahren der DIN EN 4109-2 [4] in Verbindung mit baustoffspe-
zifisch ermittelten Massekurven. Das Berechnungsmodell kann allerdings die tatsachliche akustische
Bausituation nur mit einer gewissen Genauigkeit abbilden. Daher muss in den Rechenergebnissen
eine ausreichende Sicherheit beriicksichtigt werden. Im KS-Schallschutzrechner kann dazu optional
ein Sicherheitsbeiwert eingegeben werden. Der Sicherheitsbeiwert wird pauschal vom berechneten
Bau-Schalldamm-MalB bzw. von der Norm-Schallpegeldifferenz abgezogen.

GemaB der Festlegung in DIN 4109-2 wird fiir den Luftschall ein pauschaler Sicherheitsbeiwert in
Hohe von uprog = 2 dB (fiir den Trittschall uprog =3 dB) angesetzt. Dies entspricht in etwa dem Sicher-
heitsniveau in DIN 4109:1989. StandardmaBig sind im KS-Schallschutzrechner diese Sicherheitsbei-
werte voreingestellt.

Wenn ein Sicherheitsbeiwert eingegeben wurde, erscheinen in der Druckausgabe zusatzlich die Er-
gebnisse unter Berlicksichtigung des Sicherheitsbeiwertes (mit einem Hinweis).
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11l PROGRAMMBEDIENUNG —> INHALT

ALLGEMEIN

Nach der ersten Installation des KS-Schallschutzrechners und dem ersten Programmaufruf sind das
Berechnungsverfahren und die Sprache auszuwahlen.

Sprachauswahl (Regionaleinstellungen):
Derzeit sind 4 Auswahloptionen vorhanden:

1. Englisch (Deutschland)
2. Deutsch (Deutschland)
3. Deutsch (Schweiz)

4. Franzosisch (Schweiz)

Entsprechend der Sprachauswahl werden alle Beschriftungen des KS-Schallschutzrechners angepasst.
Zudem wird die KS-Produktpalette den landerspezifischen Steinformaten zugewiesen (Regionalein-
stellungen).

Auswahl Berechnungs- und Beurteilungsverfahren:
Derzeit sind 2 Auswahloptionen vorhanden:

1. Berechnung nach DIN 4109-2 / Beurteilung nach DIN 4109-1
2. Berechnung nach DIN 4109-2 / Beurteilung nach SIA 181

Grundsatzlich rechnet der KS-Schallschutzrechner nach DIN 4109-2. Nach Auswahl der 2. Option
(Berechnung nach DIN 4109/SIA 181) werden zusatzlich Berechnungen nach der Schweizer Norm
SIA 181 durchgefiihrt und ausgewiesen. Fir diesen Fall sollte auch die Sprachauswahl den Schweizer
Regionaleinstellungen entsprechen. Un- [patei | Fenster | Berechnung: EDIN4109-2/SIA181 | Optionen | Hilfe

stimmigkeiten zwischen Landereinstel- L -
lung und Berechnungsverfahren werden m =

angezeigt.

Sprachauswahl und Berechnungsverfahren lassen sich tber die Meniititel der Hauptmeniileiste jeder-
zeit andern. Hierzu muss jedoch das aktuelle Projekt geschlossen werden. Die vorgenommenen Ein-
stellungen werden in die Initialisierungsdatei (SSC.ini) gespeichert und werden beim nachsten Pro-
grammstart wieder geladen.

Auswahldialog bei Programmstart:

Nach Programmstart erscheint ein Dialog zur Vorauswahl von Projektsituationen und Berechnungs-
methode (die Berechnungsmethode kann auch spadter auch noch gedndert werden).

i o X
Bundesvorband
KALKSANII)S'I'EIN

ndustrie o.V.
SCHALLSCHUTZRECHNER

@ Projektdatei 6ffnen. .. 7

- Neues Projekt

- 2 Aufruf Programmhilfe

Neues Projekt Handbugh / Programmbilfe

Vorlagen Auswahl Berechnungsmethode:
Eins(ellungVnrlalenberechnung - Rw

Berechmung Rw +C_| | Berechmung R + Ctr - Rw+C

Far ird das MaR Rw ohne

Spekt werte b hr Di Einstellung k: h h -

gszntdtxwirép’da::ungs\ene erechnet. Diese Einstellung kann auch spater noct RW + C}r

(kann auch spéter noch gedndert
werden)

Auswahl Vorlagen

(Vorlagen werden mit der aus-
gewahlten Berechnungsmethode
geladen)

Horizontale Raumsituation Vertikale Raumsituation

Abbildung 10: Ansicht Projekt-Auswahldialog
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1 PROJEKTBAUM —> INHALT

El= Projekt Die im Projektbaum aufgelisteten Elemente beinhalten
"'I EINSCHALIGES TRENNEAUTEIL zum einen die Projektbeschreibung (Knoten Projekt) und
m-JI ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND  zum anderen die folgenden Bauteiltypen, an die eine oder

B2 AUSSENBAUTEIL mehrere Raumsituationen eingebunden werden kénnen.
H-7 SONSTIGE BAUTEILE

1.1 Einfiigen neuer Raumsituationen (Trennbauteil, Haustrennwand, AuBenwand)

-

al

=&

-7 ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND
-8 AUSSENBAUTEIL

Klick der rechten Maustaste auf den Bauteiltyp (Projektknoten) <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL>
und aus dem erscheinenden Popupmenii <Neue Raumsituation einfiigen> auswahlen.

2. Mdoglichkeit:
Projektknoten <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL> selektieren und Taste <Einfg> driicken.

3. Mdglichkeit:
Projektknoten <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL > selektieren und Icon 1[] driicken.

1. Moglichkeit: @

B Auswahi Berschnungsmethode % | Vor dem Anlegen einer neuen Raumsituation wird zuvor fiir
Raumsituation den Fall eines ,Einschaligen Trennbauteils® iber ein weiteres
Ubertragungsrichtung Eingabeformular die Ubertragungsrichtung abgefragt. Im Fall
@ hororise L. und Tschabaragng v‘l einer ,Zweischaligen Haustrennwand®, eines ,,AuBenba_utei-
les" oder ,Sonstige Bauteile™ entfdllt die Abfrage der Uber-
vertikale Luft- und Trittschallibertragung \L-/- tragungerChtung '
Trittschallanregung im oberen Raum
et Weiter kann die Berechnungsmethode ausgewahlt werden.
_{:Q;';TlZ@:ﬁ;ﬂ:ﬂﬂfﬁﬁ:ﬁ;ﬁgﬂm e - Neben der Standardmethode <Berechnung R'w bzw. L'n,w)>
oreselungen der Raunstudtior) < kann die Berechnung unter Beriicksichtigung von Spektrum-
diagonale Trittschall(ibertragun: = =
Triﬂgschal\ﬂb:rrtlragung U;ergdiaggonal verselzte "'-u'*—— Anpassu ngswerten (C/Ctr) geWahIt Werden'
Raume (Fixe Voreinstellungen der Raumsituation) w\/

Berechnung ohne Spektrum-Anpassungswerte

Q Berechnung R'w, Lhw

Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten C bzw. Ctr
Berechnung R'w +C, Lnw +Cl
Berechnung R'w +Cir, Lnw +Cl

Diie Berechnungsmethode kann auch spater in den einzelnen Formularen
unter den Registerkarten <Ergebnisse> geandert werden

oK |
@ 00 Der neu angelegte Projektknoten (Ordner) <(V1) Raumsitua- @
E---EW tion> beinhaltet weitere Unterelemente <T7rennbauteil>,
& E__%“IS&';’;L&'UG&UT;E?“BA“TE'L <Flanken 1 - 4 und <Ergebnisse>. Mittels Doppelklick der

linken Maustaste auf einen Bauteilknoten wird das Eingabe-
formular gedffnet und die, dem Projektknoten zugeordnete,

[ F3: Farke finten) Formular-Registerkarte angezeigt.

(™ F4: Rlanke {Boden) . . . ]

% Ergebrisse Analog ist mit der zweischaligen Haustrennwand oder dem
----- JF ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND AuBenbauteil zu verfahren.

..... ## AUSSENBAUTEIL
--[I3] SONSTIGE BAUTEILE
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1.2 Léschen, Duplizieren und Verschieben von Raumsituationen — INHALT
o i Raumsituation im Projektbaum noch oben
H w oder unten verschieben

Markierte Raumsituation l6schen

Markierte Raumsituation duplizieren

L e = Optional kann mittels Klick der rechten Maustaste @
Nt BERPS e auf einen Raumsituation-Projektknoten ein Po-
? 0 -é\ Bt — pup-Menii gedffnet werden, liber das die Raumsi-
= Projea: Beizpel E DIN 41092 Knoten verschieben | tuation geléscht oder dupliziert werden kann.
; / Uber den [Up/Dowr) Button lasst sich die die Po-
sition der Raumsituation im Projektbaum ver-

=8 :Il: ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND schieben.
¢ ] Haustrennwand
B gz AUSSENBAUTEIL
= Aubenwand
L3 AuBenbautei

i[5 AW-Flanke Rechts (vome)
i[9 AW-Ranke (oben)
-2 AW-Fanke Links hirten)
5] AW-Flanke (unten)

.. Ergebnisse
-2 SONSTIGE BAUTEILE

HINVVEISE | ANMERKUNGEN: Kommentarfeld

Luftschallubertragung Massivbau:

Ergebnisse Luftschallschutz: ™)

Rw =56.3dB
DnTw=553dB

Ergebnisse Trittschallschutz: =)
Lnw=455dB
LnTw=450dB
*) Angaben mit Sicherheitsbeiwert Luftschall (uprog) : 2.0dB
*) Angaben mit Sicherhettsbeiwert Trttschall {u-prog) : 3.0 dB
Bundesverband

KALKSANDSTEIN

Industrie oV

Abbildung 11: Ansicht Projektbaum

1.3 Kommentarfeld

Unterhalb des Projektbaumes listet ein Kommentarfeld Fehleingaben, Warnungen oder Hinweise auf.
Sind Fehler vorhanden, wird die Schallddmmung der Raumsituation nicht berechnet.

1.4 Berechnungsergebnis in Hauptmeniileiste

Ist ein Projektknoten markiert und sind giltige Berechnungswerte fiir das Bauteil vorhanden, werden
die wichtigsten Resultate in der Hauptmeniileiste angezeigt.

Datei Eenster Berechnung: E DIN 4103-2 Optionen Hilfe

Beispiel vertikale Raumsituation Luftschallschutz
i é 'I:l' .7 dB
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2 PROJEKTFORMULAR UND REPORTMANAGER > INHALT

@’ Aufruf des Projektformulars mittels Doppelklick der linken
TSLHALIGES TRENNBAUTEIL Maustaste auf den Knoten < Projekt>. Das Projektformular

- ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND untergliedert sich in die Registerkarten <Allgemeine Projek-

-8 AUSSENBAUTEIL i ) \ .
: information>, <Firmeneinstellungen> und <Reportmana-
=3 SONSTIGE BAUTEILE ’ g P

ger>.
mﬂ Projekt: Projekt @
E S E IR Tl =il Ml Bearbeiter- und Firmenangaben | Feportmanager |
Allgemeine Projektinformation Viorschau Reportdeckblatt
F'rojeld{
Kommentar 1 Kommentar 1 s
frr=riien
Kommentar 2 Kommentar 2 T
BCEER
Anmertungen: (Zeilen 1-8 werden im Report-Deckblatt ausgegeben) s
Anmerkung 1 Schalltechnische Untersuchung
Anmerkung 2 Prolet
Anmerkung 3 o ::
Anmerkung 4 P
Anmerkung 5 el
Anmerkung 6 il
Anmerkung 7 mf
Anmerkung 8 W
Anmerkung & (wird nicht in Report ausgeageben)
Anmerkung 10 (wird nicht in Report ausgegeben)
Anmerkung 11 (wird nicht in Report ausgegeben)
Anmerkungen laden Anmerkungen speichem | X |
Projekdbild laden | x|
Musterstag: 12 3 2016
s Bl
X ‘ OK ‘ = ?

Abbildung 12: Projektformular und Reportmanager

2.1 Aligemeine Projektinformation
2.1.1 Projektbezeichnung und Projektangaben

Die Projektbezeichnung wird in den Projektbaum Gbernommen und zudem mit zwei optionalen Kom-
mentarzeilen im Deckblatt des Reports ausgegeben. Im Feld fir Anmerkungen kénnen Notizen einge-
tragen werden. Die ersten 8 Zeilen der Anmerkungen werden ebenfalls im Deckblatt des Reports
ausgegeben. Zur Ubersichtlichkeit werden die vorgenommenen Eintrége in der nebenstehenden Vor-
schau des Reportdeckblattes angezeigt (- hinterlegt wird dabei das aktuell bearbeitete Eingabe-
feld). Mit dem Button [Anmerkungen speichern] lassen sich die Eintrage in die Initialisierungsdatei
(SSC.ini) speichern und kénnen von dort auch wieder geladen werden [Anmerkungen laden].

2.1.2 Projektbild

Optional kann ein Bild (z. B. eine Gebdudeansicht oder ein Grundriss) im JPG-Format in die Report-
ausgabe (Deckblatt) eingefligt werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur Pfadangabe und Dateiname
des Bildes gespeichert werden. Andern sich diese Angaben spéter, wird beim Laden der Projektdatei
das Bild nicht mehr gefunden. Mit dem [X - Button kann das Bild aus dem Projekt entfernt werden.
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2.2 Bearbeiter- und Firmeneinstellungen

i1/ Projekt: Projekt ==
Allgemeine Projeltinformation MEEE AN i =aEGEL= 8 Repotmanager |
Bearbeiter- und Firmenangaben Vorschau Reportdeckblatt
Firmendaten laden | Firmendaten speichem | x | II‘f:;’I‘.‘I’(E‘iNDEJEII.E
Firma Musterfirma
Strale Musterstr. 123
PLZ / Ort 54321 Musterstadt
Firmenname und Adresse werden zusitzlich in den Report- Schalltechnische Untersuchung
Kopfizeilen ausgegeben. Alternativ kann die folgende Projeit
Eingabersile verwendst werden: P —
Hommentar 2
Anmerrg
Ay 2
Homepage www homepage.de jrasesierl
Anmerarg S
Anmetor §
Lrmemiorg
Anmeriang &
Firmenlogo laden | X |
Bundesverband
-
KALKSANDSTEIN

Industrie aV

(mia. 700 ¥ 60 pioel)

Position in Reportausgabe (Kopfzeile Deckblatt)

Abstand linker Rand (Pieel) ] F ﬁ
Abstand oberer Rand (Peeel) o F] ﬂ Muserstant 12 3. 2016
x | oK |u] 2 |

Abbildung 13: Projektformular / Bearbeiter- und Firmeneinstellungen

2.2.1 Firmenangaben

Firmenangaben zur Ausgabe im Deckblatt der Reportausgaben. Mit dem Button [Firmendaten spei-
chern] lassen sich die Eintrége in die Initialisierungsdatei (SSC.ini) speichern und kénnen von dort
auch wieder geladen werden, sodass die Firmendaten nur einmal einzugeben sind.

Firmenname und Adresse werden zusatzlich in den Report- Kopfzeilen (ab Seite 2 der Reportblatter)
ausgegeben. Soll ein davon abweichender Kopfzeilentext verwendet werden, kann dieser in einem
weiteren Eingabefeld (unter der Adresseingabe) angegeben werden. Soll keine Kopfzeile angezeigt
werden, ist in diesem Eingabefeld ein Leerzeichen einzugeben.

Anmerkung zur Datumseingabe:
Mit Doppelklick der linken Maustaste in das Datums-Eingabefeld wird automatisch das aktuelle Datum
eingefligt.

2.2.2 Firmenlogo

Optional kann ein Firmenlogo im BMP- oder JPG-Format ausgewahlt werden, das in die Kopfzeile der
Reportausgabe aufgenommen wird. Hierbei ist zu beachten, dass nur Pfadangabe und Dateiname des
Logos gespeichert werden. Andern sich diese Angaben spéter, wird beim Laden der Projektdatei das
Logo nicht mehr gefunden. Mit dem X - Button kann das Logo aus dem Projekt entfernt werden.

Die Abstandsangaben dienen der Positionierung des Logos in der Kopfzeile des Deckblattes. Zur Ver-
deutlichung wird die Positionierung des Logos in einer Vorschaugrafik und in der Vorschau des Re-
portdeckblatts angezeigt.

Hinweis: Wird der Button [Firmenlogo /aden] aktiviert oder wird auf ein bereits vorhandenes Fir-
menlogo geklickt, wird der Eingabedialog fiir die Positionierung des Logos vergroBert.

= INHALT




KS-SCHALLSCHUTZRECHNER MANUAL ©

2.3 Reportmanager

-

EH Projekt: Projekt @
Allgemeine Projektinformation I Bearbeiter- und Firmenangaben
Reportauswahl Vorschau Reportdeckblatt

Bauteilsituationen / Varanten im Projekt

~ b ~ A Schalltechnische Untersuchung
Bauteilsituationen / Varianten fur Druckausgabe Praisit
Beigpiel horizontale Raumsituation Fem

Beispiel vertikale Raumsituation
Haustrennwand zwischen Gebaude 1 und Gebaude 2
Beispiel Aulenwand

I

Reportoptionen
[ Inhaltsverzeichnis ausgeben
[+ Seitenzahlen ausgeben beginnen mit Sete : 0
[¥ Deckblatt fir jede Bauteilsituation ausgeben [
[~ Vanantenvergleiche ausgeben

M

it

Weitere Ausgabeoptionen sind in den einzeinen Formularen vorzunshmen

X |oK |i=p| 2

Abbildung 14: Reportmanager

Uber den Reportmanager lassen sich die Bauteilsituationen oder Varianten aus dem Projekt individu-
ell zusammenstellen und ausdrucken. Im oberen Auswahldialog erfolgt eine Auflistung aller im Pro-
jekt angelegter Raum- bzw. Bauteilsituationen. Im unteren Dialog erfolgt die Auflistung aller ausge-
wahlter Raum- bzw. Bauteilsituationen.

Auswahlschalter j

v | ¥ | A~ | & |
(1) @ 3) @) ©) j
(1) - Selektierte Auswahl zur Reportausgabe hinzufiigen
(2) - Alle vorhandenen Raumsituationen zur Reportausgabe hinzufiigen
(3) - Selektierte Auswahl aus der Reportausgabe entfernen

(4) - Alle Raumsituationen aus der Reportausgabe entfernen
(5) - Anderung der Auswahl-Reihenfolge.

Reportoptionen
Weitere Optionen der Reportausgabe sind (iber die entsprechenden Checkboxen vorzugeben.

Darstellung der Raumgrafiken im Report:

Fir die Ausgabe der Raumgrafiken ist es erforderlich, diese vor dem Erstellen des Reports in den
einzelnen Raum- bzw. Bauteilsituationsformularen entsprechend der gewiinschten Darstellung einzu-
stellen (= siehe hierzu auch Grafikeinstellungen).

= INHALT
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Allgemeine Anmerkung zu allen Formularen:
= Werden Anderungen in den Eingabefeldern der Formulare vorgenommen,
X |OK| = wechselt der [OK] Button im unteren, linken Formularbereich von Grau auf
Rot. Nur nach Betdtigen des roten [OK] Buttons werden die Daten ins
Projekt ibernommen und (bei Bauteilformularen) die Schallddmmung des Bauteils neu berechnet.

q

Betitigen des [X] Buttons schlieBt das Formular, ohne die vorgenommenen Anderungen zu {ber-
nehmen.

Reportausgabe
Der Aufruf der Reportvorschau erfolgt (ber den Report-Button im unteren Formularbereich. Hierbei
wird eine PDF-Datei erzeugt und durch einen PDF-Reader angezeigt.

Nach betatigen des Print-Buttons wird der Report im PDF-Format erstellt und unter dem Verzeichnis
c:|temp abgelegt. Der Name der Reportdatei lautet ,KS Project ™ gefolgt von Datum und Uhrzeit
(Bsp.: KS_Project 2020 02 18 10 48 29.pdf). AnschlieBend wird der Report mit dem Adobe-Reader
gedffnet. Falls kein DPF-Reader vorhanden ist, erfolgt die Mdglichkeit die PDF-Datei unter einem Ver-
zeichnis eigener Wahl zu speichern.

Hinweis: Es empfiehlt sich gelegentlich das temporare Verzeichnis (C:\temp) zu bereinigen

Wird die Reportausgabe liber das Formular < Projekt> aufgerufen, so kdnnen wie zuvor beschrieben
Raumsituationen oder Variantenvergleiche zusammengestellt werden. Wird die Reportausgabe von
einem Bauteilformular, oder von einem Varianten-Vergleichsformular aufgerufen, so erfolgt die Re-
portausgabe allein fiir das Bauteil bzw. dem Variantenvergleich. Siehe hierzu auch Reportausgabe >

Kapitel 3.4.4 .

Programmiuilfe

Uber den ? - Button wird das Manual zum KS-Schallschutzrechner aufgerufen. Die Programmihilfe
(Manual) muss im KS-Schallschutzrechner-Unterverzeichnis ,,../Help" als PDF-Datei vorliegen. Zudem
muss ein PDF-Reader installiert sein.

Entsprechend des aktuellen Formulars von dem die Programmbhilfe aufgerufen wurde, wird das Ma-
nual gedffnet und zur entsprechenden Seite gesprungen.

= INHALT
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3 EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL (SCHALLSCHUTZ ZWISCHEN RAUMEN) > INHALT

{27 Beispiel horizontale Raumsituation  Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken Maustaste

{5 Trennbauteil auf einen beliebigen Raumsituations-Projektknoten. Das Eingabefor-
mular fir Wohnungstrennbauteile (Wand, Decke, Boden) untergliedert
sich in 7 Registerkarten (Allgemein>, <Trennbauteil>, <Flanken> und
<Ergebnisse>).

I8 Beispiel horizontale Raumsituation
| Trennbauteil | F1: Flanke (aufen) | F2: Flanke (Decke) F3: Flanke {innen) F4: Flanke (Boden) Ergebnisse |

>>>

Beispiel horizontale Raumsituation

Hame Raum 1

Geometrie Lz [m] | Wiy ml | Hiylml |
6.0 5 26

[~ Volumen V1 =73.00m?

Name Raum 2

Geometrie  Liz[ml | Wil | Hiylml |
6.0 3.36 26

[ Volumen V2 =5242m? W

Versatz

W (x-Achse llﬂ J jD.DDD

H Gachse) 0]« | loooo 4] _ »
L {wAchse) 0|4 | |83 ¥ Trennbauteil HFFOU4mE O
S Raum 1 Ale Flarken [ F1¥ F2[v F3W Falv 6090 | 4| | o
Fache Ss=1083[md (1=417[m] h=260m]) RaumZ: Alle Flanken ¥ 1 f2[7 f3W 47 (50 | 4 | I A (T
x [ox|ugh] 7 |

Abbildung 15: Formular Raumsituation (einschaliges Trennbauteil)

3.1 Allgemein
3.1.1 Raumsituation

= - | Die Bezeichnung der Raumsituation wird in den Pro-

jektbaum (ibernommen. Uber den Schalter kann
Beispiel horizontale Raumsituation eine Eingabemaske fiir eine erweiterte Beschreibung

(optional mit Bild) eingeblendet werden, die vorriiber-

gehend die Raumsituationsgrafik auf der rechten For-
mularseite Uberdeckt. Die erweiterte Beschreibung und das optionale Bild werden im Report ausge-
geben.

3.1.2Raum 1
“ Angabe der Raumbezeichnung sowie der Raumabmes-

sungen. Das Raumvolumen wird Uber die Raumgeo-
Name Raum 1 metrie berechnet und ausgegeben. Zur Eingabe der
Geometrie Ll | W ] | H il | Raumgeometrie kann mit <Enter> von Feld zu Feld
gewechselt werden. Bei komplexeren Geometrien kann
6.0 4 26 das Volumen auch vom Anwender vorgegeben werde,

[ Volumen VA1 = £2 403 wenn zuvor die Checkbox < Volumen> aktiviert wurde.

&

Die Formu-
largroBe
lasst sich mit
der Maus
veréndern

&
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3.1.3 Raum 2 - INHALT

Neben der Raumbezeichnung und den Raumabmessungen kann fiir den Raum 2 ein Versatz zu Raum
1 eingestellt werden. Der Versatz in Hohe, Lange oder Tiefe ist durch die Schieberegler oder direkt in
den jeweiligen Eingabefeldern in der Einheit [m] vorzugeben. Die Fldche des Trennbauteils wird vom
Programm berechnet und zur Kontrolle angezeigt. Bei komplexeren Geometrien kann das Volumen
auch vom Anwender vorgegeben werden, wenn zuvor die Checkbox < Volumen> aktiviert wurde.

Geometrieeingaben < 1.0 m und Versatzeingaben < 0.5 m sind nicht méglich (Vgl. Kapite/ 1.8).

3.1.4 Grafik

Raumgeometrie und Bauteildicken massiver Bauteile werden maBstabsgerecht dargestellt. Mehrscha-
lige (leichte) Bauteile und Vorsatzkonstruktionen werden mit konstanten Dicken gezeichnet. Je nach
Raumgeometrie kann es hilfreich sein, die Grafik anders zu positionieren. Hierzu stehen verschiedene
Funktionen der Maustasten zur Verfiigung:

Grafik drehen: Maus Uber Grafik ziehen, linke Maustaste gedriickt halten und bewegen.

Hiy)
Wohnung &

£\

AV Yy

Abbildung 16: Drehen der Grafik durch Ziehen der gedriickten linken Maustaste

Waohnung 1

Grafik verschieben: Maus Uber Grafik ziehen, rechte Maustaste gedriickt halten und bewegen.

Wohnung 1 Hy)

el -

Abbildung 17: Verschieben der Grafik durch Ziehen der gedriickten rechten Maustaste

Grafik zoomen: Grafik mit linker Maustaste anklicken und mit Mausrad zoomen. Alternativ kann 8
auch Uber den Schieberegler (unterhalb der Grafik) gezoomt werden.

Grafik riicksetzen: Doppelklick mit linker Maustaste auf Grafik.

3.1.5 Grafikeinstellungen

Nach Aktivieren der Checkbox < Grafikeinstellungen> werden weitere Grafikoptionen eingeblendet,
die das Ein- bzw. Ausblenden von Trennbauteil und Flanken ermdglicht. Die Einstellungen dienen
allein der Visualisierung und der Ausgabe im Druckreport, sie haben keinen Einfluss auf die Berech-

nung.

Ein/Ausblenden von Raumbegrenzungslinien,
Schallquelle (Senderaum), Koordinatensys-
tem und Flankenbezeichnungen

Grafikeinstellungen aktivieren ‘ ‘

= A ‘ ﬁ— Hintergrundfarbe
Grafikeinstellungen | Trennbauteil LF@® (=5 Grafik ein/ausblenden (auch fiir Report)
Raum 1: Alle Flanken v F1lv F2lv Filv Filv (5= Ll Grafik rotieren lassen
Raum 2 Ale Fanken [# {1 f2 f3f f4h (5] | 4| » Tl Grafik in die Zwischenablage kopieren
— % Transparenz / Helligkeit

Trennbauteil bzw. Flanken ein/ausblenden (Flanken in Raum 2 sind mit
Kleinbuchstaben gekennzeichnet)
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3.2 Trennbautaeil - INHALT

Ei‘fl Beispiel horizontale Raumsituation  Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken Maus-
2 [ Trennbateil taste auf den Projektknoten < 7rennbauteil> oder falls das For- g

-] F1: Aanke {aulen) mular bereits geoffnet ist Uber Auswahl der Registerkarte

2] F2: Flanke (Decke) < Trennbauteif>.

fj F3: Flanke {innen)
{179 F4: Fanke (Boden)

----- {2 Ergebnisse

En Beispiel horizontale Raumnsituation \E\
Allgemein | RIEOLENGN | F1: Flanke (aufen) | F2:Flanke (Decke) | F3:Flanke (innen) | F4:Flanke (Boden) | Ergebnisse

. Bauteilaubau | |
[~ Rache Trennbauteil Ss 10.40 [m3 |massi\re CE— j
Hohe h = 2 60 [m] Lange | =4.00 [m]
Bauteilaufbau | d m] | p ka/m7
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 ka/m3) 0.010 1000
K5-Mauerwerk / Dinnbettmartel 0.24 1900
Gips- oder Dinnlagenputz (1000 ka/m3) 0.010 1000

Berechnung Rw nach Massekurve fir Kallsandstein/Diegel/Betonsteine
™ Vorsatzkonstruktion (Raum 1)

[~ Vorsatzkonstruktion (Raum 2)

Ergebnisse Trennbauteil {ohne Flanken)

rm ka/mj 4760
" Rw [dB] 605
ARDg w dB] 0.0
™ Ke dE] 0.0
i = 2+ I Rpgw dB] 605
=
X ‘DK"E# ? ‘ Y/

Abbildung 18: Eingabeformular Trennbauteil

3.2.1 Bauteilabmessungen

Die linke Seite der Registerkarte zeigt die Flache des Trennbauteils sowie eine verkleinerte Grafik der
Raumsituation. Neben den Raumbegrenzungsfldchen ist nur das Trennbauteil sichtbar. Die Mausfunk-
tionen zum Drehen und Verschieben der Grafik sind ebenso aktiv wie der Schieberegler fiir die Zoom-
funktion.

Flache Trennbauteil

Die Flache des Trennbauteils wird aus den Angaben der Raumgeometrie und eines eventuellen Ver-
satzes berechnet. Weicht die tatsachliche Flache hiervon ab, oder ist die wahre Raumsituation Gber
die vereinfachte Geometrieeingabe nicht abzubilden, kann die Flache auch direkt oder als Formel
(Eingabe der Grundrechenarten mit Klammersetzung mdglich) vorgegeben werden. Fir diesen Fall ist
die Checkbox < Fldche Trennbauteil Ss> zu aktivieren.

Hinweis: Ist die Flache des Trennbauteils kleiner als 10 m2, wird fiir den rechnerischen Nachweis
nach DIN 4109-2 eine Flachenkorrektur zum Bauschallddmm-MaB R'w vorgenommen und als Berech-
nungsergebnis die Norm-Schallpegeldifferenz Dn,w ausgegeben.

D,.=R'w+10-Ig (%) S: Flache Trennbauteil
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3.2.2 Bauteilaufbau

Auf der rechten Seite der Registerkarte erfolgen Angaben zum Bauteilaufbau und zu Vorsatzkonstruk-
tionen.

Bauteilaufbau B Anderung von Bauteilfarbe oder Bauteilmuster
mit Mausklick auf Farbfeld
i i i -| LUE]
Trennbauteil |rnasswe Bauweise Aufruf Datenbank
Bauteiaufbau | diml | pkarm Auswahl Bauweise
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 (1000
KS-Mauerwerkc / Nomalmértel 024  1800—— Fingabetabelle Bauteilaufbau
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 (1000
Berechnung Rw nach Massekurve fir Kalksandstein/Ziegel/Betonsteine
B ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 1) ! ABw [4A] Vorsatzkonstruktion definieren.

Rechter Mauskiick in Zeile und Auswahl <Vorsatz-
konstruktion auswéhlen/bearbeiten>

Alternativ: Linker Mausklick auf Zeile

A: Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (@uc 19.

[~ Vorsatzkonstrultion (Raum 2)

Bauteilname
Name des Flankenbauteils (nur fir Dokumentation in Reportausgabe relevant)

Auswahl Bauteiltyp: - massive Bauweise

Bei dieser Auswahl ist der Bauteilaufbau schichtweise vorzugeben, bzw. kann lber die Datenbank
<massive Bauweise> geladen werden (siehe auch - Bauteildatenbanken). Es lassen sich drei Bau-
teilschichten (iber Mausklick (rechte Taste) definieren.

Eingabetabelle Bauteilaufbau (massive Bauweise)
Eingabe von maximal drei Bauteilschichten Gber Mausklick (rechte Taste):

1. und 3. Zeile: Auswahl Putz-Typ und Putzdicke (Name, Dicke und Dichte werden in die nachfolgenden Spalten automa-
tisch eingetragen). Zudem lassen sich alle Felder editieren.

Bauteilaufbau | dim] | p g/
— Gips- oder Donnlagenputz (1000 kasm3) 0.010 (1000

KS-Mauerwers / Momalmartel 024 1500 —— | Grau hinterlegte Eingabezeile kann
— Gips- oder Dinnjagenputz (1000 kg/m3) 0.010| [1000 pur miters der rechten Moustaste

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 1. Spalte:
Auswahl Mauerwerk- und Morteltyp

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 2. Spalte:
Auswahl Mauerwerksdicke

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 3. Spalte: Auswahl Steinrohdichteklasse.
Die sich aus Mauerwerk-, Morteltyp und Steinrohdichteklasse ergebende
Rohdlichte wird in der letzten Spalte automatisch eingetragen.

Achtung:
Entsprechend der Auswahl des Mauerwerktyps (2. Zeile, 1. Spalte) erfolgt die Berechnung der Schall-
dammung nach unterschiedlichen Massekurven. Zur Auswahl stehen:

- KS-Mauerwerk

- Ziegelmauerwerk

- Mauerwerk aus Beton, Leichtbeton oder Porenbeton

- Normalbeton (hier wird die Rohdichte unverénderbar vom Programm vorgegeben)

- Eigene Eingabe (Berechnung der Schallddmmung nach der unglinstigsten Massekurve
(alle Felder kénnen vom Anwender editiert werden)

AuBer bei der Auswahl Normalbeton oder Eigene Eingabe lassen sich Schichtdicke und Rohdichte
nicht direkt vorgeben, sondern missen (mittels rechter Maustaste) ausgewahlt werden.

= INHALT
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Anmerkung zu Lochsteinen:

Waéarmedammende Lochsteine die nicht den Vorgaben der DIN 4109-32:2016-07, Kapitel 4.1.4.2.1
entsprechen, weisen z.T. eine deutlich verringerte Schallddmmung auf. Die Werte der Massenkurven
der Baustoffe konnen in diesen Fallen nicht verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass die er-
reichbare Gesamt-Schallddmmung Uberschatzt wird. Die Behandlung von Lochsteinen wurde wie folgt
umgesetzt:

- Fir alle Normprodukte sowie generell fir alle Zulassungsprodukte ist der benétigte Wert der Di-
rektdammung Priifzeugnissen zu entnehmen oder mit dem Rechenverfahren fiir Lochsteine
(Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, IBP-Bericht B-BA 3/2003 ,Kriterien fiir die schalltechnisch
glinstige Ausfiihrung von Wanden aus gelochten Mauersteinen™) zu ermitteln. Liegen solche Wer-
te nicht vor, ist ein rechnerischer Nachweis der Gesamt-Schallddmmung nicht méglich. Im Schall-
schutzrechner wird als Vorgabe ein Abschlag von 10 dB auf den aus den Massekurven ermittelten
Wert vorgenommen.

Benutzereingabe

Anmerkung:

emittelten Wert vorgeschlagen.

Warmedammende Lochsteine die nicht den Vorgaben der DIN 4109-32:2016-07, Kapitel 4.1.4.21
entsprechen, weisen z.T. eine deutlich vemingerte Schalldammung auf. Die aus der Massenkurve
berechneten Schalldamm-Make kinnen dann nicht verwendet werden und sind Prifzeugnissen zu
entnehmen. |st kein Prifwert vorhanden wird ein Abschlag von 10 dB auf den aus den Massekurven

Schalldammung nach Massenkurve Rw =513 [dB]
Sicherheitsbeiwert: -10 [dB]

Rw C Cy
Schalldammung (komigiert) W ’R -4.6 [dB]

Bei Produkten, die den oben genannten
Kriterien entsprechen, wird vom Schall-
schutzrechner automatisch ein Sicher-
heitsbeiwert vorgeschlagen, der vom
Anwender jedoch geandert werden
kann (siehe nebenstehende Abbildung).

oger ran

Anmerkungen zur StoBstellen-Korrektur fir Ziegel-Lochsteine:

Die Stolstellendaten werden abhangig von der konstruktiven Ausbildung der Stolstelle berechnet.
Gemak DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppelten T-5téRen, bei denen beide
Fanken (F)und §) einen identischen Aufbau haben, eine Reduzierung des Stolstelendamm-Males
erforderdich, wenn die Flanke nicht vollstandig durch das Trennbauteil unterbrochen ist.

Abbildung 19: Anmerkung bei Benutzer-

oK eingabe zu Lochsteinen

-~

- Die StoBstellendaten fiir Ziegelmauerwerk werden abhangig von der konstruktiven Ausbil-
dung der StolR3stelle berechnet. Gemalf DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppel-
ten T-StoRen, bei denen beide Flanken (F) und (f) einen identischen Aufbau haben, eine Redu-
zierung des Stol3stellendamm-Males erforderlich, wenn die Flanke nicht vollstéandig durch das
Trennbauteil unterbrochen ist.

Im Schallschutzrechner ist, bei einer nicht vollstandig durch das Trennbauteil unterbrochenen
Flanke, die entsprechende Checkbox auf dem Weg Ff unter der Registerkarte ,Flankenwerte™ zu
aktivieren (siehe nachfolgende Grafik). Zudem muss die Checkbox <Flanke f (Raum 2) identisch

zu Raum 1> aktiviert sein.
Ergebnisse Flanke 1

Aanke F1 (Raum 1) rm ko/m3 155.8
¥ R, [4B) 355
Fanke f1 (Faum 2) rm kg/md 155.8
¥ R, [dE] 355
Nur sichtbar bei Auswahl Ziegelmau-
erwerk (Dicke > 240 mm und Roh-
dichteklasse < 1,0) mit durchlaufen- Weg F ARFfw [dB] 0.0
den (identischen), nicht unterbroche- [¥ Fiznke nicht valst. [ Kes AK; = 50[8] [dB] 6.3
nen Flanken (T-StoB). durch Trennbaute - ) -
unterbrochen - HFF.w [dB] 486

StoBstellendaten fiir andere Mauerwerke mit Lochsteinen sind normativ nicht geregelt. Die
Berechnung der Flankeniibertragung erfolgt auBerhalb der Norm vereinfachend entsprechend
homogenem Mauerwerk. Korrekturen der StoBstellenddamm-MaBe sind in diesem Fall vom An-
wender den Herstellerunterlagen zu entnehmen.

= INHALT
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Auswahl Bauteiltyp: - mehrschalige Bauweise

Bei Auswahl mehrschaliger Bauteile (leichte Bauweise) kann der Bauteilaufbau nur ber die Auswahl
von Bauteilen aus der Datenbank erfolgen (siehe auch > Bauteildatenbanken). Allerdings lassen sich
die entsprechenden Schalldammwerte bei deren Kenntnis auch direkt in die Tabelle eintragen. Mehr-
schalige Trennbauteile werden grafisch durch zwei Paneele symbolisiert. Paneldicken und Abstand
der Platten werden in diesem Fall konstant dargestellt. In diesem Modus ist eine Auswahl von Vor-
satzkonstruktionen nicht maoglich.

Bauteilaufbau B
Trennbauteil |rnehrschalige Bauweise j
Federschiene 27mm chne = X

Dammung

Schalenabstand > 100 mm
Dammestoffidicke > 70 mm
Raster 625 mm |
Holzstander 60/140 3

Fow [dE] | C [dB] |Ctr[dB]
540 30 90

Abbildung 20. Bauteilaufbau mehrschalige Bauweise und Darstellung in der Grafik

3.2.3 Vorsatzkonstruktionen / schwimmender Estrich

Die Vorgabe von Vorsatzkonstruktionen ist nur in Verbindung mit massiven Bauteilen mdglich. Soll
eine Vorsatzkonstruktion verwendet werden, ist die entsprechende Checkbox zu aktivieren. Danach
muss das Vorsatzkonstruktionssystem ausgewahlt und berechnet werden. Hierfiir ist mit der rechten
Maustaste auf die Tabellenzeile der Vorsatzkonstruktion zu klicken und im erscheinenden Popup-
Menii < Vorsatzkonstruktion auswahlen ...> auszuwahlen.

Anderung von Bauteilfarbe oder Bauteilmuster
mit Mausklick auf Farbfeld

L [v Varsatzkonstrukdion (Raum 1) |ﬁF~!w [dB]

. T = ) &
45mm ZE; 13710 MF-Trittschallddmmung s">20 MN/m h2 Vorsatzkonstruktion definieren:

[ Trttschalminderung: Alw [B] 27.7 Rechter Mausklick in Zeile und Auswahl <Vorsatz-
konstruktion auswéhlen/bearbeiten>

Bl ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 2) | ARWIHB) | Aernativ: Linker Mausklick auf Zeile

Varsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auch 18.4

Abbildung 21: Vorsatzkonstruktion

Zur Berechnung des VerbesserungsmaBes ARw von Vorsatzkonstruktionen siehe auch > Vorsatzkon-
Struktionen (Kapitel 3.5). Da sich das Verbesserungsmal u.a. aus den Massen von Massivwand und
Vorsatzkonstruktion ergibt, kann sich das VerbesserungsmaB3 andern, wenn sich Bauteildicke oder
Rohdichte der Massivwand andern.

Entspricht die Raumsituation einer vertikalen Schal- [ ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 1) | ARw [dB]
libertragung, wird neben dem Verbesserungsmaf3  45mm ZE; 13/10 MF-Trittschalldammung s'>20 MN/m? 46
der Vorsatzkonstruktionen auch das Verbesse- [ Ttschalmindening: Alw (Ca) [dB] 277 100

rungsmaB der Trittschallddmmung berechnet. Soll

statt dem Berechnungswert ein anderer Wert ver- Abbildung 22: Vorsatzkonstruktion Trittschall-
wendet werden, so ist die Checkbox < Trittschall- dammung

minderung> zu aktivieren und der Verbesserungs-

wert manuell vorzugeben.

= INHALT
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3.2.4 (Teil)-Ergebnisse

Alle, das Trennbauteil betreffenden, Zwischener-
gebnisse werden angezeigt und lassen sich bei
Bedarf auch vom Anwender vorgeben oder aban-
dern, indem zuvor die entsprechende Checkbox
aktiviert wurde.

Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ci werden
beim Anlegen einer neuen Raumsituation stan-
dardmaBig zu C = -1.6 dB und Cv = -4.6 dB fiir
jedes Bauteil eingestellt. Soll mit davon abweichen-
den Werten gerechnet werden, so ist die entspre-
chende Checkbox zu aktivieren und der Wert zu
andern.

Mit den Spektrum-Anpassungswerten C oder Ci
wird nur gerechnet, wenn auch unter der Register-
karte <Ergebnisse> die entsprechende Berech-
nungsauswahl eingestellt wurde.

Ergebnisse Trennbauteil {ohne Flanken)

rm [ka/m3 528.0

[ Rw (C) [4B] 619 -1.6
ARpgw +C [dB] 20.6

I~ Ke [dB] 0.0

[ Rpgw *+C [dB] 80.9

[ Lnweq (Ci) [dB] 62.7 2.0

Abbildung 23: Ergebnisse Trennbauteil

Ergebnisse Luftschallschutz
" Berechnung R'w

{* Berechnung R'w +C
(" Berechnung Rw + Cir

Abbildung 24.: Auswahl Berechnungsart in Re-
gisterkarte <Ergebnisse>

Sind Spektrums-Anpassungswerte nicht bekannt, so ist das entsprechende Eingabefeld leer zu lassen.
In diesem Fall kann eine Berechnung mit C oder Ci nicht erfolgen. Die Einstellung bleibt auf <Be-

rechnung R'w> und ist nicht verénderbar.

Achtung: Die Eingabe 0.0 ist keine zuldssige Eingabe fiir einen unbekannten C oder Ci Wert.

= INHALT
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3.3 Flanken = INHALT

=2 Beispiel horizortale Raumsituation  Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken Maustas-
- 5] Trennbauted te auf den Projektknoten < Flanke> oder, falls das Formular bereits
gl F1: Flanke (vome) geoffnet ist, Uber Auswahl der Registerkarte < Flanke>. Alle vier

{5 F2: Flanke (Decke) Flanken-Registerkarten sind hinsichtlich der Eingabe identisch. Die
{EJ F3: Flanke {nnen) einzelnen Registerkarten der Flanken sind wiederum in zwei Unter-

il F4: Rarke (Boden) Registerkarten <Bauteilaufbau> und <Flankenwerte> unterteilt.

118 Beispiel horizantale Raumsituation (==

Allgemein | Trennbauteil | F1: Flanke {aufzen) | F2: Flanke (Dacke) | F3: Flanke {innen) | F4: Flanke (Boden) | Ergebnisse |

Fankenwete |

[ @ Flankenanbindung Flanke F1 (Raum 1) [ ]
™ - Stof o - - - - Flanke (aulien) [massive Bauweise ]
l o J o I Bauteilaufbau | diml | p kg |
I | | Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3) 0010 |1000
W Trennbautsil KS-Mauerwerk / Dinnbettmartel 0.175 1500
[0 Flanke oder Trennbsutsil akustisch entkoppett 0.0 0.0

Rw =36.1dB; m"=342.5 kg'm®
Berechnung Rw nach Massekurve fir Kalkzandstein/Ziegel Betonsteine

[™ Vorsatzkonstruktion

o Flanke f1 (Raum 2) identisch zu Raum 1

Abbildung 25: Eingabeformular Flanken

3.3.1 Flankenanbindung

Eine Flanke kann bei Bedarf vollstandig von der Berechnung ausgenommen werden, wenn die Flanke
deaktiviert wird.

Deaktivieren einer Flanke —(:! Flankenanbindung

3.3.2 StoBstelle

Die Ausbildung der StoBstellen zwischen den Bauteilen hat groBen Einfluss auf die gesamte Schalli-
bertragung der Konstruktion. Die Anbindung der Flanken an das Trennbauteil ist von der Geometrie
der Raume anhangig. Standardeinstellung ist der T-StoB. Hierbei verlaufen beide Flanken senkrecht
zum Trennbauteil. Fir den Fall eines KreuzstoBes ist die Checkbox <X-StoB> zu aktivieren. Sind die
Raume versetzt, wird die Art der StoBstelle vom Programm beriicksichtigt. Ein KreuzstoB (X=Stof) ist
fir eine versetzte Geometrie nicht auswahlbar, bzw. wird bei einem nachtraglichen Versatz automa-
tisch deaktiviert (= siehe auch StoBstellen mit Ziegelmauerwerk).

X — StoB T — StoB negativer Versatz positiver Versatz

oy p v

Abbildung 26: StoBstellen
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3.3.3 Stofstellenverbindung

Zusatzlich ist zu unterscheiden, ob es sich um eine
schalltechnisch  biegesteife Verbindung handelt
(Ublicher StumpfstoB mit kraftschllissiger Anbin-
dung oder verzahnter StoB) oder um eine biegewei-
che StoBstelle (StumpfstoB mit Trennfuge oder
Abriss im Anschlussbereich). Der gelbe Trennstrei-
fen ist das Symbol fiir die akustische Entkopplung
der Bauteile. Wird eine Anbindung mit Entkopplung
gewahlt, wird die StoBstellenverbesserung pauschal
zu 6 dB angegeben. Diesen Wert kann der Anwen-
der verandern, indem er die Checkbox aktiviert.

(= siehe auch StoBstellen mit Ziegelmauerwerk)

3.3.4 Bauteilaufbau

Flankenanbindung

u -

nigiziziy

[ Flanks oder Trennbauteil akustisch entkoppeit

[ Stobstellenverbesserung [dB] 6.0

Abbildung 27: Auswahl Flankenanbindung

Auf der rechten Seite der Registerkarte erfolgen Angaben zum Bauteilaufbau und zu Vorsatzkonstruk-

tionen.

Bauteilname

1|— Anderung der Bauteilfarbe / Bauteil-
struktur mit Mausklick auf Farbfeld

Name des Trennbauteils (nur fiir Dokumentation in Reportausgabe relevant)

Auswahl Bauteiltyp: - massive Bauweise

Bei dieser Auswahl ist der Bauteilaufbau schichtweise vorzugeben, bzw. kann liber die Datenbank
<massive Bauweise> geladen werden (siehe auch - Bauteildatenbanken). Die Auswahl von Vorsatz-
konstruktionen ist nur fir die massive Bauweise mdglich.

Eingabetabelle Bauteilaufbau (massive Bauweise)
Eingabe von maximal drei Bauteilschichten tber Mausklick (rechte Taste). Das Vorgehen zur Eingabe
des Schichtaufbaus ist im Kapitel <3.2.2 Trennbauteil / Bauteilaufbau> detailliert beschrieben.

Auswahl Bauteiltyp: - mehrschalige Bauweise
Bei Auswahl mehrschaliger Bauteile (leichte Bau-
weise) kann der Bauteilaufbau nur Uber die Aus-
wahl von Bauteilen aus der Datenbank erfolgen
(siehe auch -> Bauteildatenbanken). Allerdings
lassen sich die entsprechenden Schalldédmmwerte
bei deren Kenntnis auch direkt in die Tabelle ein-
tragen. In diesem Modus ist eine Auswahl von Vor-
satzkonstruktionen nicht madglich.

L Flankef1 (Raum1) | |

&

Flanke (vome)

GKP 12,5mm -
Schalenabstand = 50 mm
Dammestofidicke = 40 mm
Raster = 600 mm
Wandprofil CW 50/0.6
GKP 12,5mm

|mehrschalige Bauweise

an,w[dB]| C[dB] |Ctr[dB]
75.0

Abbildung 28: Bauteilaufbau Flanke in Raum 1
(mehrschalige Bauweise)

Flankenaufbau in Raum 2 nicht identisch zu Raum 1

Unterscheidet sich der Flankenaufbau im Raum 2, .

ist die Checkbox <Flanke identisch> zu deaktivie-
ren. In diesem Fall sind Bauteilaufbau und Vorsatz-
konstruktion erneut vorzugeben.

Hinweis: Ein Mix von Flanken in massiver Bauwei-
se und mehrschaliger (leichter) Bauweise in beiden
Raumen ist mdglich. Flanken mit unterschiedlichen
mehrschaligen (leichten) Konstruktionen in beiden
Raumen sind nicht zulassig.

Flanke f1 |massive Bauweise j
Bauteilaufbau | d [m] | p [ka/m?
Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 |1000
K5-Mauerwerk / Dinnbettmértel 0175 |1900
1000

Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3)

0.010

[ Vorsatzkonstruktion

Abbildung 29: Bauteilaufbau Flanke in Raum
(massive Bauweise)

= INHALT
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3.3.5 Flankenwerte

Die Registerkarte Flankenwerte beinhaltet die Flankengeometriedaten und die, fiir die Flanke relevan-
ten, Zwischenergebnisse.

mn Beispiel horizontale Raumsituation IEI
Allgemein Trennbauteil F1: Flanke (aulten) F2: Flanke (Decke) F3: Flanke {innen) F4: Flanke (Boden) Ergebnisse
Bauteilaufbau
(:i Flankenabmessungen Ergebnisse Flanke 1
[~ Hankenfliche F1 (Raum 1) : 17.16 [mq Flanke F1 (Raum 1) [ m kg/m3j 3425
[~ Hankerflache 1 (Raum 2) 520[m3 [ Ry [dB] 56.1
[ Gemeinsame Kantenlange (Flanke mit Trennbauteil) I : 2,60 [m] Hanke 1 (Raum 2) [ m ko/mj 3425
™ Ry M8l 561
Weg FF ARFsw [dB] 0.0
I Keg [dE] 10.8
™ Refw [dB] 729
Weg Fd ARFdw [dB] 0.0
™ Krg [dB] 4.8
n Redw [dB] 69.1
Weg Df AHD[,W [dB] 0.0
[~ Kpe [dB] 18
- Rotw [dB] 66.1
Weg FF + DFf ™ R dB] 653

Od R-Dd

Wey Fi

Weg Fd

pf Fd Weg Df
Ff

|-
L

9

x | ok |2

Abbildung 30: Ansicht Registerkarte Flankenwerte

Flankenabmessungen

Die Flachen der Flanken werden aus den Angaben der Raumgeometrie und eines eventuellen Versat-
zes automatisch berechnet. Weicht die tatsachliche Flache hiervon ab, oder kann die Raumsituation
Uber die vereinfachte Geometrieeingabe nicht abgebildet werden, kénnen die Flachen auch direkt
oder als Formel (Eingabe der Grundrechenarten mit Klammersetzung mdglich) vorgegeben werden.
In diesem Fall sind die entsprechenden Checkboxen <Flankenfidche> zu aktivieren.

Hinweis: Bei einem Flankenversatz kleiner als 0.5 m wird kein Ergebnis berechnet.

Die gemeinsame Kantenlange bezeichnet die gemeinsame Ldnge bzw. Héhe der Flanke mit dem
Trennbauteil. Auch sie kann ggf. direkt oder als Formel vorgegeben werden.

(Teil)-Ergebnisse Flanke

Alle, die Flanke betreffenden Zwischenergebnisse werden angezeigt und lassen sich bei Bedarf vom
Anwender vorgeben, indem die entsprechende Checkbox aktiviert wurde. Werden Zwischenergebnis-
se oder Eingangswerte von Hand editiert, erfolgt ein Hinweis im Anmerkungsfeld des Projektbaums
sowie in der Druckausgabe des Ergebnisreports (= siehe auch StoBstellen mit Ziegelmauerwerk).

Spektrum-Anpassungswerte

Die Spektrum-Anpassungswerte C und Cy werden beim Anlegen einer neuen Raumsituation stan-
dardméBig zu C = -1.6 dB und Ci = -4.6 dB fiir jedes Bauteil eingestellt. Soll mit davon abweichen-
den Werten gerechnet werden, so ist die entsprechende Checkbox zu aktivieren und der Wert zu
andern (siehe auch Kapitel/ 3.2.4).

Sind Spektrums-Anpassungswerte nicht bekannt, so ist das entsprechende Eingabefeld leer zu lassen.
In diesem Fall kann eine Berechnung mit C oder Ci nicht erfolgen. Die Einstellung bleibt auf <Be-
rechnung R'w> und ist nicht veranderbar. Achtung: Die Eingabe 0.0 ist keine zuldssige Eingabe fiir
einen unbekannten C oder Cir Wert.

= INHALT
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3.4 Ergebnisse > INHALT
Eﬁi%'s$§ln:ir:;2f'le Raumsiuation Aufruf des Ergebnisformulars mittels Doppelklick der linken Maustas-
[ F1: Flarke fvome) te auf den Projektknoten < Ergebnisse> oder bei gedffnetem Formu-
[ F2: Flarke (Decke) lar Uber die Auswahl der Registerkarte < £rgebnisse>.

----- =9 F3: Flanke {innen)

----- 29 F4: Fanke {Boden)

mﬂ Beispiel horizontale Raumsituation @
Allgemein Trennbauteil F1: Flanke {aulken) F2: Flanke (Decke) F3: Flanke (innen) F4: Flanke (Boden)

Beurteilung DIN 4105-1

{* Berechnung R'w { Berechnung L'nw

" Berechnung R'w = C " Berechnung Lnw =Cl

£ Berechnung Riw +Cir [~ Berechnung L'nw nach DIN EN IS0 12354-2

[ Sicherheitsbeiwert Luftschall Uprog [B] 20D [ Sicherheitsbeiwert Trittschall Uprog [MB] 3.0
[ Komekturwert Trittschallibertragung Kr [B] 50

{DIN 4108-2, Tabelle 2, Zeile 1)

== phewertetes § bewerteter .
= Bauschalldamm-MaB R -Uprog e]  56.0 Norm-Trittschallpegel Unw +upog  [B] 37.3

Standard-Schallpegeldifferenz

[~ Berechnung der Standard-Schallpegeldifferenz (DnT w) abweichend
vom Standardfall (d.h. nicht mehr vom groberen in den kleineren Raum,
sondem vom kleineren in den ardleren Raum)
Raum 1 —> Raum 2 OnTow ~Uprog [dB] 563 bewerteter
' . L dB] 35.1
Raum 2 — Raum 1 DnTow - Uprog [dB] 592 Standard-Trittschallpegel " *Upreg  [dB]

Volumen Raum 1 (Raum 1) = 102.5
Volumen Raum 2 (Raum 2) = 52 42 m*

Reportausgabe |V Angaben Luftschalldammung ausgeben v Angaben Trittschalldammung ausgeben
[+ Detailangaben Luftschallddmmung ausgeben
Y

Abbildung 31: Ansicht Registerkarte Ergebnisse

3.4.1 Ergebnisse Luftschallschutz

Auswahl Reportausgabe und Berechnungsart

Auswahl Berechnung R'w oder Berechnung mit Spekt-
& Berechrung Riw rum-Anpassungswerten C bzw. Cy. Fir die Berechnung
¢ Berechnung Riw = C mit Spektrum—Anpassungswerten m_Usgen diese ﬁ]_r alle
(" Berschnung Riw + Cir Bauteile angegeben sein. Fehlt bei einem Bauteil der

Spektrum-Anpassungswert, wird die Berechnung auf

[ Sicherheitsbeiwert Luftschal u Bl 2.0 '
' S e o <Berechnung R'w> zuriickgesetzt.

Sicherheitsbeiwert Luftschallschutz:

Der Sicherheitsbeiwert wird fiir den Fall einer horizontalen (Luft-) Schalliibertragung zu 2.0 dB ange-
setzt und von den Berechnungsergebnissen R'w und Dnrw abgezogen. Der Sicherheitsbeiwert kann
manuell vorgegeben werden, wenn die Checkbox aktiviert wird.

Ergebnis-Luftschalldammung

Anzeige des bewerteten Bauschallddmm-MaBes R'w bzw.
Anzeige der Norm-Schallpegeldifferenz Dnw bei Trenn-
= bewertetes R,-u a8 535 bauteilflachen unter 10 m2 (inkl. Flankenibertragung
B und Sicherheitsbeiwert). Mittels Klick auf den Button
<Grafik Detailergebnisse> lassen sich die Detailergebnisse auch grafisch darstellen.

Norm-Schallpegeldifferenz Dryw ~Upreg [dB] 55.2
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Delailergebnisse Lufischallschulz Hierbei kann zwischen der relativen (prozentualen) und = INHALT
& relativ [%] ¢ absolut [dB] der absoluten Darstellung unterschieden werden. Hierbei

bezeichnet R4w den Anteil der Schallibertragung, der
100 sowohl nur Uber das Trennbauteil als auch von den

I

[l
| W 719 oo .
- ;f{‘,‘\, { ';f Flanken auf das Trennbauteil (ibertragen wird.
- RfZw (%] | 75
= A {93 Rio = Rpgo + 2 Reans
I Ri4.w [ 20 =l
020 40 B0 &0 100 Die Anteile der Schallibertragung iiber die Flanken (so-

wohl Schalliibertragung vom Trennbauteil auf die Flanke
als auch die reine Flankeniibertragung) wird iber Rmw angegeben und ist wie folgt definiert:

an,w = RDfn + Ran

Standard-Schallpegeldifferenz Dnr,w:

Die Berechnung der Standard-Schallpegeldifferenz erfolgt in beide Richtungen, d.h. von Raum 1 nach
Raum 2 und umgekehrt. MaBgebend fiir die Beurteilung ist die Richtung vom gréBeren Raum (Sende-
raum) zum kleineren Raum (Empfangsraum). Dieser Wert wird fett ausgegeben. In besonderen Fal-
len kann es vorkommen, dass abweichend hiervon die Beurteilung vom kleineren Raum zum gréBe-
ren Raum maBgebend wird (z.B. Schalliibertragung von Bad zu Wohnraum). In diesem Fall ist die
Checkbox zu aktivieren, damit in der Reportausgabe der maBgebende Wert verwendet wird.

Anmerkung: Der Senderaum wird in der Grafik durch das Symbol einer Schallquelle symbolisiert.

Anmerkung fiir Schweizer-Berechnung nach SIA 181:

B Wurde im Programm-Hauptmenl unter <Berech-

Projektierungswert Do =Dm.+C-K- @8] 56.4 /ung..> das Berechnungsverfahren <DIN 4109-
2/SIA181> und zudem im Eingabeformular unter der
Registerkarte < Ergebnisse Luftschallschutz> < Berech-

nung R'w+ C (SIA 181) > ausgewahlt, erfolgt die Berechnung und Ausgabe des Projektierungswertes

Did .

(1 ~-@

3.4.2 Ergebnisse Trittschallschutz

Optionale Auswahl Berechnung L'nw oder Berechnung
mit Spektrum-Anpassungswert Ci.

(¢ Berechnung Lnw

™ Berechnung Lnw +Cl

[ Berechnung Lnw riach DIN EN IS0 123542 Bedingt durch fehlende Spektrum-Anpassungswerte (CI) |
[ | Sichahetzheiwet Tritschal Uprog [dB] 2.0 wird von der Verwendung dieser Option abgeraten! =
[~ Komekturwert Trittschallibertragung Kr [dB] 50

{DIN 4108-2, Tabelle 2, Zeie 1)

Sicherheitsbeiwert Trittschallschutz:

Der Sicherheitsbeiwert wird fiir den Fall einer vertikalen Schalliibertragung zu 3.0 dB angesetzt und
zu den Berechnungsergebnissen L'nw und L'at,w addiert. Der Sicherheitsbeiwert kann manuell vorge-
geben werden, wenn die Checkbox aktiviert wird.

Berechnung nach DIN EN ISO 12354-2 / Korrekturwert fiir die Trittschalliibertragung K:
StandardmaBig wird die Flankenibertragung beim Trittschallschutz nach dem vereinfachten Ansatz
nach DIN 4109-2 bestimmt. Der hierbei ermittelte Korrekturwert K kann bei Bedarf vom Anwender
geandert werden. In diesem Fall ist die Checkbox zu aktivieren.

Alternativ kann die Flankentibertragung auch dem detaillierten Verfahren gema DIN EN ISO 12354-2
gerechnet werden (fiir die Trittschalllibertragung von unten nach oben ist das detaillierte Verfahren
nach DIN EN ISO 12354-2 nicht umgesetzt).

Anmerkung fiir Schweizer-Berechnung nach SIA 181:
Wurde im Programm-Hauptmenil unter < Berech- :]
Ly-l'my+Cl=K- @Bl 528 7Ung..> das Berechnungsverfahren <DIN 4109-
' 2/S5IA181> und zudem im Eingabeformular unter der
Registerkarte  <Ergebnisse  Trittschallschallschutz>
<Berechnung L7nw + C (SIA 181)> ausgewdhlt, erfolgt die Berechnung und Ausgabe des Projektie-
rungswertes Lq .

|+ |EOEED

Projektierungswert
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3.4.3 Beurteilung nach DIN 4109-1 (2018)

= INHALT

Die Beurteilung nach DIN 4109-1 [3] ist nur mdglich, wenn unter der Registerkarte <£rgebnisse> die
Berechnungsoption < Berechnung R'w> ausgewahlt wurde.

-

M Eeispiel vertikale Raumsituation @

Allgemein | Trennbauteil | F1: Flanke (aulten) | F2: Flanke (aufien) | F3: Flanke (innen}) | F4: Flanke (innen) | Ergebnisse

Ergebnisse | Beurteilung DIM 4105-1

Beurteilungsgrundiage Beurteilung Luftschallschutz
" Keine Beurteilung bewertetes Bauschalldamm-Mal ) Ry 59.3 dB
& Mehrfamilienhauser, Birogebaude, gemischt genutzte Gebaude
" Hotels und Beherbergungsstatten DIM 4109-1:2018 Mindestanforderung ef Ry > 54dB [
" Krankenhauser und Sanatorien IEgene Empfehlung ﬂ empf.R,, > 57 dB [
~ . .
Schulen und vergleichbare Ennf:h‘tungerj sigene Empfehiung & Rw DiTw
" Besonders laute und schutzbedirftige Raume
Wohnungsirenndecken = —————
an a5 s s &D &6 7D 75 80 [4B

BrRw |ef Rw |empf User
*} Angaben mit Sicherheitsbeiwert Luftschall {u-prog)

Beurteilung Trittschallschutz

bewerteter Mom-Trittschallpegel °) Lnw 46.0dB
DIM 4105-1:2018 Mindestanforderung zul. U'pw € 50dB [
| Empfehiung Kalksandstein | empfLynw < 45 dB [X]

. L'n,w |1|..I. L'nw |arrp". KS
A _ ¥ | <) angaben mit Sicharheitsbeiwart Trittschall (u-prog)

Abbildung 32: Beurteilung Raumsituation nach DIN 4109-1

Ist ein Gebdude- und Bauteiltyp ausgewahlt, erfolgt die Beurteilung nach DIN 4109-1:2018. Zudem
lassen sich optional Empfehlung flr das Bauteil angegeben. Die Mindestanforderung nach DIN 4109-
1 wird mit einer roten, Empfehlungen mit einer blauen Linie im Diagramm dargestellt. Ist die Min-
destanforderung bzw. die Empfehlung eingehalten wird dies mit einem ""rgekennzeichnet. Bei Unter-
schreitungen der Anforderungen erscheint ein X fiir die Unterschreitung nach DIN 4109-1, bzw. ein X
fiir die Unterschreitung des Empfehlungswertes. Bei Auswahl <eigene Empfehlung> kann ein Emp-
fehlungswert (optional R'w oder Dntw) Vorgegeben werden.
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3.4.4 Beurteilung nach SIA 181 (2020)

Die Beurteilung nach SIA 181 ist nur mdglich, wenn im Hauptmenii das Beurteilungsverfahren <Beur-
teilung: SIA 181> ausgewahlt wurde. Zudem ist unter der Registerkarte < Ergebnisse> die Berech-
nungsoption <Berechnung R'w + C (SIA 181)> fiir die Beurteilung des Luftschalls und < Berechnung
L'n,w + CI (SIA 181)> fir die Beurteilung des Trittschalls auszuwahlen.

-

mﬂ Beispiel vertikale Raumsituation @
Allgemein | Trennbauteil | F1:Flanke (auGen) | F2:Flanke (auBen) | F3:Flanke (innen) | F4:Flanke (innen)
Ergebrisse
Beurteilungsgrundlage SIA 181 (2020) Anforderungsrandbedingungen
" Keine Beurteilung Lambelastung ™ klein (™ stark
{ Mindestanforderung (' massig (" sehr stark
(" erohte Anforderung
Lamempfindlichkeit (" gering
(* mittel
" hoch

Beurteilung Luftschallschutz

Standard-Schallpegeldifferenz Datw [dB] 587
Anforderungswert D; [dB] h2
Projektienungswert Dig=Dprw +C-Kp =D; [dB] 567
bewertetes Ry +C)res >Di-5dB [dB] 535

Bauschalldamm-Malk

Beurteilung Trittschallschutz

bewerteter Standard-Trittschallpegel L'nmw [B] 458
Anfordenungswert L' dB] 53.0
Projektierungswert Ly=Lyrw +C+Ke 2 L' [dB] 528 (@

Kl _

| -

X‘OK‘@ ?‘

Abbildung 33: Beurteilung Raumsituation nach SIA 181 (2020)

Nach Vorgabe der Anforderung (Mindestanforderung/erhéhte Anforderung) und Auswahl von Larm-
belastung und Larmempfindlichkeit erfolgt die Beurteilung nach SIA 181 (2020). Die Einhaltung bzw.

Nicht-Einhaltung wird mit den Icons ¥ bzw. X gekennzeichnet.

3.4.5 Reportausgabe

=) Der Aufruf der Reportausgabe erfolgt (ber den Print-Button im unteren

X |OK q;p! ? Formularbereich. Im Report werden alle relevanten Angaben sowie die
“ Berechnungsergebnisse zusammengestellt. Zudem wird die Raumsituation

grafisch so dargestellt, wie sie unter der Registerkarte <Allgemein> zu sehen ist (gilt nicht fiir zwei-
schalige Hautrennwande). Daher sollte vor dem Erstellen des Reports eine optimale Positionierung
vorgenommen werden. Soll die Grafik nicht im Report erscheinen, kann auf der Registerkarte Allge-
mein unter < Grafikeinstellungen> (unterhalb der Grafik) das Icon <Grafik ein/ausblenden> deakti-

viert bzw. aktiviert werden.

Nach betatigen des Print-Buttons wird der Report im PDF-Format erstellt und unter dem Verzeichnis
c:|temp abgelegt. Der Name der Reportdatei lautet ,,KS Project ™ gefolgt von Datum und Uhrzeit
(Bsp.: KS_Project 2020 02_18 10 48 29.pdf). AnschlieBend wird der Report mit dem Adobe-Reader
gedffnet. Falls kein DPF-Reader vorhanden ist, erfolgt die Mdglichkeit die PDF-Datei unter einem Ver-
zeichnis eigener Wahl zu speichern.

Hinweis: Es empfiehlt sich gelegentlich das temporare Verzeichnis (C:\temp) zu bereinigen.

= INHALT

=

&
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3.5 Vorsatzkonstruktionen (raumseitig) auswdhlen und bearbeiten = INHALT
3.5.1 Aufruf Vorsatzkonstruktionen

Vorsatzkonstruktionen sind nur dann zu beriicksichtigen, wenn sie raumseitig angebracht sind. Au-
Benliegende Warmedammverbundsysteme (WDVS) beeinflussen die flankierende Schalliibertragung
zwischen Innenraumen nicht. Schalltechnisch charakterisiert wird das VerbesserungsmaB ARw von
Vorsatzkonstruktionen (iber die Resonanzfrequenz. Da sich die Resonanzfrequenzen der Vorsatzkon-
struktionen u.a. aus den Massen von massivem Grundbauteil und Vorsatzkonstruktion ergeben, kann
die Resonanzfrequenz fres nicht direkt angegeben werden, sondern wird vom Programm berechnet.

Das Berechnungspanel zur Ermittlung des VerbesserungsmaBes ARw lasst sich mit einem rechten
Mausklick auf die Vorsatzkonstruktion-Eingabezeile aufgerufen.

Anderung von Farbe oder Muster
der Vorsatzkonstruktion mit Maus-
[v Vorsatzkonstrubdion (Raum 1) | ARw [dEB] klick auf Farbfeld

C: schwimmender Estrich {Zement- .-'|'l Calciumsulfat) h2

Vorsatzkonstruktion definieren.
Rechter Mausklick in Zeile und Auswahl <Vorsatzkonstruktion auswéhlen/bearbeiten>
Alternativ: Linker Mausklick auf Zeile

3.5.2 Berechnung VerbesserungsmaB von Vorsatzkonstruktionen

Zur Berechnung des VerbesserungsmaBes ARw ist zundchst der Systemtyp festzulegen. Hierzu stehen
folgende Optionen zur Auswahl:

- Typ A : Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massivem Bauteil (auch Unterdecke)
- Typ B : Vorsatzkonstruktion fest verbunden

- Typ C : schwimmender Estrich (Zement- / Kalziumsulfat)

- Typ D : schwimmender Estrich (Gussasphalt- / Trockenestrich)

Im Fall A sind die Angaben Schalenabstand s in [m] und flachenbezogene Masse m' in [kg/m2] der
Vorsatzkonstruktion erforderlich (linkes Bild). In den Fallen B - D sind die Angaben der dynamischen
Steifigkeit der Dammschicht s' in [MN/m3] und flachenbezogene Masse m' in [kg/m2] der Vorsatz-
konstruktion erforderlich (rechtes Bild).

Vorsatzkenstruktion @ Vorsatzkonstruktion @
Trennbauteil / Vorsatzkonstruktion (Raum 1) Trennbauteil | Vorsatzkonstruktion (Raum 1)
Typ \A Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auch Urvterdeckej Typ \C schwimmender Estrich (Zement- / Calciumsuffat) d
Bezeichnung A Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auch Unterdecke) Bezeichnung C: schwimmender Estrich (Zement- / Calciumsuffat)
Schalldamm-MaR Tragerwand Rwo [dB] 6185 - Mz Schalldamm-MaB Tragerwand Rwo [B] 618
s
my  fachenbezogene Masse des massiven Bauteils m'y [g/md 5280 L 'y fachenbezogene Masse des massiven Bavteils m'y [g/m3 5280
fiachenbezogene Masse der biegeweichen Schale m'y [ka/m3 12 fiachenbezogene Masse des Estrichs m'y [ka/md 90
i o Schalenabstand s m} 0.2 dynamische Steffigket der Dammschicht s [MNA] 20
Resonanzfrequenz fres  [Hz] 30 Resonanzfrequenz Fres  [Hz] 82
Verbesserungsmal der Vorsatzkonstrukdion ARy [dB] 140 Verbesserungsma b der Vorsatzkonstruktion AR, [dB] 52

Trittschallminderung: Alw [dB] 277

ANMERKUNG: Die schallabsorbierende Einlage mul weichfedemd sein. Diese
Bedingungen kénnen z.B. von Faserdammstoffen nach DIN EN 13162 Teil 1
erflilt werden

xcm%? X‘OK?‘

—— Aufruf Datenbank Vorsatzkonstruktionen —l

Abbildung 34 Abbildung 35:

Beispiel Vorsatzkonstruktion (Typ A) Beispiel schwimmender Estrich (Typ C)

Nach Betatigen des <[8Jl> Buttons wird das berechnete VerbesserungsmaB ARw in das Hauptformu-
lar Gibernommen. Fiir den Fall einer vertikalen Schalllibertragung wird neben dem Verbesserungsmaf
auch die bewertete Trittschallminderung ALw berechnet und an das Hauptformular Gibergeben.

Vorsatzkonstruktionen lassen sich in die Vorsatzkonstruktions-Datenbank speichern, bzw. aus der
Vorsatzkonstruktions-Datenbank einlesen (siehe auch - Bauteildatenbanken).
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4 DOPPELSCHALIGE HAUSTRENNWAND > INHALT

E| :||: ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND  Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken 8

. =[] Haustrennwand Maustaste auf den Projektknoten <Haustrennwand>. Das
Eingabeformular fir Haustrennwénde untergliedert sich in 3
Registerkarten (<Allgemein>, <Ergebnisse> und <Beurtei-

lung>).
m Haustrennwand
Ergebrisse | Beurteiung E DIN 41081 |
Einbausituation >>>f  Hawsi |
Haustrennwand Autbau Trennbauteil | d [m] | p [kg/m? |
Unterkellerung Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 1000
IGebéude urtterkellert LI KS-Mauerwer / Mormalmortel 0.175 1500
Bodenplatte | Fundament | AuBenwande
IEodeanaﬁe getrennt, Fundament getrenmt LI EG: Aachenmasse Fankenbauteile junverdsidet) | m koimd |
B B 0.175m RDK 2.0 Putz einseitig 3425
[~ Trenrfuge: Schalenabstand mind. 50 mm (volflachige Dammung) 0.115m RDK 2.0 Putz beidssitia 2385
EG Volumen {deinerer Raum) m? 524 22cm Normalbeton 528.0
gemeinsame Trennwandflache m3 20.2 - 0.0
— 0.0
KG Vaolumen {deinerer Raum) [mi 52.4
gemainsane Trenmvandiiche M202 T
Haus 1 o [ Trennbauteil identisch zu Haus 1
EG
KG
¥ Fankenbauteile identisch zu Haus 1

EG: vollstandige Trennung der Schalen
KG: Bodenplatte getrennt
KG: AuBerwande getrennt

X | OK |u=h| ?

Abbildung 36: Eingabeformular Einbausituation doppelschalige Haustrennwand

4.1 Aligemein

4.1.1 Einbausituation

Bauteilbezeichnung
Einbausituation = N <<< [ Beschreibung
Haustrennwand -
Unterkellerung
| Gebaude unterkellet =l
Bodenplatte | Fundament | AuBenwinde -
IBodeanaﬁe getrennt, Fundament getrennt j 1 3
[~ Trenrfuge: Schalenabstand mind. 50 mm (volflachige Dammung) Bild laden ...

Die Bauteilbezeichnung wird in den Projektbaum iibernommen. Uber den Schalter kann eine
Eingabemaske fiir eine erweiterte Beschreibung (optional mit Bild) eingeblendet werden, die vor-
riibergehend die rechte Formularseite (iberdeckt. Die erweiterte Beschreibung und das optionale Bild
werden im Report ausgegeben.
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Unterkellerung = INHALT
Auswahl zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Gebaude. Ist das Gebaude unterkellert, so

wird in der grafischen Darstellung das Kellergeschoss mit <KG> und das dartiber liegende Geschoss

mit <EG> bezeichnet. Ist das Gebadude nicht unterkellert, werden die Bezeichnungen <£G> und

< OG> verwendet.

Bodenplatte / Fundament / AuBenwéande
Fir die bauliche Situation der Bodenplatte stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Bodenplatte durchgehend, AuBenwdénde getrennt

- Bodenplatte durchgehend, AuBenwénde durchgehend

- Bodenplatte getrennt, Aulenwdénde getrennt

- Bodenplatte u. AuBenwdande getrennt, gemeinsames Fundament

Zur Verdeutlichung wird die Auswahl schematisch in der Grafik angezeigt.

Trennfuge

Das aktivieren der Checkbox erhéht den Zuschlag ARw,m+ um 2.0 dB fiir die oberen Geschosse. Hierfiir
muss der Schalenabstand der Haustrennwand mindestens 50 mm betragen und der Fugenhohlraum
mit dicht gestoBenen und vollflachig verlegten mineralischen Dammplatten (siehe DIN EN 13162 in
Verbindung mit DIN 4108-10, Anwendungstyp WTH), ausgefillt werden.

Volumen und Trennwandflachen

Fiir beide Geschosse sind die Raumvolumina sowie die gemeinsamen Trennwandfldchen anzugeben.
Diese Werte werden zur Berechnung der bewerteten Schallpegeldifferenz Dnt,w benétigt. Erfolgen hier
keine Angaben, wird nur das Bau-Schallddmm-MaB R'w berechnet. Das Raumvolumen ergibt sich aus
den Geometriedaten des Raumes. Es ist das jeweilig kleinere Raumvolumen je Geschoss vorzugeben
(ungunstigster Fall).

4.1.2 Bauteilaufbau und Flankenbauteile (Haus 1)

Eingabe von maximal zwei Bauteilschichten tGber Mausklick (rechte Taste):

1. Zejle: Auswahl Putz-Typ und Putzdicke (Name, Dicke und Dichte werden in die nachfolgenden Spalten automatisch
eingetragen, lassen sich aber nachtraglich editieren).

Aufbau Trennbateil d [m] p [ka/mi @
—Gips- oder Dunnlagenputz {1000 kg./m?) 0.010 1000
KS-Mauerwerk / Mormalmortel 0175 1500

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 1. Spalte:
Auswahl Mauerwerk- und Morteltyp

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 2. Spalte:
Auswahl Mauerwerksdicke

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 3. Spalte:

Auswahl Steinrohdichteklasse.

Die sich aus Mauerwerk-, Morteltyp und Steinrohdichteklasse ergebende Rohdichte
wird in der letzten Spalte automatisch eingetragen.

Flachenmasse der (unverkleideten) Flankenbauteile (Haus 1)

Vorgabe von bis zu maximal 5 Flanken mit Namen und flachenbezogener Masse. Alternativ kann liber @
einen Klick mit der rechten Maustaste die Datenbank fiir massive Bauteile aufgerufen werden. Nach

Auswahl eines Bauteils aus der Datenbank wird die flachenbezogene Masse berechnet und in die

letzte Spalte eingetragen. Ebenfalls kann Uber die rechte Maustaste eine Eingabezeile zur Berechnung

der Fldchenmasse aufgerufen werden.

4.1.3 Bauteilaufbau und Flankenbauteile (Haus 2)

Unterscheiden sich Trennbauteil(-halften) und Flanken beider Gebaude, so sind die jeweiligen Check-
boxen zu deaktivieren und die Angaben entsprechend der Eingaben zu Haus 1 vorzunehmen.
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4.2 Ergebnisse

n Haustrennwand zwischen Gebdude 1 und Gebiude 2 @
Allgemein Beurteilung DIN 4109-1
Berechnungseinstelungen

¢ Berechnung R'w [~ FAachenmasse (Schale Haus 1) m'yy  [kg/md 3425
(" Berechnung Rw +C [~ FAachenmasse (Schale Haus 2) m'y o [kg/md 3425
" Berechnung Rw + Ctr Flachenmasse (beide Schalen) m'r e [ka/md GBS0
[~ Sicherheitsbeiwert Ugrog [dB] 2.0 [~ bewertstes Schalldamm-Malk

einer gleichschweren einschaligen Wand Rwi1 [dB] E14

{ohne Zuschage)

KG

W Anmerkungen zu den nebenstehenden Zuschlagen [~ Zuschlag AR Tr [dB] 2.0
[Pur manuellen Eingabe von Zuschlagswerten - siehe a), b)und d) - ~ bewertetes.

sind die entsprechenden Checkboxen auf der rechten Formularseite zu Bauschalldamm_MaB Rz - Uprog [dB] 68.4
aktivieren. Zuschlagswerte gemal Anmerkunag c) werden Uber die

CheckBox <Trennfuge ...> unter der Formular-Registerkarte Standard-Schallpegeldifferenz DT~ U 4B
<Allgemein> automatisch gesetzt. ped nlw* Hprog WB) [ 67.6
a) Zuschlag Porenbeton: Falls die einzelnen Schalen nicht schwerer
als 200 ka/m?sind, konnen die Zuschlagswerte (Detta-Rw T fur
zweischalige Haustrennwande aus Porenbeton um 3 bzw. 6 dB erhoht

werden. Naheres ist der Programmhilfe {Handbuch) zu entnehmen. EG

[ Zuschlag ARy [dB] 120
b} Zuschlag Leichtbeton: Falls die einzelnen Schalen nicht schwerer ) - \ -
als 250 kg/m?sind. kénnen die Zuschlagswerte (Deta-Rw. Tr) fiir [ mittlere Flachenmassz {Flarken) Mim ka/my 3697
zweischalige Haustrennwande aus Leichtbeton um 2 dB erhoht ¥ K 4B 0.0
werden, wenn die Steinrohdichte <= 800 kg/m?ist. B — '
c) Falls der Schalenabstand mindestens 50 mm betragt und der bewertetes.
Fugenhohlraum mit dicht gestalenen und volflachig wedegten Bauschalldiamm-MaRk Rz - Ugrog [4B] 71.4

mineralischen Dammplatten (siche DIN EN 13162 in Verbindung mit
DIN 410810, Anwendungstyp WTH), ausgefllt wird, konnen die Standard-Schallpegeldiferenz Do - 4 4B
Zuschlagswerte (Delta-Rw . Tr) bei allén Materialien in den oberen = T * prog 8] 70.6
Geschossen um 2 dB erhoht werden (wird durch aktivieren der

Checkbox Trennfuge' unter der Registerkarte "Allgemein’ gesetat). A

X | oK |y 2 |

Abbildung 37: Ergebnisse doppelschalige Haustrennwand

4.2.1 Berechnungseinstellungen

Auswahl Berechnung R'w oder Berechnung
mit Spektrum-Anpassungswerten C bzw. Ct.
Fir die Berechnung mit Spektrum-
Anpassungswerten miissen diese fiir die
Haustrennwand angegeben sein.

{* Berechnung Rw
" Berechnung Rw = C
™ Berechnung Rw = Cir

Fehlt bei einem Bauteil der Spektrum-Anpassungswert, erfolgt eine Warnmeldung und die Berech-
nungsart wird auf <Berechnung R'w> zurlickgesetzt.

Sicherheitsbeiwert Luftschallschutz:

Der Sicherheitsbeiwert wird fiir den Fall einer horizontalen (Luft-) Schalliibertragung zu 2.0 dB ange-
setzt und von den Berechnungsergebnissen R'w2 und Dntw abgezogen. Der Sicherheitsbeiwert kann
manuell vorgegeben werden, wenn die Checkbox aktiviert wird.

4.2.2 Ergebnisse

Die Flachenmassen beider Trennwandschalen (Haus 1 und 2), die Gesamtflaichenmassen und die
daraus berechnete Direktschallddmmung werden als Zwischenergebnis angezeigt. Alle Berechnungs-
werte lassen sich optional auch direkt vorgeben, indem die entsprechende Checkbox aktiviert wird.

Bewertetes Schalldimm-MaB und Spektrum-Anpassungswerte

Die Spektrum-Anpassungswerte C und Cy werden beim Anlegen einer neuen Raumsituation stan-
dardmaBig zu C = -2.0 dB und Ci = -8.0 dB eingestellt. Soll mit davon abweichenden Werten ge-
rechnet werden, so ist die entsprechende Checkbox zu aktivieren und der Wert zu andern.

Zuschlage und Korrekturwerte
Die sich aus der Einbausituation und den flachenbezogenen Massen ergebenden Zuschlags- und Kor-
rekturwerte lassen sich ebenfalls direkt vorgeben, indem die entsprechende Checkbox aktiviert wird.

= INHALT
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Anmerkung fiir Schweizer-Berechnung nach SIA 181: 2 INHALT
Wurde im Programm-Hauptmenii unter <Berechnung...> das Berechnungsverfahren <DIN 4109-

2/SIA181> und zudem im Eingabeformular unter der Registerkarte <Ergebnisse Luftschallschutz> H
<Berechnung R'w + C (SIA 181)> ausgewahlt, erfolgt die Berechnung und Beurteilung des Projektie-
rungswertes Did

4.2.3 Beurteilung nach DIN 4109-1 : 2018

Die Beurteilung nach DIN 4109-1 [3] ist nur moglich, wenn unter der Registerkarte <£rgebnisse> die
Berechnungsoption <Berechnung R'w> ausgewahlt wurde.

En Haustrennwand zwischen Gebaude 1 und Gebaude 2 @
Allgemein Ergebnisse Beurteilung DIMN 4109-1

Erforderliche Schalldammung und Beurteilung
[v Beurteilung Luftschallschutz

KG EG
bewertetes Bauschaldamm-Mak imit Sicherheitsbeiwert u-prog) R 68.4 dB 714 dB
Standard-Schallpegeldifferenz (mit Sicherheitsbeiwert u-prog) Dot w 67.6 dB 70.6dB
DIN 4109-1:2018 Mindestanforderung ef R,  59d8 [ 62d8 &
| Eigene Empfehlung ~| empf.R, : 62d8 @ 67d8 &

Empfehlung {* Rw " DnTw

Lo

KG K
fF T F R I I R e

% - HRw
EG: vollstandige Trennung der Schalen | erf Rw
KG: Bodenplatte getrenrt | empf. User

KG: Aulenwande getrennt

X‘OK‘@‘?‘

Abbildung 38: Beurteilung doppelschalige Haustrennwand

Ist die Checkbox < Beurteilung Luftschallschutz> aktiviert, erfolgt eine Beurteilung der doppelschali-
gen Haustrennwand nach DIN 4109-1:2018 und dem Kalksandstein-Empfehlungswert. Die Mindest-
anforderung nach DIN 4109-1 wird mit einer roten, Empfehlungen mit einer blauen Linie im Dia-
gramm dargestellt. Ist die Mindestanforderung bzw. die Empfehlung eingehalten wird dies mit einem
‘fgekennzeichnet. Bei Unterschreitungen der Anforderungen erscheint ein X fiir die Unterschreitung
nach DIN 4109-1, bzw. ein X fiir die Unterschreitung des Empfehlungswertes.

Bei Auswahl <eigene Empfehlung> kann ein Empfehlungswert (optional R'w oder Dnr,w) vorgegeben
werden.

4.2.4 Reportvorschau / Druckausgabe

o7

Siehe Reportausgabe > Kapite/ 3.4.4
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5 AURENBAUTEILE (SCHALLSCHUTZ GEGEN AUBENLA'RM) > INHALT

-5 AUSSENBAUTEIL

=5 Der Aufruf des Eingabeformulars fiir den Schallschutz gegen AuBenlarm
[ Bauteiubersicht erfolgt mittels Doppelklick der linken Maustaste auf einen beliebigen

[ Bautsilaufbau AuBenbauteil-Projektknoten. Das Eingabeformular untergliedert sich in
™ Ergebrisse die Registerkarten (<AuBenwandsituation/Allgemein>, <Bauteiliber-
[ Beurteilung sicht>; <Bauteilaufbau>, <Ergebnisse>und <Beurteilung>).
m Beispiel AuBenwand @
| Bauteiliibersicht | Bauteilaufbau | Ergebnisse Beurteilung
33> Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil

Beispiel AuBenwand

Vorauswahl AuBenraumsituation

H (ohen)

i (hinteny

L (inks)
Name Raum 1
Geometrie Ll | Weoiml | Hiy il | W vorne) H tunten)
336 6.0 26
v Volumen vV m] 5242 4 m N Die Formu-
3367626 /argrd[;’e
Grafik wird' wiie camgestellt i den Aepont dhemommen =, i/ i
[™ RaumGrundiache Semd 2016 e em AR e fésst sich mit
Hodme O « = i der Maus
verdndern

X|DK|%|?| x\ 8

Abbildung 39. Eingabeformular AuBenwandsituation

5.1 Auswahl Raumsituationen

Auf der Registerkarte <Allgemein > lassen sich Standard-AuBenraumsituationen (z.B. Zentralraum
oder Eckraumsituationen) auswahlen. Hierbei werden die Raumgeometrie und die Art der Bauteile
(AuBen- /Innenbauteile, bzw. AuBenwandflanken) voreingestellt. Eventuell zuvor angelegte Bauteil-
aufbauten werden nicht iberschrieben.

Die Auswahloptionen sind erste Vorgaben. Hiervon abweichende, komplexere Raumsituationen lassen
sich spater definieren.

5.1.1 AuBBenwandsituation

Die Bezeichnung der Raumsituation wird in den Projektbaum
PNTTETETETETTNES  ibernommen. Uber den Schalter kann die Eingabemaske
Aulenwandsituation fir eine erweiterte Beschreibung eingeblendet werden, die

vorriibergehend die Raumsituationsgrafik auf der rechten
Formularseite tberdeckt. Die erweiterte Beschreibung und das optionale Projektbild werden im Re-
port ausgegeben.
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5.1.2 Raum - INHALT

- Ram Angabe der Raumbezeichnung sowie der Raumabmessun-

gen. Das Raumvolumen wird Uber die Raumgeometrie vom
Name Raum 1 Programm berechnet und ausgegeben. Bei einer komplexe-
ren Raumgeometrie kann das Volumen auch vom Anwender
vorgegeben werden, wenn zuvor die Checkbox < Volumen>

Geometrie Lizylm] | Wi Im] | Hyy [m]

3.36 6.0 28 aktiviert wurde. In diesem Fall kann die Flache direkt, oder
[ Volumen Vo [m] 5242 als Formel (Eingabe der Grundrechenarten mit Klammerset-
136 6% 26 zung moglich) eingetragen werden.
[~ Raum-Grundflache Ssmjy 2016 Uber die Raumabmessungen werden die Flankenflichen

und gemeinsamen Kantenlangen festgelegt. Das Raumvo-
lumen dient allein zur Berechnung der Standard-Schallpegeldifferenz Dnrw.

Achtung: Die Raumgrundflache Sc wird zur Bestimmung des Korrekturfaktors AuBenlarm Ka. bend-
tigt. In der Regel entspricht die Raumgrundflache der Bodenflache und wird standardmaBig zur Lan-
ge L und zur Weite (W) berechnet (Sc = L x W). Abweichend von der Raumgeometrie kann Se auch
vom Anwender vorgegeben werden. Hierbei ist zu Gberpriifen, ob dann auch die Bauteil-Bodenfldche
angepasst werden muss. Im Schallschutzrechner erfolgt eine Warnmeldung falls Bodenflache und
Raumgrundflache nicht identisch sind.

5.1.3 Grafik

Raumgeometrie und Bauteildicken massiver Bauteile werden quasi-maBstabsgerecht dargestellt.
Mehrschalige Bauteile und Vorsatzkonstruktionen werden mit konstanten Dicken gezeichnet. Die Fla-
che jeder AuBenwandflanke entspricht zundchst der Fldche des AuBenbauteils. In der grafischen Dar-
stellung werden die Flanken jedoch verkiirzt dargestellt.

Die Ansicht der Raumgeometrie kann wie folgt verandert werden:
Grafik drehen: Maus (iber die Grafik ziehen, linke Maustaste gedriickt halten und dann bewegen.

Grafik verschieben: Maus (ber die Grafik ziehen, die rechte Maustaste gedriickt halten und dann
bewegen.

\'
= N
Q gg - 4-I->
\J

Abbildung 40: Drehen der Grafik durch Ziehen der linken Maustaste. Verschieben der Grafik durch
Ziehen der rechten Maustaste

Qe@*®

Grafik zoomen: Grafik mit linker Maustaste anklicken und mit Mausrad zoomen. Alternativ kann @
auch Uiber den Schieberegler (unterhalb der Grafik) gezoomt werden.

Grafik riicksetzen: Doppelklick mit linker Maustaste auf Grafik.

5.1.4 Grafikeinstellungen

Grafikoptionen zum Ein- bzw. Ausblenden von Bauteil und Flanken. Die Einstellungen dienen der Vi-
sualisierung und der Darstellung im Druckreport und erleichtern die direkte Auswahl von Bauteilen
Uber die Grafik, sie haben keinen Einfluss auf die Berechnung.

Grafie wird’ wie dangesielt it den Aaport dhemommen - Efﬂ/A usblenden des Koordinatens) ystems

@ @ @ @ @ FodmbB 4 =l | - Schallquelle(n) ausblenden
N\ J

| | | | | | | - Anderung Hintergrundfarbe

Y - Grafik in die Zwischenablage kopieren
Hauptbauteile entsprechend der - Grafik rotieren lassen

Orfentierung teilweise ausblenden - Grafik ein/ausblenden (auch fiir Report)
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5.2 Bauteiliibersicht = INHALT

=g AUSSENBAUTEIL Aufruf der Bauteilibersicht mittels Doppelklick der linken Maustaste auf
. =[] Beispiel Aubenwand  den Projektknoten < Bauteilibersicht> oder vom Eingabeformular aus
B EELEMcelsyd  Uber die Registerkarte < Bauteiliibersicht >.

fj Bauteilaufbau )
{2 Ergebnisse Die Bauteilubersicht dient der schnellen Ubersicht tber die vorhandenen
{129 Beurteilung Bauteile. Schematisch verdeutlicht werden — je Orientierung — der Bau-

teiltyp (AuBen-/Innenbauteil, massiv bzw. mehrschalig) mit Anordnung
der Vorsatzkonstruktionen, die Bauteilfldche S, die Flachenmasse m' sowie das Schallddmm-MaB Rw.
Bei einem neuen Projekt lassen sich noch nicht bearbeitete Bauteile somit schnell erkennen (hier ist
das Schallddmm-MaB Rw = 0 - rotes Quadrat am Zeilenende).

En Beispiel AuBenwand @
Allgemein Bauteilibersicht Bauteilaufbau Ergebnisse Beurteilung
Bezeichnung s m'  Rw Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil oder
[m3 [kg/m3 [dB] Maus-Doppelklick in nebenstehende Tabellenzeile
Aullenbauteil (vorne) 87 3425 (B61
@ I L1 mmxi Angabe zur Anzahl von
I Flanke {oben) 87 3475 564 - Flachenelementen (z.B. Fenster) |
- Linienelementen (z.B. Rollladenkasten) ==
I Flanke (links) 27 |3425 561 - Punktelementen (z.B. Liifter) .
I EPnE ] 87 |3425 |561 H (obeai ™o,
@ I AuRenbauteil (rechts) 156 3425 56.1 )
{ ]
X2
I Flanke (rechts) 156 (3425 561
x4 Chinten)
I Flanke (oben) 156 (3425 561 L(Iink%
I Flanke {unten) 156 (3425 561
Deckenflanke 20.2 (5280 619

Innenwandflanke (links) |15.6 2385 51.3

A A, L (rechts)
Bodenflanke 20.2 |528.0 619 W frorne)

{untern)

¥ gt

Innenwandflanke (hinten) 8.7 0.0 0.0
| |

Bauteil vorhanden, aber kein Ru:

Berechnung des Gesamtschalldamm-MaBes
wird nicht durchgefiihrt
B 1] Bauteil (massiv / mehrschalig) U FzEzemafmss =) [ I N

= Linienelemante —
Viorsatzkonstruktion / schw. Estrich = Punktslements

x |ox| i

d

Abbildung 41: Bauteiliibersicht

Anmerkung:

Sind Bauteile im Projekt vorhanden, so missen diese auch lber stimmige Werte verfligen (Flache S,
m', Rw ...). Ist dies nicht der Fall, so wird die Berechnung des Gesamtschallddamm-MaBes nicht durch-
gefihrt. Dies gilt auch fiir die vereinfachte Berechnung ohne Flankenibertragung.

—
N
x

[l

Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf Eine Zeile in der Bauteillbersicht 6ffnet sich direkt
die Registerkarte <Bauteilaufbau> fiir das entsprechende Bauteil.

Anmerkung zu den Bauteilbezeichnungen:
Die Default-Bauteilbezeichnungen der AuBenwandflanken (rechts, links, ...) entsprechen der Anord-
nung der Bauteile, gesehen vom Hauptbauteil der jeweiligen Orientierung aus.

1 O P

Rechts Oben Links Unten

Die Default-Bezeichnungen der Bauteilorientierung (rechts, links, ...) sind:

wSEH HE B

Vorne Rechts Oben/Decke Links Unten/Boden  Hinten
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5.3 Bauteilauswahl + Bauteilaufbau

E-#5 AUSSENBAUTEIL Bauteilauswahl

. &7 Beispiel Aulenwand  Die Eingabe des Bauteilaufbaus kann mittels Maus-Doppelklick auf den
[ Bauteilibersict  Bauteilknoten <Bauteilaufbau> erfolgen. Alternativ ist von jeder Regis-
™ [ Eauteilaufbau terkarte des Formulars aus ein Aufruf bei gedriickter <Strg> Taste und
+{I5] Ergebrisse einem gleichzeitigen linken Mausklick auf ein Bauteil in der Bauteilgrafik
-3 Beurteilung maglich.

Bedingt durch die Vielzahl méglicher Bauteile und Flanken, erfolgt beim Schallschutz gegen AuBen-
larm ein — gegeniiber der Bearbeitung vom Schallschutz im Gebaude — abweichendes Verfahren zur
Bearbeitung der Bauteile.

Bei gedriickter [Strg]-Taste werden alle zuldssigen Bauteile angezeigt. Rot dargestellt werden Bautei-
le die vom Anwender deaktiviert wurden. Wird die [Strg]-Taste losgelassen, wird neben dem Raums-
kelett nur das ausgewdhlte Bauteil, (blinkend) angezeigt. Alternativ zur Auswahl mit der Maustaste
lasst sich die selektierte Orientierung mit der Tastenkombination [Strg] + [Umschalt] weiterschalten.
Im Fall eines selektierten AuBen-Hauptbauteils, werden zusatzlich die AuBenbauteilflanken informativ
grafisch mit dargestellt (das selektierte Bauteil wird durch einen blinkenden Rahmen hervorgehoben).

M Beispiel Aufienwand IEI

Allgemein | Bauteilibersicht | faEMGIEWWEIN | Ergebnisse | Beurteilung

Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil
(:ﬁ Aultenbauteil Innenbauteil

AuBenbauteil (vorne)

|Lé'|rrnpegelbereich 1l ﬂ Lg [dB] 65
Komektur AuBenlarmpegel K, oe [dB] ]
{Wird Zum Cha damm-Mal des Aubenbsutsls addier H (Uben) o
[~ Bauteiflache / Fassadenflache 5 mi 874 \‘l} P TS
e 1 oA
~ L
] Bauteilaufbau ] e g
|massive Bauweise ~| Fenster ... == E - W (hirte )
L {linksg
| diml | pha/m ¢
Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 [1000 i,
KS-Mauerwerk / Dinnbettmaortel 0175 |1500 t““m
0.0 0.0
[~ Flachenmazsze m' kg/mj 3425 A = Lrechts)
[~ beweretes Schalldamm-Malk Rew [dE] BB.1 W rarng) JL
Berechnung Rw nach Massskurve fir Kalksandstein/Zisgel Betonsteine
H {unten)
W Worsatzkonstruktion {auben) | ARw [dB]
G: Wamedammverbundsystem mit Palystyral (PS) 49
I~ Vorsatzkonstruktion (mumseitia) ﬂ J ﬂ
Rogw =61.0dB ER.=453dB
X ‘ OK ‘ =i ?
= Y

Abbildung 42: Eingabeformular Bauteilaufbau

Bauteiltypen:

Uber die Schalter / wird festgelegt ob das Bauteil ein AuBenbauteil,
oder ein Innenbauteil (Innenflanke) ist. Eine Schalllibertragung von auBen in den Raum erfolgt nur
Uber ein AuBenbauteil bzw. Uber eine AuBenflanke, und lber angrenzende Innenraumflanken. Innen-
bauteile die an andere Innenbauteile grenzen (z.B. eine hintere Raum-Innenwand) tragen nicht zur
Schalliibertragung bei. Bauteile kénnen iiber die Schalter @ bzw. (I aktiviert bzw. deaktiviert
werden. AuBenbauteile, AuBenbauteilflanken und Innenbauteile verfiigen Uber unterschiedliche Ei-
genschaften, die im Folgenden beschrieben werden.

= INHALT

&

[Strg]
+

&

[Strg] +
[Umschalt]
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5.3.1 AuBBenbauteile

AuBenbauteile sind dem AuBenldrm ausgesetzt. In der Grafik kann zur Ubersicht eine Schallquelle
dargestellt werden wenn der Button @ (unterhalb der Grafik) aktiviert wurde. Die Lérmbelastung
wird Uber den Larmpegelbereich festgelegt. Nur AuBenbauteile kénnen iber AuBenflanken verfiigen,
sofern sie nicht an andere AuBenbauteile grenzen (Eckraumsituation). Wird ein AuBenbauteil deakti-
viert, oder in ein Innenbauteil geandert, entfallen automatisch alle Flanken des Bauteils.

Eine Flankeniibertragung Uber zwei angrenzenden AuBenbauteilen wird nicht beriicksichtigt.

Ainderung des Bauteiityps von Innen- zu Aufenbautell E=)l Wird ein Innenbauteil zu einem AuBenbauteil
_ umgewandelt, so kann (ber die folgende Abfra-

L Sollen alle AuBenflanken ebenfalls aktiviert werden? . .
) ge ausgewahlt werden, ob alle zulassigen Au-

e o o Benbauteilflanken vom Programm automatisch,
- Der Bauteilname wird in "AuBenbauteil” gedndert
- Alle zuldssigen Aulienflanken werden aktiviert oder vom Anwender VOFQGQEben werden sollen.

<Nein>
- Der Bauteilname wird in "AuBenbauteil” gedndert
- Die Aktivierung der AuBenflanken erfolgt durch den Anwender

<Abbrechen>

Ja | Mein Abbrechen |

Bauteilname und Larmpegelbereich:

Anfenbautsd Optionale Bezeichnung des Bauteils und Festle-
[ Lmpegelbersich I ] ls B 65 gung d_e;s Lérmpegelbere_ichs. Die Korrektur zum
Komeltur Autenlampegel Ko [dB] 070 AuBenlarmpegel KLp_B wm_:! vom Programm be-
{wird zum Schaldzmm-Mal der Aulienbauteis ddiert) = rechnet und angezeigt. Fir die Berechnung der
v Bauteiflache S m 714 resultierenden Schallddmmung bei mehreren
255°28 AuBenbauteilen wird Kies dem Schallddmm-MaB
des Bauteils zugeschlagen.
Bauteilflache:

Die Flache des AuBenbauteils wird aus den Angaben der Raumgeometrie berechnet. Weicht die reale
Flache hiervon ab, oder ist die tatsachliche AuBenwandsituation Uber die vereinfachte Geometrieein-
gabe nicht abzubilden, kann die Flache auch direkt oder als Formel (Eingabe der Grundrechenarten
mit Klammersetzung mdglich) vorgegeben werden. Fiir diesen Fall ist die Checkbox < Bauteilfldche>
zu aktivieren

Bauteilaufbau:

Die einzelnen Bearbeitungsoptionen des Bauteils einschlieBlich der Vorsatzkonstruktionen entspre-
chen dem 2 Bauteilaufbau der Innenraumsituation.

Anderung der Bauteilfarbe

.. Aufruf zur Eingabe von AulBenwandelementen (Fens-
tern, Rollladenkésten ...)

|massive Bauweise Fenster ..

Aufruf Datenbank (siehe auch - Bauteildatenbanken

Gips- oder Dunnlagenputz {1000 kg/m3) 0.010

KS-Mauerwet / Dinnbetimaort=l 0175 1800 Auswahl Bauweise (massiv/mehrschalig)
0.0 0.0 —— Eingabetabelle Bauteilaufbau
Fach m' /m 3425
| chenmasee bea/m ——— Optionale Vorgabe von Flachenmasse und/oder
[ beweretes Schalldamm-Mak Rew @Bl 56.1 SohallcEmm-Mas

nung Rw nach Ms

& fir Kalksandstein/Ziegel Betonsteine

Vorsatzkonstruktion aktivieren.: Checkbox aktivieren
¥ Vorsatzkonstruktion (zulen) | ARw [d und rechter Mauskiick in Zeile. Es sind raumseitige
G: Wamedammverbundsystem mit Polystyrol (PS) und auBenseitige Vorsatzkonstruktionen moglich

[~ Vorsatzkonstruktion {raumseitia)

Abbildung 43: Bearbeitung Bauteilaufbau AuBenbauteile

= INHALT

@
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Achtung:
Entsprechend der Auswahl des Mauerwerktyps (2. Zeile, 1. Spalte) erfolgt die Berechnung der Schall-
dammung nach unterschiedlichen Massekurven. Zur Auswahl stehen:

- KS-Mauerwerk

- Ziegelmauerwerk

- Mauerwerk aus Beton, Leichtbeton oder Porenbeton

- Normalbeton (hier wird die Rohdichte unverdanderbar vom Programm vorgegeben)

- Eigene Eingabe (Berechnung der Schallddmmung nach der unglinstigsten Massekurve
(alle Felder kénnen vom Anwender editiert werden)

AuBer bei der Auswahl Normalbeton oder Eigene Eingabe lassen sich Schichtdicke und Rohdichte
nicht direkt vorgeben, sondern miissen (mittels rechter Maustaste) ausgewahlt werden.

Anmerkung zu Lochsteinen:

Warmedammende Lochsteine die nicht den Vorgaben der DIN 4109-32:2016-07, Kapitel 4.1.4.2.1
entsprechen, weisen z.T. eine deutlich verringerte Schallddmmung auf. Die Werte der Massenkurven
der Baustoffe konnen in diesen Fallen nicht verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass die er-
reichbare Gesamt-Schalld@mmung Uberschatzt wird. Die Behandlung von Lochsteinen wurde wie folgt
umgesetzt:

- Fur alle Normprodukte sowie generell fiir alle Zulassungsprodukte ist der benétigte Wert der Di-
rektdammung Priifzeugnissen zu entnehmen oder mit dem Rechenverfahren fiir Lochsteine
(Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik, IBP-Bericht B-BA 3/2003 ,Kriterien fiir die schalltechnisch
glinstige Ausfiihrung von Wanden aus gelochten Mauersteinen®™) zu ermitteln. Liegen solche Wer-
te nicht vor, ist ein rechnerischer Nachweis der Gesamt-Schallddmmung nicht méglich. Im Schall-
schutzrechner wird als Vorgabe ein Abschlag von 10 dB auf den aus den Massekurven ermittelten
Wert vorgenommen.

Bei Produkten, die den oben genannten
Kriterien entsprechen, wird vom Schall-

Benutzereingabe

Anmerkung:

Wamedammende Lochsteine die richt den Vorgaben der DIN 4109-32:2016-07, Kapitel 4.142.1 schutzrechner automatisch ein Sicher-
entsprechen, weisen z.T. eine deutlich vemingerte Schalldammung auf. Die aus der Massenkurve . .
berechneten Scha_nlldér!'_lm-MaBe kénnen dgnn |_1\c:|'rt verwendet werden und sind Prifzeugnissen zu heltSbelwert VorQGSChlagen, der vom
:ml:l;e:'gin‘hj:tnk:éTgI;rngm:rgtevno.manden wird ein Abschlag von 10 dB auf den aus den Massekurven AnWender ]edOCh geandert Werden
kann (siehe nebenstehende Abbildung).

Schalldammung nach Massenkurve Rw =513 [dB]
Sicherheitsbeiwert: -10 [dB]

Rw C Cy
Schalldammung fcomigiet) 41.3 ’R -4.6 [dE]

Anmerkungen zur StoBstellen-Korrektur fiir Ziegel-Lochsteine:

Die Stolstellendaten werden abhangig von der konstruktiven Ausbildung der Stolstelle berechnet.
Gemal DIN 4105-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppelten T-5tdken, bei denen beide
Fanken (F)und §) einen identischen Aufbau haben, eine Reduzierung des Stolstelendamm-Males
erfordedich, wenn die Flanke nicht vollstandig durch das Trennbauteil unterbrochen ist.

Abbildung 44: Anmerkung bei Benutzer-

> . .
oK] ? eingabe zu Lochsteinen

- Die StoBstellendaten fiir Ziegelmauerwerk werden abhangig von der konstruktiven Ausbil-
dung der Stol3stelle berechnet. Gemal DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppel-
ten T-St6Ren, bei denen beide Flanken (F) und (f) einen identischen Aufbau haben, eine Redu-
zierung des Stol3stellenddmm-MalRRes erforderlich, wenn die Flanke nicht vollstandig durch das
Trennbauteil unterbrochen ist.

Beachte auch ndchste Seite

= INHALT

Berech-
nung der
Schall-
dammung
nach un-
terschiedli-
chen Mas-
sekurven

Verringerte
Schall-
dammung
bei wérme-
technisch
optimierten
Lochstei-
nen
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- Die StoBstellendaten fiir Ziegelmauerwerk werden abhangig von der konstruktiven Ausbil- = INHALT
dung der Stol3stelle berechnet. Gemaf3 DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppel-
ten T-St6Ren, bei denen beide Flanken (F) und (f) einen identischen Aufbau haben, eine Redu-
zierung des Stolstellendamm-MalRes erforderlich, wenn die Flanke nicht vollstandig durch das
Trennbauteil unterbrochen ist.

Hierzu sind im Schallschutzrechner die folgenden Einstellungen erforderlich:

@ Aurenbautei-Flanke

Im Bauteilaufbau des AuBenbauteils Aus-
wahl Ziegelmauerwerk (Dicke > 240 mm und

) Rohdichteklasse < 1,0)
Flankenanbindung

Im Bauteilaufbau der AuBenwandflanken:
[~ Bauteiflache

W e - aurchlaufende AuBenwandflanke

- identischer Aufbau wie das AulBenbauteil

[v Fankenaufbau identisch zu Hauptbauteil

[v nicht unterbrochene Flanke aus Ziegelmauerwerk
Verminderung Stolstellendimm-Malk AKj [dB] 502

- nicht unterbrochene Flanke aus Ziegel-
mauerwerk (aktiviert)

Abbildung 45: StoBstellen-Korrekturwert bei Ziegel-
mauerwerk mit Lochsteinen (und aktivierter Check-
box <nicht unterbrochene Flanke ...>

Die in diesem Fall berechnete Verminderung des StoBstellenddmm-MaBes wird dem Ubertra-
gungsweg Fd AuBenwandflanke (F) und AuBenbauteil (d) zugerechnet.

- StoBstellendaten fiir andere Mauerwerke mit Lochsteinen sind normativ nicht geregelt. Die
Berechnung der Flankeniibertragung erfolgt auBerhalb der Norm vereinfachend entsprechend
homogenem Mauerwerk. Korrekturen der StoBstellenddmm-MaBe sind in diesem Fall vom An-
wender den Herstellerunterlagen zu entnehmen.
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AuBenwandelemente = INHALT
Uber den Schalter fenster ... =' kann zu den Eingabetabellen fiir Flachenelemente (Fenster), Linien- -
elemente (Rollladenkasten) und Punkt-schallquellen (Lifter) gewechselt werden. fensler.. WM
Mit einem Klick der rechten Maustaste in die
E Tabellen lassen sich neue AuBenwandelemente
Rezeichnung ‘ Cir Hl vorgeben bzw. diese bearbeiten (Ausnahme: Die %
(=1 | =4 | Bodenplatte kann (lber keine AuBenwand-
MIG: Rw.P Glas »=4/0.80 ﬂ_f"5 21] 1 -ﬂ] -2 -5 elemente Verf[jgen)_
Neben den erforderlichen Eingaben zu den
gmxfrltssilazb-:;il:r;:?a won Tiiren sind bedingt durch Unsicherheiten vom Abmessungen Und der scha"démmung der A
~ — Elemente werden (ber die Tabellenzellen < %> -
und <4b> die Positionen der Elemente in der b
Bezeichaung | . ‘ ® | ‘L,Iah Dnelsbw| © | oo % AuBenwand bestimmt. Dies dient allein der
A L L B B O R R ) Visualisierung und hat keinen EinfluB auf die
Rolladenkasten 181 [0.75 |20 |1.25 |45 1] Berechnung. Werden Elementabmessungen
oder Positionen eingegeben, die das Element
iber die Abmessungen der AuBenwand
Bezeichoung | s ‘ N |m Dnew| © | cir Hl verschieben wirden, werden die Werte
. L45) | &) | 6] | automatisch zu Null gesetzt.
Abbildung 46. AuBenwandelemente
Vereinfachte Positionierung der Elemente:
Wird mit der Maustaste in eine Positionierungszelle (& bzw.4F) geklickt, erscheint ein Schieberegler =
mit dem die Position des Elements in Hohe und Breite verschoben werden kann. Alternativ kann die qp

Position auch direkt in die Zelle geschrieben werden.

Flachenelemente E ——  Zuriick zum Bauteilaufbau

Ctr
[4] |

MIG: Rw.PGlas>=4/0.80 005 20 1 40 -2 5 P P
= chieberegler zur vereinfachten Positionierung
e :"dJi Led 12 L L= des Flements in der AuBenwand. Im neben-

HIMWEIS: Bei -:armr-: bedingt durch Unsicherheiten vom stehenden .BEIS:DIE/ WdeéZUVOI‘ ,T_”t der linken
Rw-Wert 3 dB abzuziehen. Maustaste in die Zelle < > geklickt.

Bezeichnung ‘

Das aktuell ausgewahlte Element wird in der Tabelle durch einen gelben Hintergrund dargestellt. In
der Grafik blinkt das ausgewahlte Element.

5.3.2 AuBBenbauteilflanken

Nur AuBenbauteile konnen (iber AuBenflanken verfiigen, sofern sie nicht an andere AuBenbauteile
grenzen (Eckraumsituation).

AulBenbauteilflanken

AulBenbauteile

Keine AulBenbauteilflanken moglich (keine Flanken-
tbertragung liber AuBenbauteile)
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Flankenanbindung
_ Auswahl ob die Flanke eine Verlangerung des
@ Auenbautei-Flanke AuBenbauteils darstellt, oder ob sie nach vorne

abgewinkelt ist, bzw. ob es sich um eine

Fenkenanbindng ‘ﬁ !Ij ‘ abgewinkelte Flanke mit KreuzstoB (X-StoB)
handelt.

[v Bauteilflache 5 mq 874

8.74

[+ gemeinsame Kantenlange i [m] 336

3.36

[v Fankenaufbau identisch zu Hauptbauteil

Bauteilflache

Die Flachen der AuBenwandflanken werden vom Programm zundachst gleich der AuBenbauteilflache
gesetzt, konnen jedoch ggf. vom Anwender gedndert werden. Grafisch dargestellt wird jedoch nur
eine Hohe/Lange der AuBenbauteilflanke von ca. 1.0 m.

gemeinsame Kantenlange
Gemeinsame Kantenlange von AuBen- und Innenflanke. Die gemeinsame Lange der AuBenwandflan-
ke wird Uber die Raumgeometrie bestimmt, kann jedoch ggf. vom Anwender gedandert werden.

Flankenaufbau identisch zu Hauptbauteil

Ist der Wandaufbau identisch zum AuBenbauteil, entféllt die Eingabe des Bauteilaufbaus sowie der
Vorsatzkonstruktionen. Die Bauteilfarbe entspricht ebenfalls der des Hauptbauteils. Ist die Flanke
nicht identisch, wird die Bauteilfarbe der Flanke (bzw. einer eventuellen Vorsatzschale) automatisch
vom Programm gesetzt und weicht leicht von der Farbe des Hauptbauteils ab. Dies soll dem
Anwender einen abweichenden Bauteilaufbau visuell verdeutlichen.

Die StoBstellendaten fiir Ziegelmauerwerk werden abhangig von der konstruktiven Ausbildung
der StoRRstelle berechnet. Gemafld DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppelten T-
StoRen, bei denen beide Flanken (AuRenbauteilflanke) und (Innenbauteil) einen identischen Aufbau
haben, eine Reduzierung des Stof3stellendamm-Malies erforderlich, wenn die Flanke nicht vollstan-
dig durch das Trennbauteil unterbrochen ist.

Im Schallschutzrechner ist, bei einer nicht vollstédndig durch das Trennbauteil unterbrochenen Flanke,
die entsprechende Checkbox zu aktivieren (siehe nachfolgende Grafik). Die Checkbox ist nur dann
zuganglich, wenn folgende Eigenschaften zutreffen:

T ~|j ‘ - AuBenwand und AuBenwandflanke aus
Ziegelmauerwerk mit Lochsteinen (Dicke >
[~ Bauteiflache S m3 874 240 mm, Rohdichteklasse < 1.0)

[ gemeinsame Kantenlange [ [m] 260 . .
- AuBenwandflanke in Verlangerung zur Au-

Benwand

[v Hankenaufbau identisch zu Hauptbauteil
[ nicht urterbrochene Flanke aus Ziegelmauerwerk - Checkbox < Flankenaufbau identisch zum

Verminderung Stolstellendimm-Mak AKj [dB] 5.00 Haupl‘baul‘ei/> aktiviert
Abbildung 47: Darstellung Stofstellenagmm-Mal bei Ziegelmauerwerk mit Lochsteinen

Die in diesem Fall berechnete Verminderung des StoBstellenddmm-MaBes wird dem Ubertragungs-
weg AuBenwandflanke (F) und AuBenbauteil (d) zugerechnet (Weg Fd).
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5.3.3 Innenbauteile (Innenflanken) > INHALT

Innenbauteile sind raumseitige Flanken die an AuBenbauteile bzw. an AuBenwandflanken angrenzen
und somit zur Flankenilibertragung beitragen. Innenbauteile die an andere Innenbauteile grenzen
sind fir die Schalliibertragung nicht relevant.

Wird ein AuBenbauteil zu einem Innenbauteil umgewandelt, so werden alle eventuell vorhanden Au-
Benwandflanken deaktiviert.

c} Aulenbauteil Innenbauteil Bauteilname:

Optionale Bezeichnung des Bauteils.
Innenbauteil {unten)

Bauteilflache:
W Bauteiflache § [ 2018 Die Flache des AuBenbauteils wird aus den An-
2016 gaben der Raumgeometrie berechnet. Weicht
die reale Flache hiervon ab, oder ist die tatsach-
liche Raumsituation (ber die vereinfachte Geo-
metrieeingabe nicht abzubilden, kann die Flache
auch direkt oder als Formel (Eingabe der Grund-
e rechenarten mit Klammersetzung mdglich) vor-
|massive Bauwsise | gegeben werden. Fir diesen Fall ist die Check-
box < Bauteilfléche> zu aktivieren

| diml | pka/m
0.0 0.0 .
Bauteilaufbau:
Nomalbeton 0.22 2400 . . . .
00 00 Die einzelnen Eingabeoptionen entsprechen
: : dem =2 Bauteilaufbau der Innenraumsituation.
[~ Flachenmasse m’ kg/m3j 5280
[ beweretes Schalldamm-Malk B [dB] 61.9
Berechnung Rw nach Maszekurve filr Mormalbeton vorsatZI(onstru ktionen:
Vorsatzkonstruktionen sind bei Innenflanken nur
raumseitig moglich.
B ¥ Vorsatzkonstruktion [mumseitig) | ARw [dE]
45mm ZE; 13710 MF-Trttzchalldammung ="=20 MMN/m? h2

_H (oben) . _

s

o

|
1
1
]
1
1
-1 1
-

A *‘i‘__\‘_ L {rechts)

W-(\rarne) l

H {unten)

Abbildung 48: Bauteilaufbau Innenbauteile
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5.4 Ergebnisse > INHALT

Bk AUSSENBAUTEIL Aufruf mittels Doppelklick der linken Maustaste auf den Projektknoten
. 5% Beispiel Auerwand  <E7gebnisse> oder Uber die Registerkarte <£rgebnisse>.

----- 59 Bauteillbersicht

ﬁ Bauteilaufbau
5] Beurteilung
mﬂ Beispiel Aufenwand
Algemein | Bauteilibersicnt | Bauteilauau | [ERTMEEY | Beurteilung
Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil
* Berechnung R'w
{~ Berechnung R'w = C
™ Berechnung R'w = Cir
[~ Berechnung chne Flankenibertragung
™ Sicheheitsbeiwert U prog [dB] 20
bewsrtetes Gesamtschalldamm-MaB 5l R, [dB] 450
Aabcrboatcic (Wond + Bomerte + " Hbem o
Flankeniibertragung) J' & | T
Komelturfaktor Aulenlam Ka [@B] 180 -~
vom Raum aus gesehene Aulenbauteilflichs SS [m3 2434
Raum-Grundfliche 5 20.16
2 = ¥ (hinten)
bewertetes L dlinks)
Gesamtschalldamm-MaB Ry ges “Uprog- Ky [HB] 41,2
aller AuBenbauteile
Standard-Schallpegeldifferenz Drw [dB] 434
" relativ [%] (% absolut [dB] La -
Wi (vorne)
— Riw.ges 45.04d8
EE— Reiw [wals] | 659dB I (IR
— Rejw [flanks] 62.9dB
— Reiw[zr=s] 50.1dB
— Reiwfine]  46.8dB
Rejw [peint]
30 40 50 60 70 [dE]
Kl _I 2|
0K| ‘:‘l ?
x| ok i p
Abbildung 49: Ansicht Registerkarte Ergebnisse
5.4.1 Bewertetes Schalldimm-MaB
Auswahl der Berechnungsart
Bewertetes Schalldamm-MaB Auswahl Berechnung R'w oder Berechnung mit
&+ Berechnung Rw Spektrum-Anpassungswerten C bzw. Ci. Fir die
" Berechnung Rw +C Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten
) Bexechanmg B+ 0x miissen diese fir alle Bauteile angegeben sein.

Fehlt bei einem Bauteil der Spektrum-
Anpassungswert, erfolgt eine Warnmeldung und die Berechnungsart wird auf <Berechnung R'w>
zuriickgesetzt.




KS-SCHALLSCHUTZRECHNER MANUAL ©

Berechnung ohne Flankeniibertragung
Die Berechnung der Flankeniibertragung kann im KS-Rechner deaktiviert werden, was nach DIN
4109-2 unter bestimmten Voraussetzungen zuldssig ist (siehe hierzu auch > Kapitel 4.2).

nach DIN 4103-2, Abs. 443 Flr den Fall einer Beurteilung der
nicht zulsssig! Schallddmmung nach DIN 4109-1 er-
folgt eine Warnmeldung im Schallschutzrechner falls die Voraussetzungen der DIN 4109-2, Abs. 4.4.3
fur die vereinfachte Berechnung nicht erfiillt sind, aber dennoch die Berechnung ohne Flankeniber-
tragung aktiviert wurde.

[+ Berechnung ohne Fankenibetragung

BEACHTE: Eine Berechnung des Schallddmm-MaBes wird nur durchgefiihrt, wenn alle Bauteile tber
gliltige Parameter (m' bzw. Rw) verfiigen. D.h. auch bei der Berechnung ohne Flankenibertragung
missen die angelegten (massiven) Flankenbauteile korrekt definiert sein.

Sicherheitsbeiwert
Der Sicherheitsbeiwert wird zu 2.0 dB angesetzt und von dem Berechnungsergebnis R'w abgezogen.
Der Sicherheitsbeiwert kann manuell vorgegeben werden, wenn die Checkbox aktiviert wird.

bewertetes Gesamt-Schalldaimm-MaB aller AuBBenbauteile R'w,ges
Angabe des bewerteten Schallddmm-MaBes der AuBenwand (Wand und Elemente) einschlieBlich der
Flankeniibertragung und der Flachenkorrektur (ohne Sicherheitsbeiwert und Korrekturfaktor Kap).

Korrekturfaktor AuBenlarm Ka.
Der Korrekturfaktor fir den AuBenlarm berechnet sich nach DIN 4109-1, Abschnitt 7.2 zu:

S
K. =10-lg| —W=F)
o g(o.s-s(3

Sw+r) = Ss : Die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenflache. Flir Raume mit mehreren an der
Schallibertragung beteiligten AuBenflachen (z.B. Eckrdume mit zwei oder mehr AuBenbauteilen,
Dachwohnungen mit AuBenwand und Dachflache) gilt als Sw+r) die vom Raum aus gesehene gesam-
te AuBenflache, d. h. die Summe der gesamten abgewickelten AuBenflachen, die den Raum nach
auBen begrenzen.

Se:  Grundflache des Raumes

Sw+r) [Ss] und Se werden vom Programm automatisch bestimmt. Weichen die tatsdchlichen Flachen
hiervon ab, sind die Flankenflachen entsprechend zu @ndern.

bewertetes Gesamt-Schalldimm-MaB des AuBenbauteils R'w
Angabe des bewerteten Schallddmm-MaBes der AuBenwand (Wand und Elemente) einschlieBlich
Flankenubertragung, Flachenkorrektur, Sicherheitsbeiwert und Korrekturfaktor AuBenlarm.

Standard-Schallpegeldifferenz Dnr,w
Angabe der Standard-Schallpegeldifferenz ohne Berlicksichtigung des Sicherheitsbeiwerts und ohne
Berlicksichtigung des Korrekturfaktors AuBenlarm.

D, = R'W+10- |g(o.32-\%]

Vraum: Raumvolumen
Se:  Flache AuBenbauteil (ohne AuBenflankenflachen bei Eckrdumen)

Schalldamm-MaB der Einzelelemente
 relativ[] (& absolut [dE] Die Diagrammdarstellung dient der Darstellung
des Einflusses der Schallddmmung von Einzel-

__ EE‘IQ\E i;jg komponenten. Es kann von einer relativen Dar-
EEEEEEE— He:i:w a— stellung in eine absolute Darstellung umgeschal-
I Reiw tet werden. Beide Darstellungen ermdglichen
I 1w eine schnelle Identifikation der Schwachstellen

Re.j.w [point] der Konstruktion.

30 35 40 45 50 55 B0 65 7O [dE]

= INHALT
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Anmerkung fiir Schweizer-Berechnung nach SIA 181: > INHALT
Berechnungsergebnisse . s
- - : e %3 Wurde in der Programm-Hauptmeniileiste unter n
Berschnung ei massiven Bauteilen mit
Vouzatdorsimkdion it der <Berechnung...> das Berechnungsverfahren

Spektrum-Anpassungswert Ctr vom <DIN 4]09-2/5]A18]> und zudem im Eingabe-
Anwender vorzugeben | formular unter der Registerkarte <Ergebnisse>
[~ Berechnung chne Flankenibertragung die <Berechnung Rw + G- (SIA 181) > ausge-
wahlt, erfolgt die Berechnung und Ausgabe des

Proiekdi ch K de] 20 L

L : Projektierungswertes De,q.

bewertetes Gesamtschalldamm-Mal aller R = Cir [dB] 40.7

Aulenbauteile (Wand + Elements + ' L . . . .
Flankenibertragung) Nur fir diese Einstellung ist auch eine Beurtei-
Komekturfaktor AuBenl3m Ky [dB] 180 lung moglich.

vom Raumn sus gesshens Aubenbautzilfliche Sg m3 2434

Raum-Grundfliche Sz m3 2016

bewertetes

Gesamtschalldamm. Riyges +Ci-Ky  -Ky [dB] 36.9

aller AuBenbauteile ’

|+

Standard-Schallpegeldifferenz Dyge nrw +Cr [dB] 331

Projektierungswert Deg=Dase i+ Cr-Ke [dB] 37.1

5.4.2 Ergebnis-Matrix
Uber den Schalter P3 erfolgt die Darstellung der

Teilergebnisse in Form einer Matrix.

Die nachfolgend gezeigte Matrix entspricht einer Eckraumsituation mit zwei AuBenwanden, einer
Decke, zwei Innenwanden und einem Boden mit schwimmenden Estrich.

T Beispiel AuBenwand (==
Allgemein | Bauteilibersicht | Bauteilaufbau | Ergebnis | Beurtgilung | FIankeni]bertragung
Ergebnismiitrix
wevoroncs  EE o W B &
Orientierung ¥ ¥ T T b FLANKE 1 FLANKE 2 FLANKE 2 FLANKE 4
{AuRenbauteile) Ry | Fische| Lime |Punkt Reiw| weq: | Fr| Fa | of| Fr| Fd | of| Fr| Fe | Of| Fr| Fa | D1
Rw 56.1 400 |45.0 ARijw 49 |49 49 |49 |48 49 |77 |49 77
@ 'j:E RDd,w (1.0 Kij 45 |36 49 |48 |36 43 |49 885 45
" Reiw |866 |BB6 509 |468 453 | Riw 774|782 (774|731 |743 |73.1(80.2 782 (802
Rw 56.1 37.0 ARijw |49 49 49 |49 49 49 77 |49 77
@ Kire RDaw [61.0 Kij 43 |36 43 |49 88 49 49 |86 49
1048 —
Rew (742 |654 [578 571 | Rijw |73.1 {743 1731|749 (757 (749 777 757|717
i Flankenddmm-Malie
5 =
Redw Rk T | Mausklick in Zeile Rij,w zeigt die
Path Fi | Dd N = A —
Rw Path ¢ Flankendamm-MaBe in einem
@ RDdw —_————— Balkendiagramm an
Re.iw o m @ e e O FFF
Rw
@ RDd,w Ki
Re,iw Rij,w
Rw AR, w
@ RDA,w Ki
Re,i,w Rij,w
659 (629 |50.1 (468 Ruges| Fanke f .- =
D R i ossent] - | B F F F
612 451 450 | UObertragungs- Ft "\‘_\V\ Fd Df 4
wege “‘-..,\/ﬁ 1 —_
D D : D
= A

Abbildung 50. Ergebnismatrix
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In der linken Tabelle werden die Schallddmm-MaBe der AuBenbauteile (mit AuBenwandelementen)
und resultierenden Gesamtflankendamm-MaBen je Orientierung angezeigt. Die rechte Tabelle zeigt
Ergebnisse der einzelnen Flanken-Ubertragungswege. Eine erlduternde Legende zu den Variablen-
namen und den Berechnungsgrundlagen kann Uiber den Schalter & (oben rechts) angezeigt werden.

5.5 Beurteilung

Eine Beurteilung nach DIN 4109-1 ist nur mdglich, wenn unter den Registerkarten < Ergebnisse>
die Berechnungsoption < Berechnung R'w> ausgewahlt wurde.

Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil

™ Keine Beurteilung
{* Wohnraume, Beherbergungsstatten, Untemichtsraume
" Broraume und dhnliche Raume

" Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien

Beurteilung Luftschallschutz

Bezugs-Aulenlampegel = 65dB
Beurteilungskomektur Raumart Kraumat =~ 30dB
bewertetes Gesamtschalldamm-Mal ™ g 413dB
aller Aulenbauteile =)

DIN 4105-1:2018 ef Ryges —a ssrcaumart | 35dB [wf
Mindestanforderung

SIDI o I3|5I o 4h o 4:5 o I5hl o I5|5I o IBIDI o IBISI o I?ID[-:E-:
B Rw | erf. Rwges DIN 41081

) Angaben mit Sicherheitsbefwert (u-prog) und Korrsktur AulenlSrm (K-AL)

Abbildung 51: Beurteilung Raumsituation nach DIN 4109-1 (2018)

Nach Auswahl der zu beurteilenden Raumart, erfolgt die Beurteilung nach DIN 4109-1: 2018. Die
Mindestanforderung nach DIN 4109-1 wird mit einer roten Linie im Balkendiagramm dargestellt. Ist
die Mindestanforderung eingehalten wird dies mit einem ‘fgekennzeichnet. Bei Unterschreitungen
der Anforderungen erscheint ein X.

Eine Beurteilung nach SIA 181 ist nur mdglich wenn in der Programm-Hauptmendileiste unter
<Berechnung...> das Berechnungsverfahren <DIN 4109-2/5IA181> und zudem im Eingabeformular
unter der Registerkarte < Ergebnisse> die <Berechnung R'w + G (SIA 181)> ausgewahlt wurde.

Bauteil-Bearbeitung: Taste <Strg> + Mausklick auf Bauteil

~ Keine Beurteilung
{* Mindestanforderung
{~ erhohte Anforderung

Auferthaltszeftraum & Tag
" Nacht
™ Tagund Nacht

Lambelastung & Klein bis massig

™ erheblich bis sehr stark
Larmempfindiichksit {+ gering

" mittel

~ hoch

Beurteilung Luftschallschutz

Beurteilungspegel tags L, [dB] 60
Beurteilungspegel nachts L, [dB] 52
Standard-Schallpegeldiferenz Dagz nTw # Cer [dB] 39.0
Arforderungswert tags D= [dB] 22

Projektierungswert Deg=Daseprw+Co-Kp > De [dB] 270 &

bewertstes (Rl +Cirdres > De-5dB [dB] 363 [
Bauschalldamm-Mak B

Abbildung 52: Beurteilung Raumsituation nach SIA 181 (2020)

= INHALT
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5.6 Reportvorschau / Druckausgabe > INHALT
=) Der Aufruf der Reportausgabe erfolgt (iber den Print-Button im unteren
OK (u=p) 2

X

H Formularbereich. Im Report werden alle relevanten Angaben sowie die éﬁ
Berechnungsergebnisse zusammengestellt. Zudem wird die Raumsituation

grafisch so dargestellt, wie sie unter der Registerkarte <A/lgemein> zu sehen ist. Daher sollte vor

dem Erstellen des Reports eine optimale Positionierung vorgenommen werden. Soll die Grafik nicht

im Report erscheinen, kann auf der Registerkarte Allgemein unter < Grafikeinstellungen> (unterhalb

der Grafik) das Icon <Grafik ein/ausblenden> deaktiviert bzw. aktiviert werden. 0

Nach betatigen des Report-Buttons wird der Report im PDF-Format erstellt und unter dem Verzeich-
nis c¢:|temp abgelegt. Der Name der Reportdatei lautet: ,KS_Project ™ gefolgt von Datum und Uhrzeit
(Bsp.: KS_Project 2020 02 18 10 48 29.pdf). AnschlieBend wird der Adobe-Reader gestartet. Falls
kein DPF-Reader vorhanden ist, erfolgt die Mdglichkeit die PDF-Datei unter einem Verzeichnis eigener
Wahl zu speichern.

Hinweis: Es empfiehlt sich gelegentlich das temporare Verzeichnis (C:\temp) zu bereinigen.
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5.7 Vorsatzkonstruktionen > INHALT

Zur Berechnung des Schallschutzes gegen AuBenlarm kénnen Vorsatzkonstruktionen zum einen an
raumseitigen Flachen (an Innenwandflanken oder an raumseitigen AuBenbauteilen) beriicksichtigt
werden. Zum anderen lassen sich Vorsatzkonstruktionen in Form von Warmedammverbundsystemen
(WDVS) oder als Vormauerung an AuBenbauteilen bzw. an AuBenwandflanken (auBenseitig) definie-
ren.

Welche Art von Vorsatzkonstruktion an welchem Bauteil zuldssig ist, wird vom Programm automatisch
Uberpriift. So ist es zum Beispiel nicht mdéglich, raumseitig ein WDVS als Vorsatzkonstruktion anzu-
bringen.

5.7.1 Raumseitige Vorsatzkonstruktionen

Vorsatzkonstruktion raumseitig.
(eine eventuelle Vorsatzkonstruktion auf der raumabge-
wandten Seite ist schalltechnisch nicht relevant)

Vorsatzkonstruktion raumseitig.
Ein Eckraum mit einer AuBenwandflanke kann zudem eine
aulBenliegende Vorsatzkonstruktion (z.B. WDVS) haben.

AuBenbauteil mit auBenseitiger Vorsatzkonstruktion (z.B. WDVS).
Eine innenliegende Vorsatzkonstruktion wdare hier zusétzlich moglich.

Schalltechnisch charakterisiert wird das VerbesserungsmaB ARw von Vorsatzkonstruktionen lber die
Resonanzfrequenz. Da sich die Resonanzfrequenzen der Vorsatzkonstruktionen u.a. aus den Massen
von massivem Grundbauteil und Vorsatzkonstruktion ergeben, kann die Resonanzfrequenz fres nicht
direkt angegeben werden, sondern wird vom Programm berechnet.

Das Berechnungspanel zur Ermittlung des VerbesserungsmaBes ARw lasst sich mit einem rechten
Mausklick auf die Vorsatzkonstruktion-Eingabezeile aufgerufen.

Anderung der Farbe oder des Musters @
| der Vorsatzkonstruktion mit Mausklick
auf Farbfeld
B v Vorsatzkonstruktion (Eumseitig) ARw [dB]
C: schwimmender Estrich {fement- ( Calciumsulfat) h2

Vorsatzkonstruktion definieren.
Rechter Mausklick in Zeile und Auswahl <Vorsatzkonstruktion auswéhlen/bearbeiten>
Alternativ: Linker Mausklick auf Zeile

Berechnung VerbesserungsmaB
Zur Berechnung des VerbesserungsmaBes ARw ist zundchst der Systemtyp festzulegen. Hierzu stehen
folgende Optionen zur Auswahl:

- Typ A : Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massivem Bauteil (auch Unterdecke)
- Typ B : Vorsatzkonstruktion fest verbunden

- Typ C : schwimmender Estrich (Zement- / Kalziumsulfat)

- Typ D : schwimmender Estrich (Gussasphalt- / Trockenestrich)

Im Fall A sind die Angaben Schalenabstand s in [m] und flachenbezogene Masse m' in [kg/m2] der
Vorsatzkonstruktion erforderlich (= Abbildung 53). In den Fallen B - D sind die Angaben der dynami-
schen Steifigkeit der Dammschicht s' in [MN/m3] und flachenbezogene Masse m' in [kg/m2] der Vor-
satzkonstruktion erforderlich (= Abbildung 54).
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= INHALT

Vorsatzkonstruktion @
Vorsatzkonstruktion: Flanke Rechts {innen)

Typ | A Vorsatzkonstruldion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (guch Unterdecke_» |

Vorsatzkonstruktion \EI
Vorsatzkonstruktion: Flanke Rechts {(innen)

Typ |C schwimmender Estrich (Zement- / Calciumsulfat) j

Bezeichnung iatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auch Unterdecke)

C: schwimmender Estrich (Zement- | Calciumsulfat)

g Schalldamm-Mak Tragerwand Rwo [HB] 561 ' mm-Mak Trigerwand Rwo [dB] 561
= m ch w,
2

flachenbezogene Masse des massiven Bauteils m'y ko/md 3425 g

L s flachenbezogene Masse des massiven Bauteils m'y |ko/md 3425
fldchenbezogene Masse der biegeweichen Schale m'y [kg/mY 12

Aachenbezogene Masse des Estrichs m'; [ka/m3 90.5

my st
SEoEEE s ml 0.2 dynamische Steifigieit der Dammschicht ¢ M/ 123

Resonanzfrequenz Fres  [Hz] 30
Verbesserungsmal der Vorsatzkonstruktion AR, [dB] 185

Resonanzfrequenz Fres [Hz] 210
Verbesserungsmal der Vorsatzkonstruktion AR, [dB] -30

AMMERKUMG: Die schalabsorbierende Einlage mul weichfedemd sein. Diese
Bedingungen konnen z.B. von Faserdammstoffen nach DIN EN 13162 Teil 1
erfiilt werden

ol Lo |

Aufruf Datenbank Vorsatzkonstruktionen

Abbildung 54:

Abbildung 53: Beispiel schwimmender Estrich (Typ C)
Beispiel Vorsatzkonstruktion (Typ A)

Nach Betdtigen des <EE> Buttons wird das berechnete VerbesserungsmaB3 ARw in das Hauptformu-
lar Gbernommen.

Vorsatzkonstruktionen lassen sich in die Vorsatzkonstruktions-Datenbank speichern, bzw. aus der
Vorsatzkonstruktions-Datenbank einlesen (siehe auch - Bauteildatenbanken).

5.7.2 AuBenseitige Vorsatzkonstruktionen

AulBenseitige Vorsatzkonstruktion an AulBenwandflanke im
Falle eines Eckraumes

AuBenbauteil mit auBenseitiger Vorsatzkonstruktion

AulBenseitige Vorsatzkonstruktion an AuBenwandflanke

Warmedammverbundsysteme: Schalltechnisch charakterisiert wird das VerbesserungsmaB ARw
von Vorsatzkonstruktionen liber die Resonanzfrequenz. Da sich die Resonanzfrequenzen der Vorsatz-
konstruktionen u.a. aus den Massen von massivem Grundbauteil und Vorsatzkonstruktion ergeben,
kann die Resonanzfrequenz fres nicht direkt angegeben werden, sondern wird vom Programm berech-
net.

Vormauerung: Schalltechnisch charakterisiert wird eine Vormauerung Uber das Verbesserungsmal,
ermittelt aus den flachenbezogenen Massen von massivem Grundbauteil, Flankenbauteilen und Vor-
mauerung.

Das Berechnungspanel zur Ermittlung von Resonanzfrequenz und Verbesserungsmal lasst sich mit
einem rechten Mausklick auf die Vorsatzkonstruktions-Eingabezeile aufrufen.

Anderung der Farbe oder des
Musters der Vorsatzkonstruktion

W Vorsatzkonstuktion {aulien) | ARw[dB] O ekick aut Fortrold

E: Wamedammverbundsystem mit Minerafaser-Putztragemilatte -2.5
Vorsatzkonstruktion definieren:
Rechter Mausklick in Zeile und Auswahl <Vorsatzkonstruktion auswéahlen/bearbeiten>
Alternativ: Linker Mausklick auf Zeile
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Berechnung Resonanzfrequenz und Verbesserungsmaf bei WDVS 2 INHALT
Zur Berechnung der Resonanzfrequenz und des VerbesserungsmafBes ARw ist zunachst der Systemtyp
festzulegen. Hierzu stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Typ E : Warmedammverbundsystem mit Mineralfaser-Putztragerplatten (MFP)
- Typ F : Warmeddammverbundsystem mit Mineralfaser-Lamellenplatten (MFL)
- Typ G : Warmedammverbundsystem mit Polystyrol (PS)

In allen Féllen sind die flachenbezogene Masse m' der Vorsatzkonstruktion in [kg/m2], die dynami-
sche Steifigkeit der Dammschicht s' in [MN/m3], die prozentuale Klebeflache, dem Stromungswider-
stand der Dammschicht in [kPa s/m2] sowie die Verdiibelung vorzugeben (= Abbildung 55).

Bei Auswahl der Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten (R'w+C, bzw. R'w+Ct) erfolgt die Be- 1
rechnung des VerbesserungsmaBes A(Rw+C/Cy) nach DIN EN ISO 12354-1 (2017) (= siehe auch -
Kapitel 4.3).
Berechnung VerbesserungsmaB bei Vormauerung
Zur Berechnung des bewerteten VerbesserungsmaBes ARbd,w ist zundchst der Systemtyp festzulegen.
Hierzu stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- Typ H : Vormauerung mit mineralischer Kerndammung
- Typ I : Vormauerung mit Hartschaum-Kernddmmung
In beiden Fallen ist die flachenbezogene Masse der Vormauerung m' in [kg/m2] vorzugeben (= Ab-
bildung 56).
Vorsatzkonstruktion x Vorsatzkonstruktion *
Typ |E: Wamedammverbundsystem mit Mineralfaser-Putztragerplatten (MFF) j Typ |H Womauerung mit mineralischer Kemdammung j
Bezeichnung Narmedammuerbundsystem mit Mineralfaser-Putztragerplatten (MFP) Bezeichnung H: Vermauerung mit mineralischer Kernddammung
T Schaldamm-Mal Tragerbautei Rwo [dB] 56.1 I||| H Schalldamm-Mal Tragerbauteil Ruwo [dB] 561
s'f&-my flachenbezogens Masse des massiven Bauteils m'y kg/my M425 [ -m5 flachenbezogene Masse des massiven Bauteils m'y [kg/md 3425
li | flachenbezogens Masse der biegeweichen Schale m'y ka/m3 20 I; | H flachenbezogene Masse der Yormauenung m'; ka/md 219
L dynamische Steffigkeit der Dammschicht s [MN/md 89 i
Prozertuale Klebeflache Iv mit Verdibelung F [%] 40
Stromungswiderstand Dammschicht r kPas/mj 32
Berechnung nach DIN 4109-34/A1 : 2019
Resonanzfrequenz (Glg. 2.3) fo [Hz] 338
Verbesserungsmal des Referenz-WDVS (Glg. 2.2) ARyg [dB] 30 Bei AuBenwanden mit AuBenwandbekleidungen nach DIN 18516-1 oder
Kerekiur Dubel (Glg. 2.4 Ko 48] L& G e Wan baickati. Fr desen Fa i B Nacher besngene Masse
Komektur Klebeflache (Glg. 2.5) Ki [dB] 0.0 der biegeweichen Schale m'2 = 0.0 zusetzen.
Komrektur Strémungswiderstand Dammschicht (Glg. 26) Kg [dB] 03
Komektur Tragerwand (Glg. 2.7) Krw [dB] 0.2
Verbesserung durch das WDVS (Glg. 2.1) AR, [dB] -2.9
X |ox|@] 2 x|ox|a@] 7|
Abbildung 55: Beispiel WDVS (Typ E) Abbildung 56: Beispiel Vormauerung (Typ H)
Anmerkung zu Systemen mit Vormauerung mit mineralischer Kerndammung:
Bei zweischaligen Konstruktionen mit Luftschicht oder mit Kernddmmung aus mineralischen Fa-
serdammstoffen wird das bewertete Verbesserungsmal der Vorsatzkonstruktion ARw aus der Verbes-
serung durch die erhéhte Schalldémmung beider Schalen und einem Zuschlag von 5 dB berechnet.
Nach DIN 4109-32, Kap. 4.4.4 werden, bei einer flachenbezogenen Masse der auf die Innenschale
der AuBenwand anschlieBenden Trennwande (nicht Boden und Decke) grdBer als 50 % der flachen-
bezogenen Masse der inneren Schale der AuBenwand, dem bewerteten Schallddmm-MaB nochmals 3 I
dB zugeschlagen. Im Schallschutzrechner wird dieser Zuschlag von 3 dB aufgrund neuerer For- =

schungsergebnisse jedoch nicht berlicksichtigt.

Die Berechnung des VerbesserungsmaBes dieser Konstruktion mit einer zusatzlich raumseitigen Vor-
satzkonstruktion ARpgw und ARprw erfolgt entsprechend DIN 4109-2 (- siehe auch Kagpite/ 4.3).

Anmerkung zu Systemen mit Vormauerung mit Hartschaum-Kerndammung:

Die Berechnung von Mauerwerk mit einer Kerndédmmung, die unter Verwendung von Hartschaum-
stoffen nach DIN 18164-1 hergestellt werden erfolgt wie bei mineralischer Kernddmmung, jedoch
wird hier kein Zuschlag von 5 dB, sondern ein Abschlag von 2 dB angesetzt.
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6 SONSTIGE BAUTEILE = INHALT

i'EI SONSTIGE BAUTEILE  Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken Maustaste auf
18] Aufzugssituation den Projektknoten.

Das Eingabeformular beinhaltet derzeit nur die Auswahl von Anordnungen eines Aufzugsschachtes,
sowie die erforderlichen Bauteilaufbauten von Schacht- und Treppenraumwanden. Beurteilt wird die
erforderliche flachenbezogene Masse der Schacht- und Treppenraumwande nach VDI 2566-2 (Auf-

zugsanlagen ohne Triebwerksraum).

¥ Bautzill)
LENE NEEWETE Aufzugsanlage ohne Triebwerksraum |
% Aufzugsanlage ohne Triebwerksraum (Arforderung nach VDI 2566-2)
Abbildung 57: Eingabeformular Sonstige Bauteile > Bauteilauswahl
6.1 Aufzugswiande
N ov1) Bauteil =
Auswahl Bauteil | Aufzugsanlage ohne Triebwerksraum |
Aufzug - Einbausituation 333 Schachtwand
(V1) Bauteil Bavteilaufbau | diml | p ke |
P— P S I I @ Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 0.0 0.0
nordnung Aufzugschac 0
g Adtzig KS-Mavenwerk 03 1720
EDE = E[ == Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 0.0 0.0
=L = F= EE—' Flachenbezogene Masse: m ka/m3 516.0
B . erf. flachenbezogene Massze (VDI 2566-2) : ef.m'kg/m3 4500
" Angrenzende Raume sind nicht schutzbedirftig Arfordenung erfill | lz
f* Angrenzende Raume sind schutzbedrftig
Zusatzliche Anforderung an Treppenraum- und Schachtwande nach Schachtwand (zweischalig)
it Lk Bautelaufbau (e Schale) | diml | p ka/m |
(J schema Aufzugsanordnung Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 0.0 0.0
T T T T KS-Mauerwerk 0.20 1500
Grafik ] ' — Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 00 00
ein/ausbleriden R . , ;
" Flachenbezogene Masse (e Schale): m' ka/md 380.0
(auch fiir e -
Repan‘) wand eff. flachenbezogene Masse (VDI 2566-2) : ef.m'ka/m3 280.0
E= Schachtwand Anforderung erfiilt | o
(zweischalig)
Bauteilaufbau | diml | p ko |
Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 0.0 0.0
KS-Mauerwerk 0.24 1720
Putz-Auswahl: rechter Mausklick in Zeile 0.0 0.0
Flachenbezogene Masse: m' ka/m3 4128
erf. flachenbezogene Massze (VDI 2566-2) : ef.m'kg/m3 3200
I
"' | Anfordenung erfiili ! 4

Abbildung 58: Eingabeformular Aufzugswénde

Neben den Anforderungen nach VDI 2566-2 sind zudem die Anforderungen nach DIN 4109-1 zu be-
achten. In diesem Fall ist die Aufzugssituation gemaB der Raumsituation < £inschaliges Trennbauteil>

oder < Doppelschalige Haustrennwand> vorzugeben.
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6.1.1 Aufzug - Einbausituation

Die Bezeichnung der Einbausituation wird in den

Aufzugsschacht zu schutzbeddrftigen Raumen Pro ektbaum ubgrnommen. U?er_den Schalter

kann eine Eingabemaske fiir eine erweiterte
Beschreibung (optional mit Bild) eingeblendet werden, die vorriibergehend die Eingabe der Bauteil-
aufbauten auf der rechten Formularseite iberdeckt. Die erweiterte Beschreibung und das optionale
Bild werden im Report ausgegeben.

Mit den Auswahloptionen der Lage des Aufzugs-
schachts wird festgelegt, ob sich der Schacht im
Treppenhaus befindet, oder an andere Rdaume
|: EE—l angrenzt. Entsprechend der Auswahl wird die

Einbausituation mit Darstellung der zu beurtei-
lenden Wanden dargestellt.

*:.
T

Anordnung Aufzugschacht

=

Grenzen nicht-schutzbediirftige Rdume an den
Aufzugsschacht, ist der Schalter <Angrenzen-
de Raume sind nicht schutzbediirftig> zu
aktivieren. Fir diesen Fall sind nur Anforderungen an die Schachtwand - unabhangig von der Lage
des Aufzugsschachts - zu erfiillen.

s Angrenzende Raume sind nicht schutzbedlrftig
™ Anagrenzende Raume sind schutzbedirftig

6.1.2 Bauteilaufbauten

Auf der rechten Seite der Registerkarte erfolgen Angaben zu den Bauteilaufbauten. Hierbei kdnnen
pro Wand bis zu drei Bauteilschichten mit Bezeichnung, Bauteildicke und Rohdichte eingegeben wer-
den. Alternativ lassen sich die Bauteil-Schichtdaten lber einen Mausklick (rechte Taste) in die ent-
sprechenden Tabellenzeilen wie folgt vorgegeben:

1. und 3. Zeile: Auswahl Putz-Typ und Putzdicke (Name, Dicke und Dichte werden in die nachfolgenden Spalten automa-
tisch eingetragen).

Schachtwand

Bauteilaufbau d [m] p [kgi/m?]
Gips- ader Dunnlagenputz (1000 ka/m3) 0.010 1000
KS-Mauerwerk 024 1720 Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 3.
0.0 0.0 Spalte: Auswahl Steinrohdichte-
= - : klasse. Die sich aus Mauerwerk-,
Fachenbezogene Masse: m’ [leg/m3 A22 8 Morteltyp und  Steinrohdichteklasse
. . . Aann ergebende Rohdichte wird in der letz-
Mindestanfordenung VD 2566-2 ef. m' kg4md 4500 ten Spalte automatisch eingetragen.
Anforderung nicht edill | =5 X
Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 2. Spalte:
Auswahl Mauerwerksdicke

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 1. Spalte:
Auswahl Mauerwerk- und Mérteltyp

Ist die Anforderung nach VDI 2566-2 nicht erfiillt, kann (ber einen Maus-
klick auf den Link <Anforderung nicht erfillt> die KS-Empfehlung fiir die
Jeweilige Wand gesetzt werden

Beim Anlegen eines neuen Aufzugs-Formulars sind fiir die Bauteilaufbauten aller Wande Empfeh-
lungswerte vordefiniert. Somit sind zunachst alle Anforderungen eingehalten. Werden davon abwei-
chende Bauteilaufbauten definiert, wird die aus den Bauteilschichten berechnete flachenbezogene
Masse mit den Mindestwerden der VDI 2566-2 verglichen. Ist eine Anforderung nicht eingehalten,
kann Uber den Link <Anforderung nicht erfillt> eine KS-Empfehlung geladen werden.

6.1.3 Reportvorschau / Druckausgabe

¥ | OK . ‘? | Siehe auch Druckausgabe > Kapite/ 3.4.4

Soll die Grafik nicht im Report dargestellt werden, ist diese tiber den Button L] zu deaktivieren.

= INHALT

S

=

O
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7 ALLGEMEINE KOPIERFUNKTIONEN = INHALT

Zum schnelleren Bearbeiten von Raumsituationen stehen mehrere Kopier- und Einfligefunktionen zur
Verfligung. Kopierte Elemente lassen sich sowohl innerhalb eines Formulars als auch in anderen For-
mularen (der gleichen Bauteilgruppe) an den entsprechenden Stellen einfligen.

7.1 Bauteilaufbau fiir massive Bauteile kopieren und einfiigen

Klick mit rechter Maustaste auf erste
Beschriftungszeile (grau) ruft Eingabedia-
log zum Kopieren und Einfiigen auf

Bauteilaufbau | d [m] | p [kg/m]

Gips- oder Donnlagenputz (1000 ka/m3) 0010 (1000 @
KS5-Mauerwer: / Namalmartel 024 2260

Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 (1000

7.2 Bauteilaufbau fiir mehrschalige Bauteile kopieren und einfiigen

GKP 12.5mm - x
Schalenabstand = 60 mm

Ddammestoffdicke = 40 mm

Raster 625 mm | AT N |
Holzstander 60/60 W]

GKP 12.5mm LL A

Fw [dE] | C [dB] |t:r[dE]
8.0 30 80

Klick mit rechter Maustaste auf erste Zeile
(grau) ruft Eingabedialog zum Kopieren
und Einfiigen auf

7.3 Vorsatzkonstruktionen kopieren und einfiigen

Klick mit rechter Maustaste auf Eingabezeile ruft
Eingabedialog zum Kopieren und Einfiigen auf

B ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 1) | ARw [dB) @
schwimmender Estrich (Gussasphalt- / Trockenestrich) 00

Beim Einfligen kopierter Vorsatzkonstruktionen wird zunachst das kopierte Berechnungsergebnis
angezeigt. Nach Betatigen des <[8Jl> Buttons wird die Resonanzfrequenz (oder das Verbesserungs-
maf) jedoch entsprechend der Flachenmasse des massiven Tragerbauteils ggf. neu berechnet.

Beim Kopieren und Einfligen von Vorsatzkonstruktionen ist zu beachten, dass ein kopiertes Warme-
dammverbundsystem oder eine Vormauerung nicht an ein raumseitiges Tragerbauteil angefligt wer-
den kann. Raumseitige Vorsatzkonstruktionen kénnen nicht als auBenseitige Vorsatzkonstruktionen
an AuBenbauteilen eingefiigt werden.
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8 VARIANTENVERGLEICHE > INHALT

Sind mehrere Varianten zu einer Kategorie (Raumsituation, Haustrennwand oder AuBenbauteil) vor-
handen, kann ein Variantenvergleich durchgefiihrt werden. Hierzu sind die Projektknoten < EINSCHA-
LIGES TRENNBAUTEIL>, <ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND> oder <AUSSENBAUTEIL> zu &ffnen.

E-[5] Projekt
-0 EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL
ﬁ R aumszituation
E Raunnsituation(1)
|f| R aunnsituation(2)

B[ Raumsituation(3] Doppelklick mit linker Maustaste auf Projektknoten
=-F ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND (GROSSBUCHSTABEN) dffnet die Formulare zum
o[ Haustrerrmand Variantenvergleich

9] Haustrenrwand(1]

EI[E‘E AJSSEMBAUTEIL
B-[5] Referenzheizpiel

|f| Referenzbeizpisl(1)
&[5 Referenzheizpisl(2)

Die Handhabung zur Auswahl der Varianten und die Erlduterungen zur Ergebnisdarstellung sind fiir
alle Kategorien ahnlich und werden daher nachfolgend exemplarisch fir den Projektknoten < E£IN-
SCHALIGES TRENNBAUTEIL> beschrieben.

8.1 Variantenvergleich <Einschalige Trennbauteile>

M\."ariantemrergleich Raumnsituationen EI =] IEI

Varianten im Projekt Varanten zur Gegenlberstellung

Beispiel horizontale Raumsituation(1)
Beispiel horizontale Raumsituation(2)
»» | Beispiel horizontale Raumsituation(3)
Beispiel horzontale Raumsituation(4)

¢ | Beispiel horizontale Raumsituation(5) J

<<

Gegeniiberstellung Lufischalldémung

Name | Rw [@B1*) | DnT.w [@B1) | Did [dB1%) | Rdw [dB1 | Rf1w [dB] | Rf2w [dB] | RF3w [E] | A
Beispiel horzontale Raumsituation(1) 579 582 — 615 69.7 704 69.7 77!
Beispiel horizontale Raumsituation(2) | C R h51 LA 6238 B95 707 701 TE
Beispiel horizontale Raumsituation(3) 56.0 56.3 - 594 68.3 69.2 683 6.
Beispiel horzontale Raumsituation(4) 544 h 7 7 h78 66.7 676 667 T4
Beispiel horizontale Raumsituation(5) M3 b3 - b5 660 692 661 6.

<[ P

) Angaben mit Sicherheitsbeiwert (u-prog)

X || ?

Abbildung 59: Formular Variantenvergleich <Einschalige Trennbauteile>

8.2 Varianten im Projekt
Auflistung aller im Projekt vorhandenen Raumsituationen mit einschaligen Trennbauteilen.

8.3 Varianten zur Gegeniiberstellung

Auflistung aller ausgewahlter Raumsituationen, die verglichen werden sollen. Wird mit Spektrum-
Anpassungswerten gerechnet, werden diese Varianten entsprechend gekennzeichnet.
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8.4 Auswahlschalter

s+ | - Selektierte Auswahl der Gegeniberstellung hinzufiigen
- Alle vorhandenen Raumsituationen der Gegeniiberstellung hinzufiigen
> | - Selektierte Auswahl aus der Gegeniberstellung entfernen
< | - Alle Raumsituationen aus der Gegenliberstellung entfernen
<{

Selektierte Auswahl der Gegeniiberstellung nach oben oder nach unten verschieben (Anderung

der Reihenfolge).

-

8.5 Tabellarische Gegeniiberstellung

Bei Auswahl <7abelle> wird der Vergleich der Berechnungsergebnisse tabellarisch dargestellt.

Name | Rw [dB] ) | DnTaw [dB] ) | Did [dB]*) | Rdw [dB] | RF.w [dB] | Rf2w [dB] | Rf3w [dB] | R
Beispiel horizontale Raumsituation(1) a3 ha 2 - 615 [ 704 657 Ti
Beispiel horizontale Raumsituation(2) | C [k 591 A51 628 G995 07 701 T
Beispiel horizontale Raumsituation(3) 56.0 h63 - 594 683 (9.2 683 76
Beigpiel horizortale Raumsituation(d) | C R M7 M7 578 [ E7E 667 4
Beigpiel horizortale Raumsituation(h) M3 b6.3 - h85 660 692 66.1 76

Abbildung 60: Tabellarische Gegenliberstellung

Mittels Klick der rechten Maustaste in die Tabelle lassen sich die Tabellenwerte in die Zwischenablage
kopieren und in anderen Anwendungen (Textverarbeitung / Tabellenkalkulation) einfligen.

8.6 Grafische Gegeniiberstellung

Bei Auswahl <Grafik> erfolgt der Vergleich der Berechnungsergebnisse in Form eines Balkendia-
gramms. Die Auswahl der Ergebnisdarstellung erfolgt Gber die Auswahlbuttons.

R Berd. R'w (DIN 4105) B+C

' Rw %) Beispiel horizontale Raumsituation(1 _ 7.
" Rdw
" DnTw ) Beispiel horizontale Raumsituation(2 _ 58.8
|+ RIS
™ Did %) Beizpiel horizontale Raumsituation(3 _ 55
o T

Beizpiel horizontale Raumsituation(4 4.4
£ Rflw ’ '
~ Rfzw o _ S

Beispiel horizontale Raumsituation(s 54
" Rf3w

| T | | | | R /R |

" Rfdw 40 45 50 55 60 65 70 75 80[dB]

Abbildung 61.: Grafische Gegentiberstellung

Mittels Klick der rechten Maustaste in die Grafik lasst sich das Diagramm in die Zwischenablage ko-
pieren und in anderen Anwendungen (Textverarbeitung / Tabellenkalkulation) einfiigen.

Waurde in den Eingabeformularen der Raumsituationen die Beurteilung nach DIN 4109 ausgewahlt,
erfolgt zudem die Anzeige der erforderlichen Mindestschallddmmung entsprechend dem ausgewéhl-
ten Gebdude- und Bauteiltyp. Bei Berechnungen mit Spektrum-Anpassungswerten (C oder Ci) wer-
den die Ergebnisbalken mit einer anderen Farbe angezeigt. Eine Beurteilung nach DIN 4109 kann in
diesem Fall nicht erfolgen.

8.7 Reportausgabe Variantenvergleiche

Der Aufruf der Reportvorschau erfolgt Gber den Druck-Button im unteren Formularbereich. Nur aus
der Reportvorschau kann gedruckt werden. Soll eine pdf-Datei erzeugt werden, so ist bei der
Druckerauswahl (in der Reportvorschau) die entsprechende Auswahl vorzunehmen.

Sollen die Variantenvergleiche Uiber den = Reportmanager zusammen mit anderen Bauteilsituationen
ausgegeben werden, werden nur die Vergleiche (je Kategorie) verwendet, die auch zur Gegeniber-
stellung ausgewahlt wurden.

= INHALT

S
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9 DATENBANKEN

9.1 Aligemein

Uber die Eingabeformulare lassen sich die Bauteil-Datenbanken iiber den Schalter <DB> aufrufen.
Die Datenbanken werden unterschieden in:

- Datenbanken fiir massive Konstruktionen
- Datenbanken fiir mehrschalige Konstruktionen
- Datenbanken fiir Vorsatzkonstruktionen

Bauteilaufbau B
Trennbauteil |massive Bauneise = Aufruf Datenbank aus den entsprechenden Bautejlformularen

9.2 Datenbank fiir massive Bauweise

Das Datenbankformular fiir massive Konstruktionen ist nur zugdnglich, wenn zuvor als Auswahloption
<massive Bauweise> ausgewahlt wurde. Nach Aufruf des DB-Formulars ist auszuwahlen, ob die Kon-
struktion aus dem Bauteilformular in eine Datenbank gespeichert, oder ob aus einer Datenbank ein
Bauteil in das Bauteilformular Gbertragen werden soll.

Die Datenbank flir massive Konstruktionen beinhaltet nicht nur das massive Bauteil (Wand, Decke,
Boden), sondern ggf. auch vorhandene Vorsatzkonstruktionen.

Hinweis: Wird das Datenbankformular zum ersten Mal aufgerufen, lassen sich nur Konstruktionen
aus der mitgelieferten KS-Datenbank einlesen. Diese KS-Datenbank hat nur eine Lesefunktion. Es
lassen sich dort keine Konstruktionen speichern. Zum Anlegen eigener Datenbanken muss der An-
wender zundchst eine eigene Datenbankdatei in einem beliebigen Verzeichnis anlegen (sieche auch >
Kapitel 9.5). Dateiname und Pfadangabe werden, nachdem sie einmal definiert wurden, in der Initia-
lisierungsdatei (SSC.ini) abgelegt und stehen dem Anwender danach jederzeit zur Verfiigung.

r - - - - Zum Anlegen einer eigenen Datenbank sind Pfad und Datei-
D e oren (T Vors e o) i name der eigenen Datenbank zundchst anzugeben. Hierzu ist
| | Leden(eigene DB) Speichem in cigene DB | Leden (KS-08) | Y ‘ der Schalter <Speichern in ejgene DB> auszuwdéhlen

Abbildung 62: Laden aus KS-Datenbank (noch keine eigene Ub aeriniert)

Datenbank massive Konstruktionen (mit Vorsatzkonstruktion) @

E’;; Speichem (eigene DB) | Léschen (gigene DE) ?

Eigene DB: Konstruktion speichern
ERIS_SchaliSchutz_Ver 505 ISIDEIDS Miasa DES —— Pfad und Dateiname der ejgenen Datenbank
Abbildung 63: Laden aus /(5 Datenbank oder laden bzw. speichern in eigene DB

Laden aus der Datenbank

Nach Auswahl der Datenbank (KS oder eigene DB) und nach Auswahl der Bauteil-Kategorie sowie des
Bauteilaufbaus, werden Schichtaufbau, ggf. Vorsatzkonstruktionen und Schalldédmmwerte zur Infor-
mation angezeigt. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ct lassen sich editieren. Nach Betdtigen von
<Ubernehmen> werden die Daten an das Bauteilformular (Flanke oder Trennbauteil) iibergeben.

Datenbank massive Konstruktionen (mit Vorsatzkonstruktion)

B ‘ Ubernehmen

KS-DB: Konstruktion laden
s

CHALLSCHUTZRECHNER\KS_SchallSchutz Ver 5.08 07\DB\DB_M\Data.DBS

Kategarie [ waND | —— T Auswahl der Kategorie

Bauteilaufbau |D_115m RDK 1.8 Putz einsettig o\ ————  Auswahl Bauteilaufbau (abhang/g
von Kategorie)

Name dfm] | e kg/md) RDK

Gips- oder Diinnlagenputz (1000 kg/m3) 0010 1000 ————  Ubersicht des Bauteilaufbaus
S Motk i bolimtd] o115 1700 18
00 0o

Vorsatzkonstruktion(en)

Ubersicht der Schallddmmung der
Konstruktion. Die Spektrum-
Anpassungswerte lassen sich editie-

Schallddmm-MaB und Rw[dB]| C[8] | Gr[dB] | —
Spekirumsanpassungswerte 493 16 a6

Abbildung 64: Laden aus Datenbank
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Speichern in (eigene) Datenbank

Die im Bauteilformular unter Trennbauteil oder Flanke eingegebene Konstruktion (einschlieBlich even-
tueller Vorsatzkonstruktionen) kann nur in der eigenen Datenbank unter einer Kategorie abgelegt
werden. Ist noch keine entsprechende Kategorie vorhanden, muss eine neue angelegt werden. Ne-
ben der Kategorie ist ein Name fiir den Bauteilaufbau vorzugeben (siehe auch = Kapite/ 9.5).

Die Konstruktionsdaten (Schichtaufbau mit Vorsatzkonstruktion) werden zur Information im Daten-
bankformular angezeigt. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ci lassen sich editieren.

D massive K ionen (mit i [=23a]
fg'}; | Speichem (sigene DE) | Loschen (eigene DB) ?

Eigene DB: Konstruktion speichern

nbank
UTZRECHMERIKS_SchalSchutz_Ver

5.05_05\DB\DB_M\a33. DES

Kategorie | Geschossdecke |
Kategorie auswahlen oder neue Geschossdeck:
Kategorie anlegen eschossdecke
Bauteilaufbau [22 em Nomalbeton ~|
Bavteilaufbau auswahlen oder
neue Bezsichnung anlegen
Name dm] | P ka/m RDK
0.0 0.0
MNomalbeton 022 2400 1.8
0o 0.0

Worsatzkonstruktion(sn)
45mm ZE: 13/10 MF-Trittschallddmmung s'>20 MN./m*

Schalldamm-MaB und Rw[dB]| C[dB] | Cir[dB]
Spektrumsanpassungswerte 619 A5 46

Abbildung 65: Speichern in Datenbank

Loschen eigener Datenbankeintriage

Nicht mehr verwendete Eintrage lassen sich liber den Schalter <Ldschen> aus der (eigenen) Daten-

bank entfernen.

= INHALT
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9.3 Datenbank fiir mehrschalige Bauweise

Das Datenbankformular fiir mehrschalige (leichte) Bauteile ist nur zugénglich, wenn zuvor als Aus-
wahloption <mehrschalige Bauweise> ausgewahlt wurde. Nach Aufruf des DB-Formulars ist auszu-
wahlen, ob die Konstruktion aus dem Bauteilformular in eine Datenbank gespeichert oder ob aus
einer Datenbank ein Bauteil in das Bauteilformular tibertragen werden soll.

Hinweis:

Wird das Datenbankformular zum ersten Mal aufgerufen, lassen sich nur Konstruktionen aus der mit-
gelieferten KS-Datenbank einlesen. Diese Datenbank hat nur eine Lesefunktion. Es lassen sich dort
keine Konstruktionen speichern. Zum Anlegen eigener Datenbanken muss der Anwender zunachst
eine eigene Datenbankdatei in einem beliebigen Verzeichnis anlegen (siehe auch > Kapite/ 9.5).

Laden aus Datenbank
Hinweis: Bei mehrschaligen Bauteilen wird unterschieden welches Bauteil die Datenbank aufruft.

Fir Trennbauteile oder AuBenbauteile lassen sich aus der Datenbank nur Eintrédge aufrufen die
mit dem Schallddmm-MaB Rw gespeichert wurden.

i} Datenbank Leichtbau: Trennbauteil

(==
x| 7|

KS-DB: Konstruktion laden
s

Ubernehmen

ALLSCHUTZRECHNERKE_SchallSchul

Holzstander-Innenwand einfach beplar fid

Bauteilaufbau [ Gipskattorplatte 12 5mm

|

GEP 12 5mm -
Schalenabstand > 60 mm

Dammstoffdicke » 40 mm

Riaster 25 mm

Huolzstander 60/60

GEFP 12 5mm

Schalldamm-MaB und

Rw [dB] Cle) Cur [dB)
Spektrumsanpassungswerte

330 -3.0,

Angabe Rw bei Trenn- oder AuBenbauteilen

Abbildung 66: mehrschaliges Trenn- oder AuBenbauteil aus Datenbank laden

Flankenbauteile die mit einem Flankenschallddmm-MaB Dnsw in der Datenbank gespeichert wur-
den, lassen sich nur von Flankenbauteilen aus aufrufen.

m Datenbank Leichtbau: Flanken

3 | Ubernehmen | ? |

KS-DB: Konstruktion laden

ECHNER\KS_SchallSchutz_Ver 5.08_0T\DE\DE:

[etallst Jrnenwand sinfach beplankt 3

_L\Data. DEL

Kategorie

Bauteilaufbau | Gipskartonplatte 12,5mm

=l

GKP 12.5mm -
Schalenabstand » G0 mm

Dammstaffdicke > 40 mm

Raster > B00 mm

Wandprofil Cw 5040,6

GKP 12 5mm

Schallddmm-Maf und Drf o [dB] 8 dB Cir I98
Spektrumsanpassungswerte %0

Abbildung 67: mehrschaliges Flankenbauteil aus Datenbank laden

—— Angabe Dy sw bei Innenraumflanken

Nach Auswahl der Datenbank (KS oder eigene DB) und nach Auswahl der Bauteil-Kategorie sowie des
Bauteilaufbaus, werden die Konstruktion und die Schallddmmwerte zur Information angezeigt. Nach
Betatigen von <Ubernehmen> werden die Daten an das Bauteilformular (Flanke oder Trennbauteil)
Ubergeben.

= INHALT
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Speichern in eigene Datenbank
Die im Bauteilformular unter Trennbauteil oder Flanke eingegebene Konstruktion kann in der eigenen
Datenbank unter einer Kategorie abgelegt werden. Ist noch keine entsprechende Kategorie vorhan-
den, kann eine neue angelegt werden. Neben der Kategorie ist ein Name fiir den Bauteilaufbau vor-
zugeben (siehe auch > Kapitel 9.5).

Die Konstruktionsdaten (Schichtaufbau mit Vorsatzkonstruktion) werden zur Information im Daten-
bankformular angezeigt. Die Konstruktionsbeschriftung kann vor Aufruf der DB im Formular der
Raumsituation vorgenommen werden oder im DB-Formular. Eine neue Konstruktionsgrafik kann nur
im DB-Formular zugewiesen werden.

[]8 Datenbank Leichtbau: Trennbauteil 3]
T Speichem [sigene DB) | LBschen (sigene DB} | ?

Eigene DB: Konstruktion speichern

Kategorie [Trenmwand |
Kategore suswahlen oder neus

Kategorie anlegen Trennwand

Bauteilaufbau |Gipskanonplaﬂen (zweilagig) ﬂ
Bauteilaufbau auswahlen oder neue

Iemr o e Gipskatonplatten {zweilagia)

Beplankung Vorsatzschale "
GKP 12.5mm/HW 13mm

Beplankung Innenwand HW

13mm/HW 13mm/GKP

b Auswahl Dateiname der eigenen Konstruktionsgrafik
Vorsatzschale auf

Fedarsehiene, 23mm ohne (eigene Grafikdatel muss im selben Verzeichnis liegen

Dammung o wie die Datenbank)
Dammstoffdicke = 70 mm

Schalenabstand > 100 mm

Bild auswaéhlen | Grafik_6ipg |
Schalldsmm-MaB und R [4B] dBl | crpe) Angabe Rw bei Trenn- oder AulBenbauteilen
Spekirumsanpassungswerte 5y £ 20 Angabe Dy rw bei Innenraumfianken

Abbildung 68: Speichern in Datenbank

HINWEIS:
Wurde die Datenbank flir mehrschalige Bauteile von einem Trenn- oder AuBenbauteil aufgerufen,
wird das Schallddmm-MaB Rw erwartet.

Wurde die Datenbank fiir mehrschalige Bauteile von einer Innenraumflanke aufgerufen, wird das
Flankenschallddmm-MaB Dnfw erwartet.

DB-Grafiken fiir eigene Datenbank einbinden

Eine neue Grafik kann in die Datenbank eingebunden werden, sofern sie sich im selben Verzeichnis
befindet wie die eigene Datenbankdatei. Es lassen sich nur JPG-Dateien einlesen. Werden eigene
Konstruktionsgrafiken erstellt, diirfen Hohe und Breite der Grafiken 160 Pixel bzw. 170 Pixel nicht
Uberschreiten.

Loschen eigener Datenbankeintridge
Nicht mehr verwendete Eintrage lassen sich liber der Schalter <Ldschen> aus der (eigenen) Daten-
bank entfernen.

= INHALT
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9.4 Datenbank fiir Vorsatzkonstruktionen

Das Datenbankformular fiir Vorsatzkonstruktionen kann tber das Eingabeformular zur Berechnung
von Vorsatzkonstruktion aufgerufen werden.

Trennbauteil | Vorsatzkonstruktion (Raum 1)

|A: Vorsatzkonstruktion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auch Unterdeckej

Vorsatzkonstruktion

Typ

Bezeichnung

=

my dsd

:atzkonstruktion mit Luftechicht zu massiven Bauteil (auch Unterdecke)

Schalldamm-Mak Tragerwand Ruo [dB] 605
my ko/md 4760
m'y ka/md 805
Schalenabstand s m] 0.1
[H] 17
ARy [dB] 154

flachenbezogene Masse des massiven Bauteils

flachenbezogene Masse der biegeweichen Schale

Resonanzirequenz fes

Werbesserungsma b der Vorsatzkonstruldion

ANMERKUNG: Die sct ierende Einlage mul d sein. Diese
Bedingungen konnen z B. von Faserdammstoffen nach DIN EN 13162 Teil 1
erfultt werden

Abbildung 69: Aufruf der Datenbank aus Berechnungsformular Vorsatzkonstruktionen

Aufruf Datenbank Vorsatzkonstruktionen

Nach Aufruf des DB-Formulars ist auszuwahlen, ob die Vorsatzkonstruktion aus dem Bauteilformular
in eine Datenbank gespeichert oder ob aus einer Datenbank eine Vorsatzkonstruktion in das Bauteil-
formular tbertragen werden soll.

Hinweis: Wird das Datenbankformular zum ersten Mal aufgerufen, lassen sich nur Konstruktionen
aus der mitgelieferten KS-Datenbank einlesen. Diese Datenbank hat nur eine Lesefunktion. Es lassen
sich dort keine Vorsatzkonstruktion speichern. Zum Anlegen eigener Datenbanken muss der Anwen-
der zundchst eine eigene Datenbankdatei in einem beliebigen Verzeichnis anlegen (siehe auch 2>
Kapitel 9.5).

Laden aus DB

Nach Auswahl der Datenbank (KS oder eigene DB) und nach Auswahl der Vorsatzkonstruktions-
Kategorie sowie der Bezeichnung werden die Parameter der Vorsatzkonstruktion angezeigt. Nach
Betétigen von <Ubernehmen> werden die Daten an das Bauteilformular (Flanke oder Trennbauteil)
Uibergeben.

Datenbank Vorsatzkonstruktionen

Ubernehmen

=B

KS-DB: Konstruktion laden

\ALLSCHUTZRECHNER'KS, Schutz_Ver OT\DB'\DE_F'\Data.DEP

|Wérmedémmverbundsyslem (WDVS)

G: Wamedammverbundsystem mit Polystyrol (PS)

Bezeichnung WDVS mit EPS, verdibelt, Putz 10kg/m?

Eingangsdaten:
Aachenbezogene Masse der bisgewsichen Schale
dynamische Steffigksit der Dammschicht

ka/m3]
MNm] 8

Prozentuale Kiebeflache
{mit Verdiibelung)

Abbildung 70: Laden aus Datenbank

Hinweis: Bei der Vorsatzkonstruktionsdatenbank wird unterschieden welches Bauteil die Datenbank
aufruft. Entsprechend dem Bauteiltyp (einschaliges Trennbauteil oder AuBenbauteil) lassen sich nur
bestimmte Vorsatzkonstruktions-Typen auswahlen. So werden zum Beispiel flir AuBenbauteile nur
Warmedammverbundsysteme oder Vormauerungen zur Auswahl fiir die auBenseitige Vorsatzkon-
struktion angeboten. Diese Systeme wiederum lassen sich nicht an raumseitige Bauteile anfligen.

= INHALT
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Speichern in eigene DB

= INHALT
Die im Bauteilformular unter Trennbauteil oder Flanke eingegebene Vorsatzkonstruktion kann in der
eigenen Datenbank unter einer Kategorie abgelegt werden. Ist noch keine entsprechende Kategorie
vorhanden, kann eine neue angelegt werden. Neben der Kategorie ist ein Name fiir die Vorsatzkon-

struktion vorzugeben.

Datenbank Vorsatzkonstruktionen

B

Speichem (eigene DB) | Léschen (gigene DE) | ?

Eigene DB: Konstruktion speichern

Kategorie

Ischwwmmende Estriche Zementestrich ;I
Kategore suswahlen oder neus
Kategorie anlegen
Typ E: War wdsystem mit Mir PL

(MFP)
Bezeichnung [45mm ZE: 13/10 MF-Tritschalidammung $>20 MN/m* v ]
Worsatzkonstruktion auswahlen

oder neue Bezsichnung arlegen verbundsystem mit Mineralfaser-Putztragerplatten (MFP)

Eingangsdaten:

flachenbezogene Masse der biegeweichen Schale [ka/m2] 20
dynamische Steiffigkeit der Dammschicht [MN/m3] 123
Stromungswiderstand Dammschicht [kPa s/mq a2
Prozentuale Kebeflache [ 40
(mit Vierdubelung)

Abbildung 71: Speichern in Datenbank

Loschen eigener Datenbankeintriage

Nicht mehr verwendete Eintrage lassen sich {iber den Schalter <Léschen> aus der (eigenen) Daten-

bank entfernen.
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9.5 Eigene Datenbanken anlegen —> INHALT

Bei der Erstinstallation des KS-Schallschutzrechners befinden sich die KS-Datenbank-Dateien in fol-
genden Unterverzeichnissen:

¥ [DB]
[DB_L] DB_L: Standard-Datenbankverzeichnis fiir leichte (mehrschalige) Konstruktionen)
[DB_M] DB_M: Standard-Datenbankverzeichnis fiir massive Konstruktionen)
[DB P1 DB_P: Standard-Datenbankverzeichnis fiir Vorsatzkonstruktionen

Innerhalb dieser Verzeichnisse befinden sich die folgenden Dateien:

Data.DBL KS-Datenbankdatei fiir leichte (mehrschalige) Konstruktionen, inklusive der zuge-
hérigen Grafikdateien.

Data.DBS KS-Datenbankdatei flir massive Konstruktionen (Wande, Decken, Boden ggf. mit
Vorsatzkonstruktionen)

Data.DBP KS-Datenbankdatei flir Vorsatzkonstruktionen
Diese Pfade mit Dateinamen und Extensionen sind fiir die KS-Datenbank fest vorgegeben und dirfen

nicht verandert werden. Zum Anlegen eigener Datenbanken wird empfohlen sich eigene Unterver-
zeichnisse anzulegen in denen dann die eigenen Datenbankdateien angelegt werden.

Speichem in eigene DB

Beim ersten Aufruf einer DB (ber den Button “==F ynd dem Button
erscheint zunachst die ,,Meldung DB-Datei nicht gefunden®.

Wird diese Meldung mit OK besta-
fg";; Laden (eigene DB) Speichem in eigene DB Laden {KS-DIB) ‘ 2? | t|gtl erscheint ein Navigationsfenster
mit dem zum zuvor angelegten DB-
Pfad navigiert werden kann (im
nachfolgenden Bild ist dies das Ver-
zeichnis ,,DB_user/DB_M".

Datenbank massive Konstruktionen (mit Vorsatzkonstruktion) =

DEB-Datei nicht gefunden

%

“no_user_db> AnschlieBend ist ein Dateiname der
(eigenen) Datenbank vorzugeben
und durch ,Offnen" zu bestatigen.
ﬁn Datenbank massive Konstruktionen (mit Vorsatzkonstruktion) X
Suchen in: | DB_user ﬂ & £ ERv
% Mame - Anderungsdaturm Typ
Sechnellzugiff DE_L 07.06.2021 13:25 Date?
DE_M 07.06.2021 14:15 Datei
Vil DE_P 07.06.202113:25 Datei
Desktop
"
Bibliotheken
Digser PC
@‘ / Name der DB
Netzwerk
< >
Dateiname: | ﬂ Offnen | Name del‘ DB
Dateityp: | Datei ("dbs) j Abbrechen
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Datenbank massive Konstruktionen (mit Veorsatzkonstruktion) x AbSChIieBend Sind Kategorie Und
[ Speichem (sigene DB) | Lbschen (eigene DB) ? | Bezeichnung fur die Konstruktion
vorzugeben und zu speichern.
Mame und Pfad der sigenen Datenbank
D:'d_SOFTWAREENTWICKLUNGWKS_SchallSchutz_Ver 8.00_08\DB_user\DB_M\ddd. DBS
Kategorie | ~|
Kategaorie auswahlen oder neus ~
Kategorie anlegen. Innenwande . . .
Diese Prozedere ist fir alle 3 Daten-
Bauteilaufbau - H H
B et ien oder | ~ banktypen einmalig vorzunehmen.
neue Bezeichnung aniegen.  KS-Innemwand 24 crrl Danach lassen sich die Bauteilauf-
o === bauten in die Dateien speichern,
e S E bzw. kénnen von diesen geladen
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 ka/m3) 0010 1000
KS-Mauerwerk / Diinrbettmértel 024 1300 20 werden
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0010 1000
Vorsatzkonstruktionfen) |
Schalldamm-Ma und Rwide]| CldB] | CiridB) |
Spektrumsanpassungswerte 605 a6 46

Besonderheit bei Datenbanken mit leichten (mehrschaligen) Konstruktionen

Bei mehrschaligen Konstruktionen lassen sich zur Ubersicht Grafiken einbinden. Diese miissen jedoch
zuvor erstellt worden sein. Eine Grafik kann in die Datenbank eingebunden werden, sofern sie sich im
selben Verzeichnis befindet wie die eigene Datenbankdatei. Es lassen sich nur JPG-Dateien einlesen.
Die Hohe und Breite darf 160 x 170 Pixel nicht tberschreiten.

mﬂ Datenbank Leichtbau: Trennbauteil =
e | Speichem (eigene DB) | Léschen feigene DB) ?
gene DB: Konstruktion speichern
MName und Pfad der eigenen Datenbank

D:\d_SOFTWAREENTWICKLUNGIKS _SchallSchutz_Ver 8.00_0B\DE_user\DE_L\WUserDE.DBL

Kategorie | -
Kategorie auswahlen oder neue
Kategorie anlegen.

Bauteilaufbau | |

Bauteilaufbau auswahlen oder neue

Bezsichnung anlzgen. Konstruktionsbeschreibung.

ACHTUNG: im Report werden
max. 7 Textzeilen ausgegeben

Bild auswahlen <no_images> Auswahl Grafik

Schallddmm-MaR und
Spektrumsanpassungswerte

Werte missen zuvor ange-
legt worden sein. Beim Auf-
ruf der DB von einem Trenn-
oder AuBenbauteil wird die
Vorgabe Rw erwartet, beim
Aufruf der DB von einem
Flankenbauteil wird die Vor-
gabe Dnsw erwartet.
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10 DB RECHNER

Uber die Hauptmeniileiste (= Optionen / DB-Rechner) kann ein ,Taschenrechner" zur Berechnung
der Schallddmmung zusammengesetzter Bauteile oder zur Addition einzelner Schallpegel aufgerufen
werden. Der DB-Recher ist ein eigenstandiges Berechnungsformular, er steht in keinem Zusammen-
hang zu den Bauteilformularen des Projektbaums.

Der DB-Rechner lasst sich nur mit der Maus bedienen. Eingaben (ber die Tastatur sind nicht mdglich.

10.1 Berechnung der Schalldammung zusammengesetzter Bauteile

Zur Berechnung von resultierenden Schallddmm-MaBen zusammengesetzter Bauteile (z.B. Wand +
Fenster) sind mindestens zwei Bauteile mit zugehdrigen Schallddmm-MaBen und Flachen einzugeben.
Mit der Taste kann zwischen der Eingabe von Schallddmm-MaB ,Rw" und der Bauteilflache ,S"
gewechselt werden. Ist die Eingabe Rw aktiv (blau umrandet, - siehe auch Abb. 72), wird liber den
Nummernblock der Schallddmmwert (R) des ersten Bauteils eingegeben. Wechseln Sie anschlieBend
mit der Taste zur Flacheneingabe und geben Sie die zugehérige Bauteilflache (S) ein.

Sind beide Werte (R und S) vorgegeben, werden diese mit | ENTER | in den Speicher (MEMORY) (iber-
geben. Wiederholen Sie den Vorgang fiir das Zweite und eventuell weitere Bauteile (es lassen sich
beliebig viele Wertepaare dem Speicher hinzufiigen).

Hinweis: Statt der Taste kann auch | ENTER | verwendet werden. In diesem Fall wird zum
noch freien Eingabefeld gewechselt. Erst wenn das Wertepaar (R und S) vollstédndig eingegeben ist,
wird es mit | ENTER | in den Speicher ibernommen.

Befinden sich mindestens zwei Wertepaare im Speicher, wird das El Zeichen freigegeben. Nach

betdtigen von E| werden die resultierende Schallddmmung sowie die Gesamtfldche entsprechend
der dargestellten Gleichung berechnet und angezeigt (= Abb. 753).

7B DE Rechner P [ 8l DB Rechner [
Pegeladdition ? Pegeladdition ?

Berechnung der Gesamischallddmmung zusammengesetzter erechnung der ng zusammengesetzter
Bauteile auteil
Rges=-101g éz:gs <107 %45 1dB
Bauteil 4
Schaldamm-Mal Rv Fliche Gesamtschalddmmung des  Gesamtfliche
R g zusammengesetzten Bauteils:

4 4 Rges 5;&3
[dB] 56.5 [m] [dB] 48.5 [m] 27.40

. WEMOR® . MEMORY
> DEL ST T = = BAUTEILDATEN
Bautell [i] | R [d8]| 507 [mF] Bauteil (il | R [dB] 5[] [rF]
1 2 3 1 BE 124 1 2 3 1 456 124
2 543 53 - - 2 54.3 53
4 | 5|6 3 565 |97 Al'lﬂlswng a{/er 4 150 3 565 |97
Einzelbauteildaten
789 (R/ S) im Speicher 7 8|9
] 0 = , 0 <
ENTER = | CLRLINE | CLRMEM ENTER = | CLRLINE | CLR MEM

lAbb//dung 72: Ansicht L:/ngalfe von Schalldémm- Abbildung 73: Ansicht berechnete
Gesamtschalldémmung und  Ge-

Map (aktiv) und Bauteilfidache

Funktionstasten des Nummernblocks:

Funktionen der Speichertasten (Memory):

CLR LINE
CLR MEM

samtfiache

<> : Wechsel zwischen Eingabe R und Flache S

DEL : Eingabewert I6schen

< : letzte Ziffer in Eingabe |6schen

ENTER| : Wertepaar in Speicher Gibergeben (nur falls beide Werte vorhanden)

= : Berechnung und Ausgabe der resultierenden Schalldémmung (mit Gesamtflache)
: eine zuvor in der Speichertabelle selektierte Zeile 16schen
: alle Werte aus dem Speicher I6schen

= INHALT

&
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10.2 Addition von Schallpegeln

Zur Addition von Schallpegeln sind mindestens zwei Pegel einzugeben. Geben Sie liber den Num-
mernblock den ersten Pegelwert ein und ibergeben Sie den Wert mit in den Speicher (ME-
MORY). Geben Sie einen zweiten und bei Bedarf weitere Pegelwerte ein und bestdtigen Sie die Ein-
gabe jedes Mal mit . Es lassen sich beliebig viele Pegelwerte dem Speicher hinzufiigen.

Befinden sich mindestens zwei Werte im Speicher, wird das E‘ Zeichen freigegeben. Nach betdtigen
von E| werden die Pegelwerte entsprechend der dargestellten Gleichung im Speicher addiert und

das Ergebnis angezeigt (sieche auch Abb. 75).

rm DE Rechner @‘
Addtion mehrerer Schallpegel
Lgee=101g[E 105 ] 0B
Schallpegel 4:
Ls
[dB] 47.8
- MEMOR
oEL BAUTEILDATEN
-1 2 3 Pegel [l LI [dB]
1 456
2 51.1
4 5|6 3 e
0 <«
L]
ENTER = | CLRLINE | CLR MEM

Abbildung 74. Ansicht der Eingabe von Einzelpegel  Abbildung 75: Ansicht des berech-

Funktionstasten des Nummernblocks:

ool

ENTER| : Pegelwert in Speicher (ibergeben

Auflistung aller
Einzelpegel im
Speicher

: Taste bei Pegeladdition nicht aktiv
: Eingabewert I6schen

: letzte Ziffer in Eingabe l6schen

Funktionen der Speichertasten (Memory):

: Addition aller Pegelwerte in Speicher

Rw - Rechner Pegeladdition ?

Addition mehrerer Schallpege!

Lges=101g[E 105 ] aB

Gesamt-Schallpegel:
Lges
[dB] 53- 5
MEMOR™
BAUTEILDATEN
Pegel (i) |L(i)[dB]

1 45K
2 51.1

DEL

3 ars

~ | Hn | -
i th N
O h| W

3 O =

ENTER - CLRLINE | CLR MEM

neten Gesamt-Schallpegels

CLR LINE |: eine zuvor in der Speichertabelle selektierte Zeile 16schen

0

CLR MEM |: alle Werte aus dem Speicher l6schen
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11 DIALOGFENSTER ZUR FARB- UND MUSTERAUSWAHL = INHALT

Allen Oberflachen von Bauteil- und Vorsatzkonstruktionen lassen sich Farben oder Strukturen zuwei-
sen. Hierzu ist auf dem entsprechenden Bauteilaufbau (oder Vorsatzkonstruktion) das Farbfeld mit
der linken Maustaste anzuklicken.

_____________ Bautelaufbau_________| |

Trennbauteil Imassi\re Bauweise LI
Bawteiaufbau | diml |pkamT |
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 1000 Mausklick auf Farbfeld d&ffhet Aus-

KS-Mauerwerk / Normalmarte
Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3)

Berechnung Pw nach Ms

0.24 1500

wahldialog zur Vorgabe von Farben
oder Bauteilstrukturen

=andstein/FiegelBato

SSERIe §

nstine

orsatzkonstruktion (Raum 1) | ARw [dB] |
A: Vorsatzkonstruldion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (@uc 15.4

Abbildung 76: Ansicht Bauteilaufbau mit Vorsatzkonstruktion

Ist keine Struktur ausgewahlt, wird das Bauteil nur mit der Farbe dargestellt die (iber den Farbdialog
ausgewahlt wurde (= Abb. 77).

mn Farben und Strukturen

=] M Farben und Strukturen
| B | | | |
m |
.| Bauteilfarbe . Bauteilfarbe @ Vorschauflache: 121 m
| r 3 " Vorschauflache: 3x3m
|7| Bauteilstruktur Farbdialoa 6Ff l— Keine Struktur R
arl /aOiO nen - DL] _I _"
OK ? Farbe s ]
Gundiarben
HrEETENEN
_ Aeh- ey 0§ |
Al e ..
ENEEEEEN
EEEEEEEN
EEE N
Benutzsrdefnirte Farben
EEEEEEEN =
EEEEEEEN M
Ferben defiieren >>
0K | Abbrechen X |ok| 2
Abbildung 77: Abbildung 78:

Ansicht Dialogauswahl Bauteilfarbe Ansicht Dialogauswahl Bauteilmuster

Wird der Button [Bauteilstruktur] betétigt erscheint ein Auswahldialog uber die zur Verfiigung ste-
henden Strukturen (> Abb. 78). Nach Auswahl einer Struktur (mit der linken Maustaste) wird diese
im rechten Vorschaufenster so angezeigt wie sie der Bauteiloberflaiche aufgepragt wird. Das Vor-
schaufenster kann hierbei - je nach Auswahl - eine Flache von 1 x 1 m bzw. 3 x 3 m reprasentieren.
Uber den Zoomregler (oberhalb der Vorschau) lassen sich die Strukturen vergréBern bzw. verkleinern
wodurch sich realistische GroBen von Steinformaten darstellen lassen. Nach Betitigen des <[oJ&>
Buttons werden Farbe und Struktur an das Bauteil (ibergeben.

Hinweis zur Einbindung eigener Strukturgrafiken:

Im Unterverzeichnis <...KS_Schallschutzrechner/Images> befinden sich alle Strukturgrafiken die im
Auswahldialog angezeigt werden. In diesem Verzeichnis kénnen auch eigene Grafiken (im jpg-
Format) hinterlegt werden. Die GroBe der Grafiken ist auf minimal 16 x 16 Pixel und maximal
500 x 500 Pixel beschrankt.

&
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